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Altérer ou modifier la gamme TorqueStar sans l'approbation expresse de Crane Electronics Ltd pourrait annuler 

le droit de l'utilisateur de faire fonctionner les appareils. 

  MARQUAGE CE  
 

 
Fabricant : Crane Electronics Ltd 
Adresse : 3 Watling Drive 

Sketchley Meadows 
Hinckley 
Leicestershire, Royaume-Uni 
LE10 3EY 

Tél. : +44 (0)1455 25 14 88 
 

Déclare que la gamme TorqueStar a été évaluée et qu'elle est conforme aux exigences des directives CE en 
vigueur. 

 

 

 

 
  CONFORMITÉ  

 

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des 
communications des États-Unis). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les 
interférences qui pourraient occasionner un fonctionnement indésirable. 

 
REMARQUE : cet appareil a été testé et entre dans les limites de la catégorie des appareils numériques de 
Classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil 
génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles aux communications radio. 
Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. 
Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des programmes radio ou de télévision, 
détectables lors de la mise hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à mettre en œuvre une ou 
plusieurs des mesures suivantes pour remédier à ces interférences : 

 

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 

• Brancher l'appareil sur une prise électrique située sur un circuit autre que celui sur lequel est branché le 
récepteur. 
• Consulter le vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. 
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  ÉLIMINATION DU PRODUIT  
 
 

Applicable dans les pays de l'UE et autres pays européens ayant des systèmes de collecte 

différents 

Le symbole représenté ici et figurant sur le produit signifie que le produit est classé comme 
équipement électrique ou électronique et qu'à la fin de sa vie en service, il ne doit pas être 
éliminé avec les déchets commerciaux ordinaires. 

 
La directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en 
vigueur afin de recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage qui 
soient, dans le but de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter les substances dangereuses et d'éviter 
d'augmenter la mise en décharge. 

 
De façon à éliminer ce produit correctement (principe du berceau au tombeau), Crane Electronics accepte 
volontiers le retour (à vos frais) de votre produit afin de le recycler. Vous pouvez également obtenir des 
informations plus détaillées concernant le recyclage de ce produit en consultant votre administration locale ou 
le distributeur/la société qui vous l'a vendu. 

 
Les batteries doivent être mises au rebut conformément à la DIRECTIVE AMENDÉE 2013/56/UE relative aux 
batteries. Les batteries ne doivent pas être mises en décharge. Vérifiez la législation locale. 

 

Crane Electronics déclare que ce produit ne contient aucune des 191 substances extrêmement préoccupantes 
(SVHC) identifiées par le règlement REACH dans la composition des articles utilisés. 

 

Dans les pays en dehors de l'UE : 
Si vous souhaitez éliminer ce produit, veuillez contacter votre administration locale et vous renseigner sur la 

méthode correcte de mise au rebut. 

Signé au nom de Crane Electronics Ltd. 

Nom : B. M. Etter 
Fonction : Conseiller en sécurité et environnement Signature de l'émetteur 

 
 

  À PROPOS DE CE MANUEL  

Ce manuel porte sur la version TorqueStar Lite, utilisée avec notre gamme de capteurs de couple et clés 

dynamométriques électroniques. 

 

 
Les vues d'écran réelles représentées dans ce manuel peuvent différer légèrement de celles 

de l'appareil TorqueStar, selon la version. 

Pour de plus amples informations sur nos clés dynamométriques électroniques ou capteurs 

de couple, veuillez vous référer à leurs propres manuels. 

Version du logiciel : TorqueStar Lite 
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  LISTE DE COLISAGE  
 

Les composants suivants sont fournis avec le TorqueStar Lite, selon la spécification du modèle acheté. 
 
 

1 x TorqueStar Lite 
1 x Certificat d'étalonnage 
1 x Guide de démarrage rapide (avec lien par code QR au manuel de l'opérateur) 
1 x Adaptateur d'alimentation électrique en 5 V 
1 x câble de connexion USB à Micro USB 
1 x bandoulière 
Tous les composants sont fournis dans un boîtier en plastique dur garni de mousse. 

 
Veuillez vérifier que tous les articles sont présents et informer Crane Electronics Ltd immédiatement si ce n'est 

pas le cas. 

 
 

 
 
 

  PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES (avec Code produit)  
 

Batteries supplémentaires 080159 
Adaptateur d'alimentation électrique 5 V TSXXA – 0000 - CRPXXX 
Chargeur de batterie externe TSXXA – 0000 - CRCXXX 
Câble de connexion USB à Micro USB 090301 
Bandoulière 110385 
Boîtier de protection TSXXA – 0000 – CRTXXX 
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Bouton de réinitialisation 

Fixation de la bandoulière 

Compartiment de batterie 

  CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS  
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  SPÉCIFICATIONS  
 
 

Modes de mesure : 
Suiveur – Couple en temps réel 

Crête – Capture du couple le plus élevé 
Impulsion – Algorithme de mesure spécial destiné aux outils à impulsions pour le comptage d'impulsions 
Première crête – Aucun mouvement lors du contrôle du couple voulu 

 

Unités de mesure 
Couple - Nm, lbft, lbin, MNm, Ncm, kgcm, kgm, kNm, klbft, Nmm, ozin 

Mesures physiques : 
Bidirectionnelle auto-couple ; angle* ; compte d'impulsions ; tr/min en mode suiveur* ; durée de temps de 

cycle (*lors de l'utilisation d'un capteur rotatif). 

Appareils à entrée compatible : 
IS, UTA et Multi, y compris la WrenchStar Multi câblée, produits câblés compatibles, analogues ou numériques. 

Données de capteur « Plug & Play » : 
ID Auto de tous les produits Crane UTA/Multi (produits câblés uniquement). Les informations suivantes sont 

lues sur la puce du capteur : plage de couple, données de codeur d'angle, numéro de série, date d'expiration 

de l'étalonnage. 

Stockage des données : 
999 mesures en mode stockage. 

Statistiques de base : 
Compte, plage, moyenne, min, max, écart type. 

AutoPrint / Sortie de données : 
Sortie facilement sélectionnable pour l'impression automatique de tous les résultats. Interface à un simple 

logiciel de PC qui sort les données d'impression sur une feuille de calculs Excel. 

Indication d'état du cycle : 
Buzzer et LED d'état du couple HI/OK/LO. Configurable par l'utilisateur. 

Langues d'utilisation : 
Anglais, tchèque, français, allemand, italien, hongrois, espagnol, suédois, polonais, turc. 
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  MATÉRIEL :  

Construction : 
Par moulage par injection haute résistance. Garniture caoutchoutée de protection contre les dommages 

indirects. Garniture en caoutchouc souple entourant le châssis interne robuste. Résiste à une chute de 1,8 m. 

Afficheur : 
Écran OLED blanc - 79 mm x 21 mm 

 

Clavier : 
Clavier facile à nettoyer. 11 touches dont 5 touches de fonction, 5 touches directionnelles et une touche 

marche/arrêt. 

Alimentation : 
Chargeur universel 5 V ou chargeur USB. 

Gestion de l'alimentation : 
Coupure auto sélectionnable par l'utilisateur : à définir par l'utilisateur entre 0 et 200 minutes. 

 

Bloc-batterie : 
Lithium-ion - Pouvant être remplacé par l'utilisateur. Temps de charge : 3 heures avec un courant de charge 

adapté. Peut être chargé par un chargeur 5 V ou USB. 

 

Ports Entrées/Sorties : 
Port capteur (femelle) 25 broches type D (numérique ou analogue). 
Micro USB (2.0) pour alimentation et export. 
Port alimentation 5 VCC pour chargeur sur secteur CC. 

 

  FICHE TECHNIQUE  
 

Stabilité du zéro : 
<± 0,01 % de la pleine échelle / °C. 

 

Précision statique : 
± 0,25 % de la pleine échelle du capteur connecté. 

 

Environnement opérationnel : 
Température : -20 à +50 °C. 
Humidité 10-75 % sans condensation. 
Indice de protection : IP45. 

 

Mesure de couple : 
Affichage de 5 valeurs significatives. Un échantillon toutes les 20 microsecondes. 

 

Mesure d'angle : 
Entrée de phase en quadrature. Affichage d'angle à 0,1 degré. Un échantillon toutes les 1 000 microsecondes. 

 

Garantie : 
12 mois pièces et main d'œuvre contre tout défaut de matériaux ou de fabrication. 



Manuel d’utilisation  
Lecteur de couple TorqueStar Lite 

Crane Electronics Ltd 
La maîtrise de la gestion du couple 

9 

 

 

DOC.40057.12/21  

 

 

  ICÔNES – TorqueStar Lite  
 
 

Icônes des touches fixes : 
 

     
Modes de 
mesure 

Supprimer Mesures Statistiques Paramètres 

 

Icônes à l'écran - Modes de mesure : 

Crête Première 
crête 

Suiveur Impulsion 

 

 

  DÉMARRAGE  
 
 

Mise en marche de votre TorqueStar : 

Allumez le TorqueStar en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sous les touches fléchées. 

 

 

L'écran ci-dessous est le premier qui apparaît. 
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L'écran passe ensuite à : 
 

Il confirme le numéro de série de votre TorqueStar Lite et sa date limite d’étalonnage. TM est la toute dernière 

version de logiciel du module de couple et KB représente la toute dernière version du clavier. 
 
 

Si aucun capteur n'est branché, cet écran s'affiche : 
 

Veuillez connecter un capteur. Voir « Connexion 

d'un capteur ». 

 
 
 
 

Si un capteur est déjà branché, le dernier mode de mesure utilisé s'affiche automatiquement. 
 

 

Les icônes à l'écran donnent les informations suivantes : 
 

   Lecture de mesure    Mode de mesure primaire 

   État de la batterie Nombre de mesures 

   Unité de mesure Durée en secondes 

Sens de rotation/couple 
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  ICÔNES FIXES  
 

 

Icône de mode de mesure - Le mode par défaut sera Crête. Un deuxième appui 

conduit au mode Suiveur, un troisième au mode Première crête et un quatrième 

au mode Impulsion (icône illustrée en position de paramètre secondaire). 

 

 
Icône Supprimer - vous pouvez supprimer la dernière mesure ou toutes les 

mesures. Un appui supprime la dernière mesure ; deux appuis suppriment toutes 

les mesures. 

 

 
Icône Liste de mesures - affiche les mesures mémorisées dans le Lite. Les touches 

fléchées Haut et Bas permettent de faire défiler les mesures. 

 

 
Icône Statistiques - affiche les statistiques suivantes des mesures actuelles : 

compte, plage, moyenne, min, max et écart type (sigma). 

 

 
Icône Paramètres - permet de permuter entre divers paramètres à l'écran. Voir la 

section de ce manuel consacrée à l'écran. 



Manuel d’utilisation  
Lecteur de couple TorqueStar Lite 

Crane Electronics Ltd 
La maîtrise de la gestion du couple 

12 

 

 

DOC.40057.12/21  

 

 

  ENTRÉES  
 
 

Le TorqueStar Lite peut être connecté 

par les moyens suivants : 

1) Micro USB 

2) Port capteur femelle 25 broches 

type D 

3) Alimentation aux. 5 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CHARGE DE VOTRE TORQUESTAR  
 
 

L'appareil se charge de deux façons : 
 

1) Connectez le port Micro USB du TorqueStar Lite au port USB 

d'un ordinateur portable/PC ou chargeur USB. 

 
2) Connectez le port 5 VCC à une alimentation CC. 

1 2 

1 3 

2 
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  CONNEXION D'UN CAPTEUR  
 
 

 
Branchez la prise mâle 25 broches type D du capteur dans le port 

de connexion femelle à l'arrière du TorqueStar Lite. 

 
 
 
 

Tous les capteurs UTA Crane sont reconnus automatiquement. 
Les capteurs IS (Industry Standard) doivent être entrés manuellement (voir configuration des capteurs). 
Rafraîchir l'écran en appuyant sur la touche fléchée Droite. 

 

 
 
 

Utilisez 1 capteur UTA ou 1 capteur IS ou encore connectez 5 capteurs UTA à la fois en utilisant le multiplexeur 

automatique 5 voies. 

 
 

Mutliplexeur automatique 5 voies : 
Permet de connecter jusqu'à 5 capteurs et de permuter facilement entre eux. 

Reconnaissance automatique des UTA ; aucune modification de matériel 

requise pour la connexion. Utilise une interface 25 broches type D. 

Numéro de pièce : TO-899-09CR-0-0 

Câble port à port 25 broches type D : CBL-757-0-0-0-0 
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  CONNEXION D'UN CAPTEUR IS (INDUSTRY STANDARD)  
 
 

Tous les capteurs IS doivent être configurés manuellement pour être utilisés avec le TorqueStar Lite. 
 

Appuyez une fois sur le bouton des paramètres pour 

afficher l'écran de la liste des capteurs. 

 
 
 

 
Appuyez une fois de plus sur le bouton des paramètres 

pour afficher la page des données du capteur. 

 

 
Utilisez la touche verte pour accéder à chaque donnée. 

Utilisez les touches fléchées Haut et Bas afin de changer 

les chiffres pour représenter le capteur IS que vous 

choisissez d'utiliser. Appuyez sur la touche verte pour 

enregistrer les changements et retourner aux 

paramètres du capteur. 

Appuyez sur la flèche Bas pour afficher davantage de 

paramètres du capteur. 

 
 
 

 
Après avoir terminé, appuyez sur le bouton des 

paramètres pour retourner à l'écran de la liste des 

capteurs. Appuyez sur la touche verte pour sélectionner 

le capteur nouvellement ajouté. 

 

 
Vous pouvez commencer à mesurer avec le capteur IS. 

 
 
 

 
Le numéro de série peut comporter jusqu'à 8 chiffres. 

Plage : 1,0000 à 8000,0. 

Si PPR (Impulsion par tour) = 000, il n'y a pas d'angle. 

mV/V = 0,500 à 8,000 mV/V. 
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  ÉCRAN MESURES  
 
 

Écran Mesures : 

 

 
Lecture de mesure. Angle (le cas échéant). Mode de mesure primaire. 

 

 
État de la batterie. Compte de mesures. Unité de mesure. 

 

 
Durée en secondes. Sens de la mesure. 

 

 
Appuyer sur le bouton de mesure vous permet de faire défiler les modes de mesure. 

 

Écran 2 sur deuxième appui, mode Suiveur. 

Tr/min est alors affiché à la place des secondes. 

 
 
 
 
 
 

Écran 3 sur troisième appui, mode Première 

crête avec la valeur de crête affichée. 

 
 
 

 
Écran 4 sur quatrième appui, mode Impulsion 

avec la valeur de crête affichée. 

1 

4 

7 
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  SUPPRESSION  
 

 
Les mesures sont prises dans l'ordre, par 

conséquent si la première est 1, la dernière sera 

999. Appuyer une fois sur le bouton de 

suppression vous permet de supprimer 

uniquement la dernière mesure. Pour confirmer, 

appuyez sur le bouton OK. 

 
 

Un deuxième appui du bouton de suppression 

vous permet de supprimer toutes les mesures de 

la liste en une seule fois. Il vous suffit alors 

d'appuyer sur le bouton OK. 

 
 
 
 

L'autre moment où vous devez supprimer toutes 

les mesures est lorsque vous changez de mode 

de mesure à mi-chemin des mesures que vous 

avez déjà effectuées. 

 
 
 
 
 
 

  PARAMÈTRES  
 

 
TQ = Couple ANG = Angle CLK = Première crête PUL = Impulsion 

UL = Limite sup. NOM = Cible LL = Limite inf. THR = Seuil 
 

En appuyant sur la touche fixe Paramètres, le premier écran affiché est celui des paramètres de couple et 

d'angle. 

Il indique ANG(LE) pour Crête, CLK THR (Seuil Première crête) pour Première crête et PUL pour Impulsion. 
 

En utilisant les flèches Haut et Bas du pavé, vous pouvez vous déplacer entre les lignes. Lorsque la flèche est 

sur la ligne, appuyez sur le bouton vert. Vous pouvez utiliser les flèches Haut et Bas pour changer les chiffres et 

les flèches Gauche et Droite pour vous déplacer dans ces deux sens. Appuyer sur le bouton vert permet 

d'enregistrer et de retourner à l'écran principal des paramètres. Remarque : appuyer sur l'icône Paramètres 

annule la modification. 

Les unités de mesure sont les unités d'affichage (indiquées sur l'écran suivant). 
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Les paramètres AutoPrint sont les suivants : 

ex : Mode Crête ex : Seuil 
 

 
Appuyer sur les touches Haut et Bas vous conduit à un autre écran où vous pouvez changer le Sens, la 

Fréquence, le Temps de fin de cycle, les 2es paramètres et les unités de mesure. Utilisez les flèches Haut et Bas 

pour naviguer et les flèches Gauche et Droite pour changer. 
 

 

 
Sens :    Auto 

Horaire 

Anti-horaire 

 
Fréquence de réponse (Hz) : 75, 151, 256, 307, 384, 542, 768, 921, 1 024, 1 536, 2 304, 3 072, 4 608 

 
Temps de fin de cycle (s) : 0,20 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,0 ; 5,0 ; 20 

2e Param. : 0 = Off, 1 = On 

Unités : Nm, lbft, lbin, Ncm, kgcm, kgm, kNm, klbft + autres (unités valides pour afficher 
l'amplitude) 

 
 

 

  PARAMÈTRES D'IMPRIMANTE  
 

Un quatrième appui de l'icône Paramètres vous conduit 

aux paramètres AutoPrint (5e écran Paramètres). 

 
 

 
Format : Affiche le format AutoPrint. Affichage [xxxx] 1 = Affiché, 0 = Non affiché 
Date : Indique la date de la mesure 
Heure : Indique l'heure de la mesure 

État : HI, LO, OK 
Sens : Droite (Horaire), Gauche (Anti-horaire) 
Durée : Durée de mesure en secondes. 
Limites : Limite sup., Cible, Limite inf. 
Secondaires : Indique s'il y a des paramètres secondaires. 
No Série : Indique le numéro de série de l'outil. 
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Exemple : 
 

 

AutoPrint a lieu lorsque le cycle de mesure est terminé. AutoPrint ne fonctionne pas en mode Suiveur, car il n'y 

a pas de fin de cycle ni de mesure stocké. 

 
 

  PARAMÈTRES  
 
 

Il est possible d'accéder aux paramètres en appuyant sur l'icône Paramètres et en utilisant les flèches Haut et 

Bas et en changeant les formats au moyen des touches fléchées Droite et Gauche : 

Un troisième appui de l'icône Paramètres vous 

conduit aux Paramètres de configuration 

système. 

 
 
 

 
Hors tension : Fixe l'intervalle de temps avant la mise hors tension du TorqueStar Lite. 0 - 200 

(0 = Ne jamais s'éteindre) 
Date : Entrez la date correcte. 
Heure : Entrez l'heure. 
Format de la date : Choisissez comment formater la date (JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AA/MM/JJ). 
Format de l'heure : Choisissez le format d'affichage de l'heure (HH:MM:SS, HH:MM). 

 

 

Appuyer sur la touche fléchée Haut et Bas vous conduit à l'écran ci-dessus où vous pouvez activer ou 
désactiver l'alarme sonore. 

Format des nombres : Point ou virgule pour la décimale. 
Résultat Premier arrivé, Premier sorti (FIFO) : Vous pouvez paramétrer Premier arrivé, Premier sorti 

pour définir la façon dont vous souhaitez supprimer les 
mesures. Désactivé (0) : dès que les mesures atteignent 
999, elles s'arrêtent. Activé (1) : dès que 999 mesures ont 
été atteintes, l'appareil commence à écraser les 
premières mesures, c'est-à-dire qu'il ne conserve que les 
999 dernières mesures. 

Langue : anglais, suédois, tchèque, espagnol, italien, portugais, allemand, turc, polonais, hongrois, français 
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  LISTE DE MESURES  
 
 

Un appui de l'icône fixe vous conduit à l'écran des mesures où vous pouvez voir toutes les mesures actuelles. 

Vous pouvez naviguer vers le haut ou vers la bas en utilisant les touches fléchées. 
 

 
Un deuxième appui vous permet d'exporter vos mesures vers une imprimante. Appuyez sur le bouton vert 

pour accepter. Toutes les mesures sont exportées en format AutoPrint. 
 

 
 

  STATISTIQUES  
 

 

 

 
  ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  

 
 

L'afficheur à écran OLED du TorqueStar Lite 

devient blanc s'il n'est pas utilisé pendant un 

certain temps. Ceci est parfaitement normal et 

réduit le risque de « brûler » l'écran. 
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