Lecteur de couple
\.I DDGH IQVU

Productive solutions

MANUEL D’UTILISATION



IMPORTANT

L’outil fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour satisfaire des besoins spécifiques.

Si cela est le cas, nous vous remercions, lors d’'une commande de renouvellement ou de piéces
détachées, de bien vouloir préciser le code article de I'outil figurant sur le BL ou de contacter
DOGA au 01 30 66 41 41 en indiquant la date approximative de la livraison. Vous serez sdr ainsi

d’obtenir 'outil et/ou la piéce désirés.

ATTENTION

Ce manuel d’utilisation doit étre conservé avec soin dans un lieu connu

et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.

Lire et faire lire attentivement & chaque opérateur le présent manuel avant

de procéder a l'installation, I'utilisation, la réparation du produit.

S’assurer absolument que I'opérateur a parfaitement compris les régles d’utilisation et la signification des éventuels

symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait étre évitée en respectant les instructions du manuel.
Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et leurs divers amendements, ainsi

qu’aux normes relatives aux produits.

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les
étiquettes et annotations apposées sur le produit et plus particulierement celles imposées par la loi.



CHARTE DE LA MAINTENANCE

Voous venez d’acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C’est bien.

Vous allez lire le manuel d'utilisation ... C'est mieux.

Vous avez l'intention de suivre les recommandations et d’effectuer la maintenance préventive conseillée...

C'est encore mieux.

La perfection serait de prévoir la politique de maintenance que vous voulez mettre en oeuvre. Nous vous

proposons deux démarches :

1) Vous nous confiez la maintenance du matériel en nous I'envoyant pour réparation.
Notre atelier de maintenance prend en charge vos machines et vous fait une offre de
réparation.

Nous pouvons également établir un contrat de maintenance «sur mesure» deés lors que

I'importance des équipements en service le justifie.

2) Nous vous apportons, par notre centre de formation le CEFTI, les connaissances dont
votre personnel aura besoin et vous faites votre maintenance vous-méme. Nous vous
conseillons sur les pieces détachées a tenir en stock.

Si malgré toutes ces précautions, une assistance est nécessaire, nous vous invitons a nous contacter.

Votre correspondant vous conseillera sur les meilleures dispositions a prendre :

GARANTIE

- Assistance téléphonique
Notre technicien détermine a distance l'origine de la panne et vous indique la marche a

suivre pour vous permettre d'effectuer la réparation vous-méme.

- Dépannage sur place

Bien qu'attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure solution pour
les matériels transportables. Les conditions de travail pour le réparateur sont moins
bonnes qu’en nos ateliers et, de plus, le déplacement d’un technicien est onéreux.

La garantie sur les matériels neufs est de 12 mois sauf indication différente sur le manuel d'utilisation.

Elle porte sur le remplacement des piéces reconnues défectueuses.
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MARQUAGE CE

Fabricant : Crane Electronics Ltd.

Adresse : Watling Drive
Sketchley Meadows
Hinckley

Leicestershire
LE10 3EY

Royaume-Uni

Tel: +44 (0)1455 251488

Ce produit a été évalué et déclaré conforme aux exigences établies par la Communauté Européenne.

c Toute modification apportée a I'lQVu non-expressément approuvée par Crane Electronics Ltd pourrait annuler

"'autorisation d’utiliser I'équipement.

Cet appareil est conforme a la partie 15 du réglement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence regue, y

compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’'un appareil numérique de classe B. Ces limites sont congues
pour fournir une protection contre les interférences nuisibles lorsque I'équipement est utilisé dans un environnement
résidentiel. Cet équipement génere, utilise et émet de I'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou
d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des communications radio.
Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles,

auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger l'interférence a ses frais.

Signé par et pour le compte de ; Crane Electronics Ltd.

Nom : B. M. Etter
Titre : Conseiller en Sécurité et Environnement Signature de I'émetteur : Y A C‘&Z/b
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DISPOSITION DU PRODUIT

Applicable dans I'Union Européenne et dans les autres pays Européens avec des systémes de collecte sélective

Ce symbole suivant également représenté sur le produit, signifie que ce produit est classé comme Electrique
ou Equipement Electronique et ne doit pas étre mis au rebut avec des déchets domestiques normaux en fin
————— | de vie.

La Directive de la commission concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
(2002/96/EC) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de recyclage

pour minimiser I'impact sur I'environnement, traiter toutes substances dangereuses et éviter la décharge
croissante.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter I'administration communale ou
I'entreprise ou vous avez acheté le produit.

Dans les pays hors de I'Union Européenne :

Si vous souhaitez jeter le produit, veuillez contacter les autorités locales afin de demander la maniére correcte de
disposer du produit.

A PROPOS DU MANUEL

Ce manuel traite 'lQVu qui sera utilisé avec un capteur de couple et un logiciel d’exploitation appelé OMS.
Pour plus d'informations sur les capteurs de couple ou le logiciel a utiliser conjointement avec I'lQVu, veuillez-vous
référer aux manuels correspondants.

I'application de I'lQV.

Selon la version, les captures d'écrans représentées dans ce manuel peuvent différer de celles de
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LISTE D'OUTILS

Les éléments suivants sont fournis avec I'lQVu.

1 x élement IQVu 1 x Module de couple IQVu

1 x Manuel d’utilisation (CD) 1 x Accessoire de poignée GETAC

1 x Guide de démarrage rapide 1 x PSU et prises spécifiques au pays
1 x Stylet 2 x Embouts de rechange du stylet

1 x Cordon de poignet 1 x Mallette de transport

1 x Attache

Veuillez-vous assurer que tous les éléments sont bien présents. Dans le cas contraire contactez immédiatement
Crane Electronics Ltd.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Température de fonctionnement -20 a +50 degrés C

Température de stockage -20 a +50 degrés C

Humidite 10-75% sans condensation

Indice IP IP40 (Utilisation en intérieur uniqguement)

La tablette est certifiée MIL-STD-810G et IP65.

L'écran principal peut étre nettoyé a l'aide d’'un chiffon doux.

BATTERIES

L'lQVu posseéde un pile interne lithium polymere.
A partir d'un déchargement complet, une charge de 6 heures sera nécessaire pour atteindre une capacité de
charge maximale.

La capacité totale de la batterie est de 7600mAh, ce qui équivaut a environ 8 heures (1 décalage moyen)
d'utilisation normale.

Lorsque le PSU est branché sur la prise et allumé sur le conducteur, I'indicateur de charge LED
s'allumera de la couleur correspondant a I'état de charge.

Couleur rouge= la puissance de la batterie est trés faible
(moins de 10%)

Couleur ambre= batterie en état de chargement

Couleur verte = batterie complétement chargée

Clignotement de couleur ambre = |le niveau actuel de la
batterie est insuffisant pour démarrer I'apparell

Clignotement de couleur rouge et ambre = la batterie est dans

un état anormal (contactez Crane pour obtenir une
assistance)

@ L'IQVu peut étre utilisé pendant la période de chargement (Soumis a des contraintes de température.)
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AVERTISSEMENTS

A A AI A Ad A A A A

Entretenir I'appareil avec soins. Garder I'appareil propre permet une performance accrue et plus sécurisée.

Toute modification apportée a I''QVu non-expressément approuvée par Crane Electronics Ltd pourrait annuler
I'autorisation d’utiliser 'équipement.

Toujours utiliser I''QVu avec une unité d'alimentation approuvée

Toujours utiliser, inspecter et entretenir 'élément en conformité avec toutes les réglementations
(locales, étatiques, fédérales et nationales) qui peuvent s’appliquer.

Ne pas enlever les étiquettes.

Toujours utiliser 'Equipement de Protection Individuelle approprié a I'outil utilisé ou le matériau travaillé.

Garder une position équilibrée et ferme. Ne pas se pencher lors de ['utilisation de l'outil. Anticiper et étre vigilant
aux changements soudains ou aux torsions durant l'utilisation.

Veérifier que les pieces de travail sont bien sécurisées. Utiliser des pinces et des vis pour maintenir les piéces de
travail dans la mesure du possible.

Ne jamais utiliser un outil ou un accessoire endommagé ou défectueux avec cet appareil.

Conserver l'unité avec soin. Garder I'unité propre pour de meilleures performances.
Suivre les instructions pour changer d'accessoires.

Ne pas utiliser ce produit dans des zones explosives, comme la présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussiéeres.

Cet appareil ne contient aucune piece réparable par |'utilisateur. Seul le personnel d’entretien qualifié peut
remplacer ou réparer les piéces.
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VUE D’ENSEMBLE

L'IQVu est le collecteur de données de couple le plus révolutionnaire au monde. Il combine I'ensemble des
fonctionnalités du TorqueStar associé a une tablette robuste de marque afin de proposer un produit moderne et
familier. Il prévoit la solution idéale pour la mesure et la collecte des données de couple, d'angle et d'impulsions
dans un environnement de production industrielle ou de département qualité.

La tablette est fine, mais solide, certifiee MIL-STD810G pour supporter une chute de 1,8 metre et elle résiste a
la poussiére et a '’humidité grace a sa protection IP65.

Elle a été ingénieusement congue, durcie jusqu'au chassis, pour gu'elle soit protégée contre les chutes, les chocs,
les liquides renversés, les vibrations et autres agressions.

L'écran de I'lQVu est constitué d'un verre trempé et présente une technologie optique LumiBond ™. Il en résulte
une robustesse de I'écran accrue, anti-rayure et une lisibilité identique dans la plupart des conditions d'éclairage.

La technologie tactile multipoints, ultra-sensible utilisée pour I'écran, a été développée pour réagir facilement aux
gestes de toucher, appuyer, tirer et méme a la saisie avec des gants.

La vérification compléte des outils peut étre effectuée en bidirectionnelle en mode suiveur, créte, double créte,
impulsionnelle, et en mode résiduel.

La fonction "Vérification” permet rapidement a l'opérateur de prendre les mesures quand nécessaire. Les taches de
contréle sont planifiables en utilisant “Groupe” et “Taches” pour permettre une approche planifiée de toutes les
collectes des données.

L'entrée des informations se fait soit via le clavier digital sur I'¢cran ou via le téléchargement des logiciels OMS
ou Opta Comms. L'IQVu est compatible avec les produits existants Crane et 'ensemble des nouveaux
produits, incluant la gamme croissante d'appareils Crane, permettant une meilleure flexibilité lors de la collecte
de données.

L'écran haute résolution 7 " offre un affichage clair des informations pertinentes, mis en couleurs qui permet a
'opérateur d'observer agréablement, et d'interpréter les informations. Tout au long du processus de prise de
mesures, les valeurs mesurées peuvent étre affichées, accompagnées d’un graphe en temps réel des tracés
relatifs aux serrages réalisés.

Les valeurs mesurées ainsi que les informations qui y sont associées sont stockées au sein de I'lQVu. En
addition de cela, les lectures individuelles des tracés sont également enregistrées. L'ensemble de ces
informations peut étre enregistré sur une clé USB ou étre envoyé via messagerie électronique directement
depuis I'appareil.

Les fichiers PDF des valeurs mesurées, incluant les instructions de travail, les photographies et les
commentaires peuvent étre stockés dans I'lQVu et attachés en pieces jointes aux taches. En addition a la
possibilité d'étre exportés sur une clé USB. Les photos peuvent également étre prises depuis la caméra
de 5 mégapixels intégrée a I'lQVu.

Cela permet a l'opérateur de réaliser des photographies d'applications afin de les stocker en lien avec les
mesures concernées, pour une analyse ultérieure, si nécessaire.
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CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

POIDS Complet incluant le module de couples et la dragonne poignet - 1.04kg

CONSTRUCTION Contour de protection en caoutchouc et matériel de génie souple, avec coins
arrondis pour réduire les dommages aux biens testés. La tablette peut supporter

des chutes de 1,8 m.

DIMENSIONS 218mm (W) x 162mm (L) x 44mm (H)

< 218mm g 44mm

162mm
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SPECIFICATIONS

Mesures physiques :

Unités de mesure :

Modes de mesure :

'assemblage

Plug & Play tdx :

Types de capteur :

Stockage de données :

Processeur :
Systéme opérateur :

Statistiques :

Impression :

Affichage :

Etat de serrage :

Couple et angle bidirectionnels *; Nombre d'impulsions, fréquence d'impulsion, RPM**
* La mesure de |'angle n'est disponible que lors de l'utilisation d’'un capteur rotatif avec
codeur d'angle.
** Le régime RPM n'est disponible que lorsque vous utilisez un capteur rotatif avec
codeur d'angle en Mode suiveur.

Nm, Ncm, Ib ft, b in, oz in, kNm, klb ft, kg m, kgcm

Suiveur Couple en temps réel

Crete Capture de la valeur de couple la plus élevée pendant le cycle.

Premiére créte  Capture du sommet du couple avant que le mécanisme de click
marque sa limite.

Impulsion Algorithme spécial de mesure a utiliser avec des outils & impulsions,
incorporant le comptage d’impulsions et le taux d'impulsions.
MoveOn Algorithme spécial d'audit qui détecte le couple au point ou

Déja vissé commence a tourner.
Yield Algorithme spécial de production qui détecte le couple au point ou
'assemblage commence a s'étirer.

L'information est lue depuis une mémoire incorporée, dans les capteurs UTA ou
CheckStar Multi :

Etendue de mesure (span), encodeur d’angle PPR (impulsion par tour), numéro de série
du capteur, échéance d'étalonnage.

De plus, le couple @ 2mV / V sera lu depuis le capteur CheckStar Multi.

CheckStar Multi (IS dynamique Plug and Play)
UTA (dynamique, statique et clefs dynamométriques) fonctionne automatiquement.
Standard Industriel (peut étre manuellement configuré).

Stockage 16 Go.
Emplacement Micro SDHC (jusqu'a 32 Go).

Processeur Double coeur 1GHz

Android 4.1

Statistiques pour la mesure primaire :
Nombre de lectures Cp
Moyenne Cpk
Ecart type (sigma) Cm
Plage (max-min) Cmk

Imprimante Wifi (TBC)

7.0" TFT LCD WSVGA

Résolution 1024 x 600 pixels

Luminosité réglable

Sensible au touché avec des gants.

Verre trempé spécialement résistant aux dommages, résistant, méme forts et
rayures.

Couleur et son (parameétrables par |'utilisateur)

Vibration (paramétrables par l'utilisateur)

Indicateur anneau lumineux externe sur le CheckStar Multi (paramétrables par
l'utilisateur pour la spécification et contréle des limites)

Graphique en temps réel des courbes de serrage. Résolution jusqu'a 1 ms.
Possibilité de zoom pour voir les fonctionnalités.

Possibilité d'affichage couple versus temps (par défaut), angle vs temps et
couple vs angle si le capteur est couple et angle.
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SPECIFICATIONS SUITE

Saisie des données :

Langue d'exploitation :

Date d'étalonnage Txd :

Mesure du couple :

Stabilité zéro :

Précision statique :

Mesure de I'angle :

Sécurité :

Fréquence de réponse :

Alimentation :

Batteries :

Disposition :

Transport :

Gestion de I'énergie :

Ports :

Communications :

Caméra :

GPS :

Temps :

Numeérique et alphanumérique via le clavier a effleurement digital a I'écran.
Actions par mouvement du doigt, touché écran, touché icones et boutons sur 'écran.
Interface utilisateur via icones graphiques indépendantes a la langue.

Anglais, frang¢ais, allemand, espagnol, italien, chinois et suédois.
Possibilité de jongler entre les différentes langues durant une session.

Avertissement si le capteur a dépassé sa date de prochaine calibration.

Affichage a 5 chiffres
Résolution a 0,006% sur I'étendue du transducteur.
Echantillonnage toutes les 20 microsecondes (50 000 par seconde).

<0.1% FSD/°C
+/-0.2% FSD du transducteur connecté.

Affichage de I'angle de 0,01 degré preés.

Echantillonnage toutes les 1000 microsecondes (1 000 par seconde).
S'adapte automatiquement au PPR du codeur d’angle de mesure de phase en
quadrature.

Application protégée par SOTI MobiControl, qui limite les applications accessibles par
I'utilisateur.

Accés multi-utilisateurs avec authentification utilisateur par mot de passe, ainsi qu'un
niveau d’acces individuel.

Filtre Bessel passe-bas employé pour traiter le signal du capteur afin d'éliminer
le «bruit» de l'outil de mesure.
Possibilité de sélection par l'utilisateur de 75 Hz a 5000 Hz.

Chargeur international 12V @ 2 A de 100-240 VAC ; 50 / 60Hz
Durée de recharge : en mode veille, approximativement 6 heures.

Smart batterie en Lithium-polymere. Capacité 7600mAh
Autonomie de la batterie de 8 heures avec une utilisation normale.

Possibilité de le poser a plat ou incliné sur son pied de support inclus pour une
visualisation facilitée sur un bureau.

Peut étre porté en main, mais des bracelets pour main et pour poignet sont fournis.

Possibilité de modifier le temps de mise en veille et passer |'écran en mode
economie d'énergie.

25 broches (femelle) de type D pour se connecter au capteur de couple.

Port d'alimentation DC pour les batteries principales et de sauvegarde.

Port USB pour permettre la connexion a un PC ou a une carte mémoire USB.
Lecteur de carte SD.

USB ver 2.0 (héte et client)
Bluetooth (v2.1+EDR class 2)
WLAN 802.11 b/g/n

Caméra de 5 mégapixels avec auto focus.
Possibilité d’'attacher les photos a une tache ou lectures individuelles.

La position GPS peut étre associée aux lectures.

Horloge en temps réel. Date et heure marquées pour chaque lecture.
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SPECIFICATIONS SUITE

Code a barres : Disponible en option.

Garantie : TBC

Instructions de travail :  Possibilité d’attacher des instructions de travail pour une tache sous format JPG
ou fichier PDF.

Lectures : Les lectures peuvent étre catégorisées en sous-groupes, taches et groupes.

Une courbe des assemblages peut étre associée & toutes les lectures ou uniquement
a celles qui sont NOK.
Les résultats et les courbes sont stockés et peuvent étre visualisées plus tard

Spécifications Tache : Les taches sont spécifiques a un capteur donné, similaire ou quelconque.
Les limites de contréle sont possibles.

Connexion outil DC : L'IQVu peut communiquer avec un contréleur d'outils DC via open protocole, via WIFI
et on peut associer la lecture d'un outil a la lecture d'un capteur.

Exportation : Les lectures de couple peuvent étre exportées en tant que fichier CSV pour une
utilisation dans les modeéles EXCEL afin de générer des rapports personnalisés.

Compatibilité PC : Communiquera avec OMS et Opta Comms.
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CONTROLES ET CONNEXION

Antenne RF Port Transducteur

Bouton de déclenchement

Bouton d’alimentatjon

Lentille lecture de
code a barres

(optionnel) Boutons de

contréle du
volume

Connecteur hote Micro USB
(connexion PC)

Connecteur d’alimentation

Connecteur Client USB
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CONTROLES ET CONNEXION SUITE

Porteur attache

Couverture de Carte
Micro SD

Couverture Carte SIM
(optionnel)
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CHARGE DE LA BATTERIE

Branchez le cable d'alimentation du PSU au connecteur situé au bas de I'lQVu (voir ci-dessous) et branchez le PSU sur
un courant alternatif. L'adaptateur peut étre utilisé pour |'alimentation directe du secteur ou pour charger la batterie
interne. Il y a une coupure automatique pour éviter toutes surcharges.

]

alimentations AC PSU. Ne chargez pas la batterie lors de températures extrémes (c-a-d.> 40 ° C (104 ° F)
OU <0 deg C {32 deg F}).

Si I'lQVu n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que la batterie est chargée au moins
une fois toutes les 2 semaines. Une décharge excessive peut affecter négativement les performances.

2 ATTENTION : Pour assurer une performance optimale de |'utilisation de |la batterie, n'utilisez que des

Pendant le chargement, le coté inférieur droit de l'affichage de I'lQVu peut devenir chaud. Ceci fait
@ partie des parametres de fonctionnement normaux et n'est absolument pas dangereux pour

I'apparell.

CONNEXION AU PC

Veuillez-vous assurer qu'un logiciel et des pilotes appropriés sont installés avant de connecter I'lQVu.
Connectez le cable Micro USB au connecteur de I'hte Micro USB, puis connectez-vous a la prise
USB du PC. Pour plus d'information, veuillez-vous référer au manuel du logiciel OMS.
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CONNEXION D'UN CAPTEUR

Connectez un capteur approprié a I''QVu via le connecteur 25 broches ‘D’ situé a l'arriére de I''QVu comme
indiqué ci-dessous.

REMARQUE : pour connecter plusieurs capteurs a I'lQVu, un boitier de commutateur automatique est disponible
en option.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant local.
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MISE EN MARCHE (ON) REINITIALISATION

Appuyez et relachez le bouton d'alimentation en haut de I'lQVu.

L'IQVu mettra environ 30 secondes a se mettre en

route a partir d'un démarrage a froid pour que le
systéme d'exploitation Android fonctionne.

Si I'lQVu est en mode veille, il s'allume immédiatement

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation en haut
de I'lQVu jusqu'a ce qu'un menu apparaisse sur I'écran.

® Power off

Aeroplane mode

Aeroplane mode is OFF

Sélectionnez I'option "Power off"
puis sélectionnez "OK""

HFoOwel

Your tablet will shut down.

Cancel Reboot

SiI'lQVu ne répond plus, il peut étre éteint en gardant
appuyé le bouton d'alimentation pendant plus de 10
secondes.

Cette action n'effacera PAS les données stockées.

ﬂJ 10 Seconds
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NAVIGATION SUR L’IQVU

Pour naviguer dans le menu de I'lQVu, glissez simplement vers la gauche / droite ou vers le haut / bas pour plus
d'options.

Sinon les icénes en fleches sont également parfois disponibles

Appuyez et maintenez enfoncée la
fleche pour faire défiler rapidement les
pages de parametres.

ATTENTION : N'utilisez pas d'objet pointu sur I'écran tactile. Cela pourrait endommager la surface
d'affichage. Toujours utiliser le stylet fourni ou votre doigt.
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NAVIGATION SUR L’IQVU (SUITE)

L'IQVu dispose de 3 méthodes de saisie de données - Numérique, Alphanumérique et la
sélection dans une liste. Avant de modifier une valeur, I'écran doit étre déverrouillé.

DEVERROUILLAGE D’UN ECRAN DE ENTREE ALPHANUMERIQUE
CONFIGURATION

Pour désactiver le verrouillage, appuyez sur le symbole Appuyez sur le champ alphanumeérique a modifier et I''QVu
du cadenas en haut a droite de I'écran . affichera automatiquement un clavier virtuel.
Appuyez sur «OK» pour valider la valeur et le clavier disparait
automatiquement.

Appuyez encore pour rétablir le verrouillage

* Wl

Appuyez ici pour
fermer le clavier

SELECTIONNER A PARTIR D'UNE LISTE

La navigation a distance sur I'écran actuel est
désactivée jusqu'a ce que le verrouillage soit
réactive.

ENTREE NUMERIQUE

Appuyez sur le champ numérique a modifier et I''QVu
affichera automatiquement un clavier numérique virtuel.
Appuyez sur "OK" pour valider la valeur et le clavier
disparaitra automatiquement.

Appuyez ici pour Gardez appuyé le doigt sur le cylindre puis glissez vers le
fermer le clavier haut / bas pour modifier la valeur. La valeur recherchée doit
étre positionnée au centre.
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LANCER L’APPLICATION IQVU

L'IQVu est configuré avec le logiciel SOTI pour un environnement le plus sécurisé possible.

SOTI MobiControl
€ oH
Crane IQVuy Calculator
Email

Powered By @ MobiControl

Sélectionnez l'icone Crane IQVu, I'application se charge et un écran de présentation Crane s’affichera
avant I'écran d'authentification. Lorsque I'lQVu démarre, il affiche le menu SOTI qui contient I'ensemble
des applications approuvées, a étre exécutées sur I'lQVu.
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Il est possible de changer la langue de I''QVu directement depuis I'écran d'authentification ou depuis le
menu des parametres (Cf. section sur la configuration des paramétres dans ce manuel).

Pour changer la langue, appuyez simplement sur I'icdne drapeau en haut a droite de I'écran. Glissez vers
le haut / bas des drapeaux pour voir plus d'options.

* Anglais Chinois
i_l Francais Espagnol
- Allemand ltalien

\
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AUTHENTIFICATION

L'IQVu est préconfiguré avec un utilisateur Admin dont le mot de passe par défaut "admin"

Pour entrer le mot de passe, cliquez simplement sur l'icone de I'utilisateur Admin et un clavier
virtuel s'affiche. Il est recommandé que modifier ce mot de passe avant de continuer a utiliser
I'QVu.

Your password:

Cancel
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Apres authentification, I'utilisateur accéde au menu d'accueil.

Rounds Transducers

Pour voir plus d'icones, glissez le doigt ou stylet sur I'écran.

Network Users Settings Power

L_IE |
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UTILISATEURS

Pour gérer les utilisateurs, sélectionnez l'icone utilisateur dans le menu d'accueil. Menu défilant pour
selectionner le type
d'utilisateur :
Admin/ Team Leader
/Utilisateur

RIS
|

Add a new User

Admin

r — —_—

Password required l

L

Appuyez sur I'icéne d’utilisateur pour joindre
une photo. La sélection se fait depuis des
images presélectionnées qui peuvent étre
genérées par |'application cameéra intégree

Remplir les champs, puis appuyez sur "Créer" pour ajouter le nouvel utilisateur a la liste.

Pour plus d'informations sur le type d'utilisateur, veuillez-vous référer & la table en I'annexe A.

Un utilisateur peut étre rendu inaccessible dans le menu d’authentification sans que son profil ne soit réellement
supprimé. || suffit de cliquer sur le bouton « Utilisateur Actif »

& Users

Add a new User
Admin
Jeff Hayden

e

Password required

8 - -

Garder appuyé le nom de l'utilisateur jusqu'a ce que qu'il soit encadré. L'utilisateur peut étre réordonné dans la
= liste/écran d’'authentification en glissant vers le haut / bas.
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TRANSDUCTEURS

L'IQVu est compatible avec les capteurs Checkstar Multi, UTA et IS. Plusieurs capteurs peuvent étre
connectés via la boite de commutation automatique proposée en option.

7 Transducers ﬂ
Name S/N Type Span,Nm PPR Battery

7/SNm T&A (7307 { ) . 180 N/A

7SNm T&A 86635 75 N/A
T80NM T&A 91396 N/A
TONm T Only 10 N/A

Appuyer sur la tache
pour commencer a

prendre des mesures
Appuyezr pour
ajouter un capteur

Les capteurs connectés sont codés par couleur.

Le capteur transducteur « Plug and Play » apparait = :
automatiquement dans la liste lorsque licone ORANGE = Utilisable et non sélectionné

= Utilisable et sélectionné

de rafraichissement est activée. = Non utilisable

Create

S/N mVv/V 2

Span, Nm Torque@mV/V  74.98

PPR Close OK

@ Lors de l'utilisation du commutateur automatique, proposé en option, les capteurs IS ne peuvent étre connectés
qu'au port 1 UNIQUEMENT.

(N
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MODE DE VERIFICATION

A l'entrée en mode vérification, I'lQVu va vous inviter a sélectionner un capteur a utiliser.
Appuyez simplement sur la ligne voulue.

IY Transducers "

Name S/N Type Span, Nm PPR Battery
40891 0 180 180 N/A

Capteur actuellement connecté.
Si un commutateur automatique
est connecté, des capteurs
additionnels peuvent étre listés.

12345 (IS)6

o B <

@ Les RF 1 a 6 sont réservés pour une utilisation future.

=.M.lll|/f>’f9"” M
C

Torque & Time

©S>=)0.00Nm

£.0.00°

¥ Appuyez sur le mode que vous souhaitez pour
le contréle a effectuer (créte, premiére créte,
impulsion, résiduel 1, résiduel 2 et suiveur)

Time, ms

Tty
-
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MODIFICATION DES PARAMETRES DU MODE VERIFICATION

Pour accéder aux parameétres du mode vérification, glissez votre doigt vers la gauche.

:./\7'|I|"/Rf>"2 M
G

Torque & Time

Navigation également
possible via les icones
fleche.

Torgue, Nm

YU Check v 4 @ n

Store graph Control Direction
Use CL Use Graph curre

Retries Type

vianua

R,
L Ll
%)

Déverrouillez I'écran et entrez les modifications.



Lecteur de couple IQVU 29

MODIFICATION DES PARAMETRES DU MODE VERIFICATION (SUITE)

Glissez vers la gauche pour voir la configuration du 1er parameétre comme ci-dessous :

Y€ Check: 1st Parameter - @ "

USL

Cycle end time

@ Le cadenas doit étre ouvert pour que la modification soit autorisée. Cf. section navigation de I''QVu

= de ce manuel pour plus de détails

Siun second parameétre est défini, glissez de nouveau vers la gauche pour afficher la configuration.

Y& Check: 2nd Parameter

m LS, Le nombre de cercles indique le

nombre de pages de parameétres

Cercle solide = page courante
25.00 Target,’ pag

_Threshold,Nm

1.80

& o O

Une fois les paramétres modifiés, glissez vers la droite jusqu'a I'écran de mesures.
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EFFECTUER UNE MESURE DE CONTROLE

Une fois les parameétres de vérification configurés, insérez I'entrainement de I'outil dans le capteur et
réalisez un cycle de serrage.

Vers IQVu

L’exemple ci-dessous montre un capteur
UTA CheckStar Crane utilisé pour des
mesures dynamiques

Capteur

Douille

Sur articulation
>~ cours de mesure”e est VERT avant de
commencer le mesure.

:./7'.|I||/Pf>"” Tl
C

Torque & Time

Changer les axes
du graphe

)

1

('nm', ms

TR
-

Lorsque la mesure est terminée, I'lQVu affiche les valeurs de couple et les valeurs de second paramétre
avec par défaut une courbe du Couple vs Temps.
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MODE VERIFICATION VOIR LECTURES / AJOUTER UNE PIECE JOINTE

Pour voir les données stockées en mode de vérification, glissez vers le haut ou appuyez sur icéne fléche de
navigation vers le bas.

Readings n

Readings Type Torque,Nm Peak,Nm Peak,® Final angle,®
Reading:18/18 Peak 25.52 25. 32.50 33.50
Reading:17/18 Peak 28.76 28.76 54.00 72.00
Reading:16/18 Peak 27.9%4 27.94 9.00 42.50
Reading:15/18 Peak 27.34 27.34 14.00 88.50
Reading:14/18 Peak 33.14 33.14 90.00 80.00

Reading:13/18 Peak 23514 23,17 1.50 7.50
Reading:12/18 Peak 25.09 25.09 83.50 83.00
Reading:11/18 Peak 20.14 20.14 pL 17.50
Reading:10/18 Peak 24.19 24.19 -2.00 -9.00
Reading:9/18 Peak 11.14 11.14 57.50 87.00
Reading:8/18 Peak 12.16 12.16 98.00 95.50

Appuyez sur l'icone fleche du haut pour voir les lectures individuelles.

Reading:18/18

Torque & Time

’I ».' ! ; .: 9 " . ~/,)“'.‘
3 I W i N 4 /-

Toique, Nm

0Co b
Time, ms

o oo o0 N D S O
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MODE VERIFICATION VOIR LECTURES / AJOUTER UNE PIECE JOINTE (SUITE)

Les lectures individuelles peuvent étre vues en glissant vers la gauche / droite ou en utilisant les icones fleches.

Torque & Time

Appuyez pour changer
les axes du graphe

Torque. Nm

Appuyez pour supprimer

les lectures réalisées.
Cylindre pour sélection
de lecture spécifique

000 1,500
hime, ms

Go to m - slv “ =, ﬂf’—‘?'a—?—ﬁ,
¥

Gardez et appuyez sur l'icone fleche gauche / droite pour accéder a la premiere ou a la derniére lecture.

L'IQVu permet a I'utilisateur d'attacher un ou plusieurs fichiers et / ou photographies a chaque lecture. Un
commentaire peut également étre entré via le clavier virtuel.

Reading: 31/31

Torque & Time
Attacher un fichier
ou une photo

Saisir un commentaire
en format texte

Exporter valeur et graphe vers un
fichier CSV via un clef USB ou
I'envoi d'un email Time, ms

@ L'email nécessite une connexion réseau wifi valide et un compte utilisateur correctement paramétré
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MODE VERIFICATION VOIR LECTURES / AJOUTER UNE PIECE JOINTE (SUITE)

Pour voir les lectures stockées en mode de vérification, glissez vers le haut ou appuyez sur l'icéne fleche bas.

Reading:'|8/18
ol

y .
?' Ajouter un fichier joint
f

Ajouter une photo jointe

Pour attacher un fichier, appuyez sur l'icone “Attacher fichier”.

Reading:18/18

Select a data source

‘ @ Please select destination folder b : . "“_6"‘9‘

L'IQVu permet de sauvegarder des fichiers sur un clef USB ou sur une carte SD. Si non disponible, l'icéne
correspondante restera grisée.
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MODE VERIFICATION VOIR LECTURES / AJOUTER UNE PIECE JOINTE (SUITE)

Appuyez sur le fichier correspondant pour étre joint a la lecture.
Reading:18/18

165

ﬁ [Crane]

'V ) [LoST.DIR]

a Quality Notice 1A.pdf

p a Quality Notice 1B.pdf
; Quality Notice 2A.pdf
; Quality Notice 3A.pdf

L'lQVu permet a l'utilisateur d'ajouter une description au fichier joint.

Description

Quality Notice

Cancel
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MODE VERIFICATION VOIR LECTURES / AJOUTER UNE PIECE JOINTE (SUITE)

Pour attacher une photo, appuyez sur l'icéne “Ajouter Photo". Cela va automatiquement charger I'application de la
caméra intégrée

Appuyer pour
prendre une
photo

IR COR

Glisser pour zoomer
ou dézoomer

Pour supprimer la piece jointe d'une lecture, appuyez sur le fichier pendant 2 secondes.

Reading:18/18

Quality Notice 1A.pdf
Quality Notice 3A. odf

2 Seconds

L'IQVu affichera un message contextuel "Supprimer ”, suivi d'une confirmation "Oui / Non.”
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VERIFICATION DU MODE AFFICHAGE LECTURES / GRAPHE DES MESURES

Dans la visualisation des lectures, il est possible de voir le graphe des mesures avec plus de détails.
Sélectionnez la lecture a examiner et appuyez sur le graphe.

Torque & Time

Time, ms
[40891] | = Result:[40891]

Gardez appuyé en utilisant 2 doigts, pincer vers l'intérieur

dézoomera et pincer vers I'extérieur zoomera.

lorque & Time

Torque, Nm

Permet de toucher le

graphe et de voir les

coordonnées du  point Rétablir le zoom
correspondant a 100%

Time, ms
—— ja0871] 0 = Result [40891]

Gardez appuyé un doigt sur I'écran et glissez sur I'écran va panoramiquer sur le graphe.
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MODE VERIFICATION VOIR LES STATISTIQUES

L'IQVu fournit des analyses statistiques pour des lectures réalisées.

:./7'.|I||/f>7f9"2 I
&

Torque & Time

z
g

Appuyez pour voir - —~
les statistiques o =
v .50
fime, ms

1\ -

Les calculs incluent, X,R, Cp, Cpk, Cm and Cmk

@ Check 4 ./7' al 772~ R

Statistic for N=18 readings Torque & Time
Torque: Angle:

X:19.29Nm X:26.47°

0:7.72Nm 0:35.38°

R:25.64Nm R:117.50°

Cm:3.50 Cm:0.24
Cmk:0.06 Cmk:0.22

P,
o

Appuyez pour retourner Time, ms

a I'écran des mesures =
PR /o ,
(> YO
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SAUVER DEPUIS MODE VERIFICATION VERS LE MODE TACHES

Aprés un paramétrage complet du mode de vérification, il est possible de créer une taches depuis les paramétres

:./\7'.|I||/Wf9"2 f
C

‘ Torque & Time

1o

Appuyez pour créer e
une tache A

000
Time, ms

Les taches contiennent plus de parameétres que les mesures en mode vérification, tels que “Nom”,

“Description”, “Lectures”, “Sous-groupes” et “Type de capteur”. Entrez les valeurs requises pour compléter
la configuration de la tache.

=

@ Le cadenas doit étre ouvert afin que les modifications soient possibles. Veuillez-vous référer
=  alasection "Navigation /IQVu" de ce manuel pour plus de détails.

M[New] 1/1:0/1

Job
Store graph Control

Direction Limits 2nd param

vianua ANgle A Darcentaae Jone

Comments required for subgroups Use CL
Retries Type Txd Type

via a3 viode
w W Readings per subgroup Subgroups per job
e
Ll

i L_L_L_|__Ikd

Enregistrer taches

Use Graph

[Nt S ——_T Y

Apres enregistrement des parameétres de la tache, I''QVu revient
automatiquement vers I'écran de la liste des taches.
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MODE TACHE

Lorsque l'utilisateur clique sur l'icone “Tache” du menu principal, il lui est présenté une liste de taches
actuellement stockées.

Readingtype = Compatible Done

Job Number 1
v ) ¢

[Job 1 Description] Peak

Indique si la tache
est compatible avec
le capteur connecté
actuellement

Pour créer une nouvelle tache, appuyez sur l'icone "Ajouter tache" dans le coin droit de I'écran.
L'IQVu va demander de choisir un capteur, puis de sélectionner un mode de mesure.

Avec le mode sélectionné, glissez vers la gauche ou appuyez sur I'icéne fleche de droite et
configurer les paramétres requis.

Store graph Control Direction Limits 2nd param

vianua Anale A arcentaae None

Comments required for subgroups Use CL + Use Graph

Retries Type Txd Type

W W Readings per subgroup Subgroups per job

>l o O L LI

shiegistrer Tachss Aprés I'enregistrement des parametres des taches, I''QVu naviguera

automatiquement vers I'écran de sélection du capteur de mesures.
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MODE TACHE (SUITE)

L’IQVu dispose de la possibilité de joindre un fichier ou une photo aux parametres de la tache. Cela est
accessible a |'utilisateur, pendant qu'il réalise la tache, en tant qu'instruction de travail.

% [New] 1/2 : 0/2: Common -4 % “

Job
Store graph Control _

Direction Limits 2nd param

W W w . u : w
NEeVE ANALEe ALILO 0 P & NONe

Comments required for subgroups = Use CL +~ Use Graph
Retries Type Txd Type

vianua VIOJ €
W w Readings per subgroup Subgroups per job

@Bl c O L LI

Pour joindre un fichier ou photographier une instruction de travail, gardez appuyée l'icone fleche de gauche.

'Job Number 1' 1/3:1/2

Joindre fichier

Joindre photographie

Pour joindre un fichier, appuyez sur l'icéne "Ajouter fichier" et sélectionnez le fichier requis. Cliquez sur l'icéne
"Ajouter photo” pour lancer automatiquement 'application caméra.
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MODE TACHE (SUITE)

Utiliser les commandes de la caméra sur le cété droit de I'€cran pour (dé) zoomer et photographier.

Appuyer pour
prendre une
photo

Glisser pour zoomer
ou dézoomer

Appuyer sur "OK" pour accepter la photo ou "Annuler” pour retourner a I'écran des piéces jointes.

Retourner a I'écran
des piéces jointes




Lecteur de couple IQVU 42

MODE TACHE (SUITE)

Une fois la tache stockée dans I'lQVu, il est possible de réaliser un certain nombre d'actions avec.
La tache peut étre copiée, exportée ou modifiée pour permettre plus de sous-groupes.

Jobs

[ochioaw 5]
Job

Readingtype  Compatible Done

Job Number 1
[Job 1 Description] Peak

| 2 Seconds

4O &

Appuyez sur la tache concernée et I''QVu affichera un menu contextuel.

@ Les taches générées depuis un PC ne peuvent étre modifiées.

Actions

Select
Copy
Delete

Details

Comments

Appuyez sur I'action a réaliser. Si une tache est complétée, une autre option s’affichera pour "Ajouter un sous-

groupe" Si un sous-groupe est ajouté, la tache ne sera pas marquée comme complétée et I'utilisateur pourra
prendre plus de lectures.
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MODE TACHES, REALISER DES MESURES

Il est possible de rechercher des taches a I'aide du champ de saisie fourni. Mais aussi a 'aide d'un lecteur
de code a barres (optionnel), I'utilisateur peut également scanner le nom de la tédche a rechercher.

Job Number 2

Reading type
[Job 2 Description]

Compatible

Done

v X

Peak
Job Number 1

Appuyez sur |a tache
[Job 1 Description] EPLY

pour commencer a Peak
prendre des mesures

v

Pour commencer a prendre des lectures pour une tache, appuyez sur le nom parmi la liste affichée.
Cf. section " Réaliser Mesure Vérification ", voir 'exemple d'utilisation hardware.

Lorsque le nombre de lectures requis est réalisé, I'lQVu affichera "Fin" et n'autorisera plus d’autres mesures

o.“

Torque & Time

Sous-groupe actuel et
numeéro de la mesure

Time, ms

Pour voir les lectures, statistiques des mesures et graphes, et ajouter des fichiers / photographies,
utilisez la méthode vue dans ce manuel pour les mesures en mode de vérification.
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MODE TACHES, REALISER DES MESURES / VOIR LES STATISTIQUES

Si une tache est configurée pour plusieurs sous-groupes, I''QVu demandera a |'utilisateur de choisir a la fin de
chaque sous-groupe.

Do you want to continue to the next subgroup?

Yes — All comments and attachments in that
subgroup will be frozen.

No - Save current data and taken back to the job list.
Amend — Allowing unfreeze last subgroup comments
and attachments.

Amend

12 'Job Number 1' 2/3:2/2 - . “

Statistic for N=4 readings Torque & Time
Torque: Angle:
X:27.32Nm ) o3y v o
0:0.65Nm 0:13.17°
R:1.49Nm R:26.50°
Cp:61.60 Cp:0.72
Cpk:7.09 Cpk:0.22
Cm:41.80 Cm:0.63
Cmk:4.81 Cmk:0.20

Torque, Nm

Time, ms

=R
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MODE TACHES, REALISER DES MESURES / VOIR LES STATISTIQUES (SUITE)

Les statistiqgues peuvent également étre vues directement depuis la liste des Taches. Gardez appuyée la
tache souhaitée un menu contextuel apparaitra et sélectionnez "Statistiques™.

Actions

Select

Copy

Add a new subgroup
Details

Comments

Statistics

L'lQVu affichera I'information en en-téte pour la tache, suivies des lectures pour chaque sous-groupe, incluant
le sommaire. Apres les derniéres données du sous-groupe, I'lQVu affichera une analyse statistique de la
totalité de tous les sous-groupes complets.

Statistics

Job Statistics

Job name Job Number 1 Torque LSL
18.00

Job description Job 1 Description Torque USL
180.00

S/N 40891 Angle LSL
0.00

Owner Admin Angle USL
50.00

Completed 100

Reading type Peak

Subgroup Readings Toraue,Nm

a3 2

Pour voir plus de données glissez en haut / bas.
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MODE GROUPE

L’IQVu comprend un mode " Groupe " qui permet a |'utilisateur de regrouper des Taches et de configurer

l'ordre dans lequel les lectures sont prises

Ajouter Groupe
B3 . -

Un nouveau groupe peut étre créé soit en SMLTN (simultané) soit en SQNTL (séquentiel). Le séquentiel
(SQNTL) permet a I'utilisateur de configurer I'enchainement des lectures soit dans un ordre quelconque,

Vertical ou Horizontal.

L’ordre quelconque laisse le libre choix a I'utilisateur de sélectionner une tache donnée depuis la liste fournie
tandis que Vertical ou Horizontal, demande a I'utilisateur de respecter un ordre imposé pour I'enchainement des

lectures. Cf. annexe B pour plus de détails.

orzone

BITEi el None

Close OK

Entrez les données dans les champs présentés et appuyez sur OK pour créer le Groupe.
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MODE GROUPE (SUITE)

Une fois le Groupe créé, des Taches peuvent étre ajoutées.

:40; Admin; Any Order] Round Name 1

Ajouter des taches
au Groupe

Reading type Compatible Done

Job Number 2
[Job 2 Description] Peak J x

Job Number 1
[Job 1 Description] Peak

Une fois sélectionnée, I'lQVu retournera a I'écran de la liste des Groupes .
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Un certain nombre de zones sont imprimables dans I''QVu. L'impression se fait via une connexion Wifi.
Une imprimante valide doit étre correctement configurée pour accéder a ces fonctions.

{:9:5 Settings: 2/9 Application

Power options
. - . Entrez le port
Screen dim after,mln creen sleep after,mln Chardaid 9100

+ Wake up back to Login s/, 17| Allow sending logs

Entrez I'adresse IP de
l'imprimante pour imprimer

Les informations d'impression sont en format "brut”, il n'y a donc, par conséquent aucune option de mise en page .

2014-07-15 10:34:51
Readings: 10
29.62Nm 43.00 Deg
30.30Nm 42.50 Deg
30.65Nm 41.00 Deg
29.51Nm 42.50 Deg
32.80Nm  41.00 Deg Lorsque l'option d'impression est
27.37Nm 41.50 Deg
32.65Nm 42.50 Deg
30.12Nm 41.00 Deg
35.27Nm 42.15Deg
23.13Nm 41.50 Deg
Mean: 30.15Nm

Sigma: 3.29

Range: 12.14Nm

Cp: 0.00
Cpk: 0.00
Cm 8.2
Cmk 0.00

disponible, cliquez simplement sur
l'icone d'impression.




Allumer le Wifi
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L’'IQVu peut étre configuré a rejoindre un réseau Wifi. Plusieurs fonctions nécessiteront une connexion réseau
valide, notamment le courrier électronique, I'exportation des lectures ou la connexion aux contréleurs d'outils.
il Network
[wa il

IP address

Mac address

Ping test: [T

Lorsque la fonction Wifi est activée, I'lQVu affichera la liste de réseaux disponibles.
pour se connecter, suivi d'une demande de mot de passe.
il Network

Pour rejoindre un réseau, gardez appuyée la ligne choisie pendant 3 secondes et un menu contextuel s’affichera

Level
ABSWifi

IP address
50% WPA

Mac address

Ping test: |

3 Seconds

=
=

"Oublier" a la place de “Connecter”.

@ Pour se déconnecter d'un réseau, utilisez la méme procédure. Le menu contextuel affichera
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RESEAU (SUITE)

Une fois connecté a un réseau, I''QVu affichera les adresses IP et Mac.

ill Network

IWIFI

|

Name Level IP address Mac address

PlusnetWirelessBD30 80.0% WPA  192.168.1.100 00:22:20:10:f1:20
87

simnet100 30% WPA
SLMWIFI 20% WPA

eclmnatnNni 2N% \WWED

Pour tester la connexion, I'lQVu a la possibilité d'effectuer un test "Ping". Entrez I'adresse IP d'un
ordinateur connu sur le méme réseau, s’assurez de la validité de la connexion, puis cliquez sur ['icone
pour commencer le test.

ill Network

|WILE)

Name Level IP address Mac address

ABSWifi 30% WPA

Pour commencer le
test " Ping "

ping ter: TR © 100
q o

Au cours de la progression du test ping, la barre d'état changera du rouge a I'ambre, puis a vert si c’est un
succes.
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Pour parameétrer un compte email, sélectionnez l'icone email, disponible depuis I'écran SOTI Mobicontrol.
Entrez 'adresse et le mot de passe dans les champs concernés.

Account setup

Email account

You can set up email for most accounts in just a few
steps.

Manual setup
example@mail.com

Next

Sélectionnez le type de compte a configurer.

-~ 2

Account setup

Account type

What type of account is this? Previous

POP3

IMAP

Exchange

@ Contactez votre responsable informatique pour le paramétrage de votre compte.

=
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PARAMETRES

Les parametres de I'lQVu ne peuvent étre accessibles que par un utilisateur de niveau "administrateur”.

{ﬁ} Settings: 1/9 Application

Change language Delete logs after,days

AN

IS I

Min battery warning level Critical battery warning level

Prompt before saving in Check + Save attachments locally

!lse GPS record

Ajouter les coordonnées
GPS pour |'exportation
des données

@ Les coordonnées GPS doivent étre activées via SOTI pour pouvoir utiliser ces paramétres. Veuillez
= contacter votre partenaire pour cela.

{6} Settings: 2/9 Application

Printer settings (IP, Port): REFALERRLE)

Power options
Screen dim after,minScreen sleep after,min

v Wake up back to Login screen?  Allow sending logs
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PARAMETRES (SUITE)

La version du module fait référence a la version du firmware, opérant sur le module de couple a l'arriere de
I'QVu.

{:O} Settings: 3/9 Connection

T R N E WG ELGE dd/MM/yy BT GG T ERYEES T Tap here for the module version

L'ensemble des parameétres en page 4 du menu paramétres est réservé a une utilisation future et ne doit en
aucun cas étre modifié.

%:O} Settings: 4/9 Connection

DestiID=9 F9 RF Address -
DestiD=A FA Power _

DestID=B FB Channel
DestiD=C FC
DestID=D FD
DestID=E FE

{0
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PARAMETRES (SUITE)

Cf. Annexe E pour la carte des couleurs.

{é} Settings: 5/9 Alerts

Set the stage colours:

Enable vibration for limits:
If no limits are set: v OK < HI
If limits are set: v OK +HC |v HS

Transducer LED |Enabled

@ a3

Les alertes sonores peuvent étre configurées pour des conditions variées au sein d’un cycle de mesures.
Un fichier son peut étre assigné a chaque condition de la liste. Les fichiers sons sont choisis parmi la
liste préinstallée, sélectionnables depuis les menus déroulants.

{é} Settings: 6/9 Alerts 2

Change the sound files for each Limit
No Limits Set Limits Set

LO
OK
HI

Targeting
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PARAMETRES (SUITE)

L'lQVu peut étre configuré pour accepter les données de lecture d'un contréle d'outils via Open Protocole.
Pour ce faire, I''QVu doit avoir une connexion réseau Wifi valide identique au contrdleur.

{@} Settings: 7/9 Tool controller

No connection
IP address
Port
Timeout request,ms 300C ) Paramétres de connexion
— en Open Protocole

Keep alive timeout, ms

Keep alive period, ms

™

La fonctionnalité pour récupérer les lectures du contréleur d'outils est réservée a une utilisation future.

Les valeurs par défaut pour la réponse de fréquence par un mode de mesure classique, peuvent étre
configurées en sélectionnant les deux valeurs sur les cylindres ci-dessous.

359\:? Settings: 8/9 Readings

20 Update graph freq, ms
At T HE Update values freq, ms m
Immediately start saving
readings every,count

Reading type

Reading timeout,s

Use + Peakangle Final angle

@ __ L

Cochez la (les) case(s) pour inclure I'angle "Sommet" et / ou "Angle Final".
Cf. Annexe G pour plus de détails.
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PARAMETRES (SUITE)

L'IQVu possede une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration pour la protection des données et/ou
pour le transfert vers une unité différente.

{§} Settings: 9/9 Data management

Procédure de
sauvegarde

Insérez une clé USB ou une carte SD dans les bons emplacements respectifs.
Cf. section " Contréles et Vérifications ", dans ce manuel pour plus de détails.

Open Crane USB detector when this USB device is
connected?

“ Use by default for this USB device

defau em setting

Cancel

Quand I'QVu détecte une clé USB, assurez-vous de cocher la case a et appuyez sur OK pour accepter.
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PARAMETRES (SUITE)

Lorsqu'une source de données valide est présente, l'icéne correspondante s’activera. Cliquez sur la
destination voulue pour enregistrer la sauvegarde.

Jot Settings: 9/9 Data management

Select a data source

‘ @Please select destination folder . '7 ‘

Lors d'une sauvegarde, s'il n'existe pas déja, un nouveau dossier "Crane" sera créé.

@ Si le dossier Crane existe déja, ne pas cliquer pour le sélectionner. Cela créerait un nouveau
== dossier Crane au sein de |'existant.

30} Settings: 9/9 Data management
ﬁ} 73 [-Spotlight-v100]
: 3 [ Trashes]

3 [fseventsd]

V ij [Crane]

<= 3 [LOST.DIR]
o/
. ._.Trashes
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Utilisateurs
Le tableau ci-dessous montre les permissions accordées aux types d'utilisateurs disponibles.

Fonctionnalité Admin Leader de team Utilisateur
Fermer I'application Qui

(Power)

Utilisateurs Oui

Parameétres Oui

Edit Check Oui Oui

Modifier le Job (inclut | Oui Oui

I'ajout des

instructions de

travail)

Sauvegarde et Oui

restauration

Mesure Oui Oui Oui
Rapports Qui Oui Oui
Statistiques Oui Oui Oui
Exportation Oui Oui Oui
Joindre un Qui Oui Oui
commentaire a la

lecture
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Groupes

L'organigramme ci-dessous montre |'ordre des entrées de données lorsqu'un Groupe est configuré
pour une utilisation en Vertical.

Tache Nom 1 Tache Nom 2 Tache Nom 3

Sous-groupe 1 Sous-groupe 1 Sous-groupe 1

Sous-groupe 2 Sous-groupe 2 Sous-groupe 2

L'organigramme ci-dessous montre 'ordre des entrées de données lorsqu'un Groupe est configuré
pour une utilisation en Horizontal.

Tache Nom 1 Tache Nom 2 Tache Nom 3

Sous-groupe 1 Sous-groupe 1 Sous-groupe 1

Sous-groupe 2 Sous-groupe 2

Sous-groupe 2
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Chaque écran de I'lQVu contient une icéne d'aide “

Les pages d'aide sont adaptées a la page courante et sont associées a une description comme ci-dessous.

Check

Navigation:

Go to Main Menu O ' Add Job Transducers
| —g

DataLog (j

(Administrator only) Statistics

Command Log
(Administrator only)

Measurement;

| Peak

MaveOn .{9 Yield Track

Torque Being Measured

S,

Application:

-

: l Battery Status

U
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Vous trouverez ci-dessous la carte d'écran de I'application IQVu.

Présentation

Authentification

—--—-—--—-Admin uniguement-----—-----

Parameétres

Accuell

Vérifier Liste Taches m Rapports

Lectures Derniere
précedentes lecture

Graphique Info
large attachement
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Ci-dessous une palette de références des couleurs pour paramétrer les alertes visuelles dans I'lQVu.

S ddl 000000 333333 666666 CCCCCC CCCC99 ¢ l 666699

660000 663300 996633 003300 003333 003399 000066 330066 660066

990000 993300 006600 336666 O0033FF 000099 660099 990066
CC0000 CC3300 mazeledil) 006666 0066FF 0000CC 663399 CCO0099
FF0000 FF3300 Mgddzii 009999 0099FF 0000FF 9900CC
CC3333 FFFF33 00FF0O0 O00CCCC OOCCFF k- - k&g J

FFFF66 66FF66 66CCCC OOFFFF

FF9999 FF9966 FFFF99 99FF99 66FFCC 99FFFF 66CCFF 9999FF FF99FF

FFCCCC FFCC99 FFFFCC CCFFCC 99FFCC CCFFFF 99CCFF CCCCFF FFCCFF
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d2

Est dérivé de la table de recherche ci-dessous :

cp Nombre Nombre

d‘échantill d'échantill
L'indice de capacité processus est un indice de capabilité ons par ons par
qui montre le potentiel de la capacité d'un process, mais sous- sous-
ne prend pas en compte la centralité de celui-ci. groupe groupe
Le Cp est utilisé dans les études de capabilité et son 2 1.128 17 3.588
intervalle peut varier entre 0 a l'infini. Une valeur élevée
indique un potentiel de capabilité plus élevé et une valeur 3 1.693 18 3.64
de 1,33 ou plus est généralement désirable. 4 2059 19 3 689
C USL = LSL 5 2.326 20 3.735
P = — 6 2.534 21 3.778
W
6| — 7 2.704 22 3.819
d2 8 2.847 23 3.858
9 297 24 3.895
10 3.078 25 3.931
1 3.173 26 3.965
c pk 12 3.258 27 3.999
Le décentrage process du facteur k est un indice qui 13 3.336 28 4.032
indique si le process produira des unités comprises
dans la plage de tolérance. Sile process est centré sur 14 3.407 29 4.064
la valeur nominale, alors le CpK aura une valeur égale
a Cp. Pour les valeurs de CpK entre 0 et 1, alors 15 3.472 30 4.095
certains des écarts 6 sigma se trouveront hors des 16 3.532

limites de tolérance, mais pour les valeurs supérieures

a 1, elles seront dans la plage de tolérance. Une

valeur négative de CpK indique que la moyenne du e
process est en hors de l'intervalle de tolérance. Une W
valeur de 1,33 ou plus est désirable. Est la moyenne arithmétique des intervalles de sous-groupes

La moins élevee de :

Cpk =

USL - x
Est la moyenne arithmétique des moyennes de sous-groupes

3(W)
d2 0]
(Ecart-type)
= _ LSL Est une mesure de dispersion de données. Si un

&l

ax

groupe de n valeurs a une moyenne de X, son écart

or

3(%) type est donné par : Z 2
(z—-7x)

n—1

O =
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Cm

L’indice de capabilité machine est I'indice de capabilité
qui montre le potentiel de la capabilité machine mais qui
ne prend pas en compte la centralité du process.

Le Cm est utilisé dans les études de capabilité et peut
varier entre un intervalle de 0 a l'infini. Une valeur élevée
indique une capabilité de potentiel supérieure et une
valeur de 1,33 ou plus est généralement désirable.

USL - LSL
60

Cm=

Cmk

Le décentrage process du facteur k est un indice qui
indique si le process produira des unités comprises dans
la plage de tolérance. Sile process est centré sur la
valeur nominale, alors le CmK aura une valeur égale

a Cm. Pour les valeurs de CmK entre 0 et 1, alors
certains des écarts 6 sigma se trouveront hors des
limites de tolérance, mais pour les valeurs supérieures a
1, elles seront dans la plage de tolérance. Une valeur
négative de CmK indigue que la moyenne du process
est en hors de l'intervalle de tolérance. Une valeur de
1,33 ou plus est désirable.

Le moins élevée de :
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Capteur standard de I'industrie (1/ S)
Type de capteur, sans préamplificateur ni liaison codante, mais avec le couple nominal exact assigné, noté sur le corps.

Tache
Spécification d'une valeur de couple particuliére a recueillir.

Valeur USL

Limite de spécification supérieure d'une quelconque lecture. Cela peut étre égal sans excéder le couple assigné du
capteur.

Valeur LSL
Limite de spécification inférieure d’'une quelconque lecture. Cette valeur DOIT étre supérieure a la valeur de seuil.

Groupe

Une série de taches a étre collectées soit horizontalement ou verticalement. Chaque groupe a un nom jusqu'a 14
caractéres, 8 si téléchargé depuis le PC.

Sous-groupe
Groupement de mesures pour permettre I'analyse, avec un intervalle possible autorisé de 1 a 50.

Seuil de la valeur de couplage

Niveau de couple, jusqu'auquel un signal s'éléve, puis tombe en dessous, pour étre considéré comme un cycle de
couple valide. La valeur minimale est de 1% de I'étendue signalée par le capteur.

Unités de mesure

Il est possible avec I'lQVu de lire un capteur calibré en Nm par exemple, et convertir en interne pour l'afficher et stocker
dans une quelconque autre unité.

UTA Tx
Famille de capteurs de couple que les produits Crane peuvent identifier par une EEPROM intégrée

UTATxID
Spécification du capteur en le classant dans les unités présélectionnées. Utilisé€ comme une identité ou un « nom ».
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ANNEXE G (SUITE)

Angle Sommet
La somme de I'ensemble des mesures angulaires prises au-dessus du seuil du second parametre depuis la premiere

au-dessus du seuil jusqu'au couple maximal dans un cycle donné.

" Angle sommet = A1

==

“Angle sommet = A1+ A2

/| a

Angle final

La somme de I'ensemble des mesures angulaires prises au-dessus du seuil du second parameétre depuis la premiére

au-dessus du seuil jusqu’a la derniere en dessous du seuil du deuxieme parametre dans un cycle donné.

" Angle final = A1 "Angle final = A1 + A2

=
m\ /S e\

a7
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