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Activité : Fabrication d’équipement électronique
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Poste de travail équipé

Descriptif application :

Environnement :

Besoin client :

Poste destiné à l’assemblage d’équipements électroniques complexes.

Pouvoir réaliser l’assemblage selon une séquence définie avec sélection du cycle de vissage à utiliser et 
contrôle de la position de l’outil afin de garantir un ordre de vissage défini.

Solution proposée :

Visseuse basse tension SD montée sur un bras de réaction au couple BA30G PC course 800 mm. Le tout 
sur un poste de travail spécifique avec dispositif de réglage en hauteur électrique. Plan de travail équipé d’un 
dispositif de mise en référence du chariot porte pièce. Séquencement et contrôle de la position visseuse et 
comptage du nombre de serrages par l’interface DPC Touch.

Équipement de vissage électrique brushless à contrôle de couple, bras de réaction au couple BA30 à équili-
brage pneumatique avec codeurs, boîtier DPC Touch, distributeur de vis et kit d’aspiration pour saisie aisée 
de la vis, poste de travail spécifique réglable en hauteur.
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions 
de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).
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Bénéfices :

Garantie d’un assemblage conforme, poste de travail ergonomique.


