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NOTRE ÉNONCÉ DE MISSION

Soutenir nos chers clients en concevant, fabricant et en leur fournissant des produits et des 
services d’une qualité exceptionnelle dans l'objectif de les aider à acquérir un avantage 
compétitif sur leurs marchés.

Nourrir notre vision et notre mission en cherchant en permanence à nous améliorer par le 
biais d’un processus d’éducation et d’apprentissage continu, et la mise en application des 
meilleures technologies et pratiques commerciales disponibles. 

Créer des conditions de travail agréables, propices et axées sur la croissance, de nature à 
encourager nos employés à être extrêmement productifs et à s’épanouir, tant sur le plan 
personnel que professionnel.

Développer des marchés diversifiés qui apportent la stabilité et la rentabilité financière 
appropriée pour concrétiser notre vision et offrir des opportunités à nos employés actuels et 
futurs.

www.hi-force.com
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Vérins, ensembles pompes et vérins, vérins fort 
tonnage, double effet, piston creux, avec écrous 
de sécurité, multiple-usage, de faible hauteur, et 
options têtes et taraudage piston

Pompes électriques à débits séparés manuelles, 
électriques, pneumatiques ou à moteur à 
essence, fonctionnalités des systèmes de levage 
synchronisés, et accessoires

Flexibles, huile, manomètres, Vannes et distributeurs, 
raccords, adaptateurs et vannes de contrôle

Vérins polyvalents compacts et de faible hauteur 
pour le levage.

Clés dynamométriques, multiplicateurs, pompes et 
accessoires manuels, pneumatiques et hydrauliques

Vérins tensionneurs et écrous hydrauliques, pompes 
manuelles et pneumatiques, et accessoires

Extracteurs hydrauliques et outils de remplacement 
de coussinets de paliers et ressorts

Pompes et accessoires d’essais hydrostatiques 
manuels et pneumatiques

Casse-écrous hydrauliques et autonomes, kit 
d'écarteurs de brides hydrauliques et mécaniques

Sertisseuses hydrauliques, coupe-câbles, coupe-
chaînes et coupe-câbles métalliques

Presses d'atelier et accessoires 

Rouleurs multi-usages et utilisation intensive avec 
chaîne de guidage

Systèmes de levage ToughLift et accessoires

Poinçonneuses, cintreuses de tubes et boîtes à outils
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VÉRINS HYDRAULIQUES HI-FORCE

La vaste gamme de vérins hydrauliques 
Hi-Force inclut un grand choix d’options en 
termes de capacités, de longueurs de course, 
de fonctionnements à simple ou double effet, 
en acier ou en aluminium, à piston creux et 
avec bagues de sécurité mécanique. Tous les 
modèles ont une pression de service maximale 
de 700 bars et des capacités standard allant 
de 4,5 tonnes à 1012 tonnes. Hi-Force propose 
également des vérins conçus et fabriqués sur 
mesure, répondant aux exigences spécifiques 
et uniques des clients.

Il y a un vérin hydraulique Hi-Force adapté 
à chaque application. La conception et 
la fabrication de grande qualité, avec les 
meilleurs matériaux disponibles, de tous les 
modèles garantit que les vérins hydrauliques 
Hi-Force peuvent supporter les applications 
les plus difficiles et les conditions de travail les 
plus rigoureuses. Les pompes manuelles et 
alimentées adaptées à une utilisation avec les 
vérins Hi-Force sont listées aux pages 26 à 53.
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VÉRINS HYDRAULIQUES

Vérins à piston creux simple effet

Vérins extra-plats à simple effet

Vérins à piston creux double effet

Vérins multi-usages à simple effet

Vérin de construction à retour sous charge simple effet

Vérins industriels fort tonnage à simple effet et retour sous charge

Vérins plats de faible hauteur à simple effet

Vérins pour fort tonnage à double effet

Vérin en aluminium à simple effet

Vérin en aluminium simple effet avec écrou de sécurité

Vérins tireurs simple effet

Vérins compacts à simple effet

Vérin de faible hauteur avec écrou de sécurité

Vérin à simple efffet avec écrou de sécurité

Vérin en aluminium simple effet à piston creux

Vérins en aluminium à double effet pour fort tonnage

Ensembles de pompes et de vérins

Spécifications des têtes de vérins et filetage des tiges de pistons

Croquis représentant les têtes et tiges de pistons
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR LA GAMME STANDARD DES VÉRINS HI-FORCE

Gamme de 
vérins

Principales caractéristiques de la gamme de vérins Hi-Force

Page Type de vérin Action de retour Type de piston Tête Dispositif de fin de course

HVL 7 simple effet retour sous charge/gravité piston plein intégrée bague d’arrêt
HPS 8 simple effet retour à ressort piston plein intégrée bague d’arrêt
HLS 9 simple effet retour à ressort piston plein intégrée bague d’arrêt
HSS 10 simple effet retour à ressort piston plein plusieurs options disponibles bague d’arrêt
HHS 11 simple effet retour à ressort piston creux plusieurs options disponibles bague d’arrêt
HHR 12 double effet retour hydraulique piston creux plusieurs options disponibles bague d’arrêt
HDA 13 double effet retour hydraulique piston plein plusieurs options disponibles bague d’arrêt
HFL 14 simple effet retour sous charge/par gravité piston fileté et bague de sécurité tête inclinable orifice de limite
HFG 15 simple effet retour sous charge/par gravité piston fileté et bague de sécurité tête inclinable orifice de limite
HAS 16 simple effet retour à ressort piston plein tête plate bague d’arrêt
HHA 17 simple effet retour à ressort piston creux plusieurs options disponibles bague d’arrêt
HFA 18 simple effet retour à ressort piston fileté et bague de sécurité tête inclinable bague d’arrêt
HRA 19 double effet retour hydraulique piston plein tête plate bague d’arrêt
HGG 20 simple effet retour sous charge/par gravité piston plein tête inclinable bague d’arrêt
HSG 21 simple effet retour sous charge/par gravité piston plein tête inclinable orifice de limite

TABLEAU DE SÉLECTION

Course de
vérin (mm)

Capacité de levage maximale des vérins en tonnes
4.5 10-11 14.5-20 23-32 33-37 50-52 61-73 102-110 147-152 200-260 320-398 520-809 1012

6 HPS50 HVL10 HVL20 HVL30 HVL50 HVL100
10 HPS100
11 HPS200
12 HPS300
15 HPS500
16 HPS51 HPS750 HPS1000 HPS1500

25 HSS51 HSS101 
HHS101 HLS301 HLS501 HLS1001 HLS1501

40 HLS101
44 HLS201

45 HFL1502 HFL2002
HFL2502 HFL4002 HFL5002

50 HSS52 HHS102 HSS152 HHS202 HHS302 HFL1002 HLS1502 HFG2002

51 HHA182
HSS252 
HAS302 
HFA302 
HRA302

HHR302 
HHA372

HSS502 
HFL502 
HFG502 
HAS502 
HFA502 
HRA502

HFG1002 
HAS1002 
HFA1002 
HRA1002

HFG1502

56 HSS102
60 HLS302 HLS502 HLS1002
75 HSS53

76 HHS603 
HHR603

HHS1003 
HHR1003

100 HSS54 HSS104 HSS154 HFG1004 HFG1504

102 HSS254 HSS504 
HFG504 HSS1004

105 HHA504
125 HSS55

150 HSS106 HSS156 HHS206 
HSS256 HHR306 HFG506 HHS606 HFG1006 

HHS1006 HFG1506 HFG3006

151 HFG4006

152 HHS106
HDA256
HAS306 
HFA306 
HRA306

HHS306

HSS506 
HDA506
HAS506
HFA506 
HRA506

HSS756 
HHR606

HDA1006 
HHR1006
HAS1006
HFA1006 
HRA1006

HDA1506 
HSG1506

HDA2006 
HFG2006 
HSG2006 
HFG2506

HDA3006 
HDA4006
HSG3006

HDA5006 
HFG5006
HDA8006
HFG8006

HDA10006
HFG10006

153 HSS1006
155 HGG1506 HGG2006 HGG3006
176 HSS57
203 HSS258 HSS508 HHR1508 HHR2508
205 HSS308
206 HSS108
227 HSS59
250 HSS1010 HSS1510 HSS2510
254 HHR6010 HSS10010

305 HSS1012
HAS3012
HFA3012 
HRA3012

HHR3012
HAS5012
HFA5012 
HRA5012

HAS10012
HFA10012 
HRA10012

HDA15012 HDA20012 HDA30012
HDA40012 HDA50012

330 HDA5013 
HSS5013 HDA10013

356 HSS2514
457 HSS2518
508 HDA5020
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` Simple effet, retour sous charge
` Conception de très faible hauteur et compacte pour permettre l’accès aux espaces restreints
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer la résistance à la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance dans des conditions de hautes pressions
` Des vérins de taille non standard sont disponibles sur demande

Remarque: Tous les modèles, à l’exception du HVL100, sont fournis avec un mamelon de rallonge 
pour assurer le jeu adapté au niveau du raccord (le croquis ne montre pas le raccord avec 
mamelon de rallonge).
HVL10 est également disponible avec un flexible de rallonge de 400 mm et son raccord. Veuillez 
ajouter le suffixe « H » au Modèle.
La surface d’appui de tous les vérins HVL doit être entièrement en contact pendant l’utilisation.

HVL | VÉRINS EXTRA-PLATS À SIMPLE EFFET

Capacités de 10 à 104 tonnes

Course 6 mm

Pression de travail de 700 bar

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg)

HVL10 10 6 9 14.4 1.6

HVL20 20 6 17 28.6 2.6

HVL30 32 6 27 45.6 3.0

HVL50 50 6 43 71.3 7.2

HVL100 104 6 88 146.5 15.6

Dimensions (mm)

A B C D E

28 87 38 111 16

32 104 52 111 19

34 120 60 111 19.5

45 158 75 111 29

65 200 100 76 37

D

A

C

E

B

GAMME HVL
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` Simple effet, retour à ressort
` Conception de faible hauteur fermée pour 

utilisation dans des zones de travail confinées
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

HPS | VÉRINS PLATS DE FAIBLE HAUTEUR À SIMPLE EFFET

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HPS50 4.5 6 4 6.4 0.8

HPS51 4.5 16 10 6.4 0.9

HPS100 10 10 14 14.4 1.6

HPS200 20 11 31 28.6 2.6

HPS300 32 12 55 45.6 4.2

HPS500 50 15 107 71.3 6.6

HPS750 73 16 164 102.7 10.4

HPS1000 109 16 245 153.4 23.2

HPS1500 147 16 330 206.2 28.5

Dimensions (mm)

A B C D E F G1 G2 H I

32 60 38 24 20 19 5.6 9.8 26 19

42 60 38 24 20 19 5.6 9.8 26 19

46 81 56 38 34 28 6.8 11.3 37 19

52 100 76 51 40 39 8.8 14.3 50 19

59 115 95 60 46 48 8.8 14.3 52 19

67 140 114 70 54 60 10.8 17.3 67 20

81 165 140 82 67 70 13 19 76 21

91 215 180 114 75 90 12.8 19 130 29

100 215 191 114 83 95 13 19 117 29

G2

CH

E

76 mm

F

D

A

B

I

G1

Poignée
(HPS1000 et HPS1500)

GAMME HPS

Capacités de 4.5 à 147 tonnes

Course de 6 à 16 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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` Simple effet, retour à ressort
` Conception compacte de course optimales
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

  HLS | VÉRINS COMPACTS HAUTEUR À SIMPLE EFFET

Modèle Capacité (tonnes) Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HLS101 10 40 58 14.4 2.4

HLS201 20 44 126 28.6 4.8

HLS301 32 25 114 45.6 5.0

HLS302 32 60 274 45.6 7.0

HLS501 50 25 178 71.3 8.4

HLS502 50 60 428 71.3 10.4

HLS1001 109 25 384 153.4 19.8

HLS1002 109 60 921 153.4 24.0

HLS1501 147 25 516 206.2 37.0

HLS1502 147 50 1031 206.2 42.0

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F

95 70 38 M8 40 19

102 90 51 M8 60 19

83 102 60 M8 80 19

119 102 60 M8 80 19

91 127 70 M8 80 20

126 127 70 M8 80 20

108 178 114 M12 140 30

143 178 114 M12 140 30

130 216 114 M12 165 41

155 216 114 M12 165 41

*Le modèle HLS101 présente 2 trous taraudés sur la base à 90° du 
raccord

76 mm

45 degrés *

E

D

A

F

C

B

GAMME HLS

Capacités de 10 à 147 tonnes

Course de 25 à 60 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.



VÉRINS HYDRAULIQUES

www.hi-force.com10

HSS | VÉRINS MULTI-USAGES À SIMPLE EFFET

` Simple effet, retour à ressort
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Cols filetés supportant la charge pleine
` Têtes striées montées en série sur tous les modèles
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HSS51 4.5 25 16 6.4 1.0
HSS52 4.5 50 32 6.4 1.2
HSS53 4.5 75 48 6.4 1.4
HSS54 4.5 100 64 6.4 1.5
HSS55 4.5 125 80 6.4 1.8
HSS57 4.5 176 113 6.4 2.0
HSS59 4.5 227 146 6.4 2.4
HSS101 10 25 36 14.4 1.8
HSS102 10 56 81 14.4 2.4
HSS104 10 100 144 14.4 3.0
HSS106 10 150 217 14.4 4.2
HSS108 10 206 297 14.4 5.0
HSS1010 10 250 361 14.4 5.4
HSS1012 10 305 440 14.4 6.2
HSS152 14.5 50 101 20.3 3.4
HSS154 14.5 100 203 20.3 5.0
HSS156 14.5 150 304 20.3 6.6
HSS1510 14.5 250 507 20.3 8.8
HSS252 25 51 178 34.9 6.5
HSS254 25 102 356 34.9 8.0
HSS256 25 150 524 34.9 9.6
HSS258 25 203 709 34.9 11.2
HSS2510 25 250 874 34.9 12.6
HSS2514 25 356 1242 34.9 16.8
HSS2518 25 457 1597 34.9 21.4
HSS308 29 205 860 41.9 18.6
HSS502 50 51 364 71.3 13.0
HSS504 50 102 728 71.3 16.8
HSS506 50 152 1084 71.3 20.0
HSS508 50 203 1448 71.3 23.2
HSS5013 50 330 2354 71.3 33.6
HSS756 73 152 1561 102.7 31.0
HSS1004 109 102 1565 153.4 41.6
HSS1006 109 153 2347 153.4 49.8
HSS10010 109 254 3896 153.4 65.5

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F G H

107 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
132 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
157 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
182 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
207 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
258 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
308 38 24 1 ½”-16 UN 28 M6 25 19
100 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
131 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
175 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
225 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
281 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
325 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
379 57 35 2 ¼”-14 UN 27 M8 40 19
154 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19
204 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19
254 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19
354 70 41 2 ¾”-16 UN 39 M10 48 19
174 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
225 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
273 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
324 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
374 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
480 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
611 86 54 3 5⁄16”-12 UN 49 M12 60 25
374 102 57 3 5⁄16”-12 UN 50 - - 50
150 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20
201 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20
251 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20
302 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20
429 127 79 5"-12 UN 55 M12 85 20
272 146 95 5 ¾"-12 UN 45 M12 115 32
223 185 114 6 7⁄8"-12 UN 50 M12 146 32
274 185 114 6 7⁄8"-12 UN 50 M12 146 32
375 185 114 6 7⁄8”-12 UN 50 M12 146 32

A

B

C

D
*

E

F

G

H

76 mm

*voir pages 24 et 25
Remarque: Plaques de montage pour
la surface d’appui et la tige du piston
sur tous les modèles (à l’exception du
HSS308) pour faciliter le positionnement

GAMME HSS

Capacités de 4.5 à 109 tonnes

Course de 25 à 457 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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  HHS | VÉRINS À PISTON CREUX SIMPLE EFFET

` Simple effet, retour à ressort
` Modèle à piston creux pour les applications 

d’outillage, d’entretien et de tension
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Cols filetés supportant la charge pleine
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HHS101 11 25 39 15.8 2.8

HHS102 11 50 79 15.8 3.0

HHS106 11 152 240 15.8 10.2

HHS202 23 50 167 33.3 7.0

HHS206 23 150 500 33.3 13.8

HHS302 33 50 233 46.7 10.6

HHS306 33 152 710 46.7 19.2

HHS603 61 76 651 85.7 28.0

HHS606 61 150 1285 85.7 40.6

HHS1003 102 76 1088 143.1 64.0

HHS1006 102 150 2147 143.1 75.0

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F G H I

110 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

140 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

297 70 38 20 2 ¾”-16 UN 30 M8 51 19

160 100 51 30 3 7⁄8”-12 UN 40 M8 82.5 31

306 100 51 30 3 7⁄8”-12 UN 40 M8 82.5 31

165 115 60 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 31

320 115 60 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 31

226 160 92 55 6 ¼”-12 UN 59 M12 130 31

315 160 92 55 6 ¼”-12 UN 59 M12 130 31

276 213 127 81 8 3⁄8”-12 UN 60 M16 178 45

350 213 127 81 8 3⁄8”-12 UN 60 M16 178 45

GAMME HHS

Capacités de 11 à 102 tonnes

Course de 25 à 152 mm

Pression de travail de 700 bar

76 mm

E

90°

F

G

H

I

D

A

C

B

**voir pages 24 et 25

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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  HHR | VÉRINS DOUBLE EFFET À PISTON CREUX

` Modèle à double effet pour améliorer 
la performance et la vitesse de travail

` Modèle à piston creux pour les applications 
d’outillage, d’entretien et de tension

` Tige de piston nitrocarburée pour 
assurer la résistance à la corrosion

` Faible coefficient de frottement
` Valve de surcharge sur chambre annulaire
` Joints anti-extrusion pour une 

meilleure performance dans des 
conditions de hautes pressions

` Cols filetés supportant la charge pleine
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard 

sont disponibles sur demande

Modèle
Capacité (tonnes) Course 

(mm)

Capacité 
d’huile 
(cm3)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg)Poussée Traction

HHR302 33 24 51 238 46.7 12.2

HHR306 33 24 150 701 46.7 17.6

HHR3012 33 24 305 1424 46.7 25.7

HHR603 61 38 76 652 85.7 30.6

HHR606 61 38 152 1304 85.7 41.6

HHR6010 61 38 254 2179 85.7 52.5

HHR1003 102 43 76 1087 143.1 68.5

HHR1006 102 43 152 2174 143.1 90.0

HHR1508 152 71 203 4320 212.8 170.0

HHR2508 247 76 203 7039 346.5 269.0

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F G H I J

180 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 119

279 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 218

434 115 60.3 35 4 ½”-12 UN 40 M8 92 28 373

239 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 166

315 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 242

417 160 92 55 6 ¼”-12 UN 45 M12 130 31 344

310 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 234

386 213 140 80 8 3⁄8”-12 UN 40 M16 178 82 310

503 270 184 102 s.o. s.o. s.o. s.o. 98 389

505 350 254 150 s.o. s.o. s.o. s.o. 98 389

76 mm

E

45°

F

G

H

I

D

A
J

C

B

*

Remarque: Les modèles de 33 et 61 tonnes présentent 2 trous taraudés sur la 
base à 90° du raccord.

GAMME HHR

Capacités de 33 à 247 tonnes

Course de 51 à 305 mm

Pression de travail de 700 bar

*voir pages 24 et 25

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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HDA | VÉRINS À DOUBLE EFFET POUR FORT TONNAGE

` La conception à double effet offre un 
rendement de travail plus élevé avec une 
performance et une efficacité améliorées

` La force de traction importante lorsque le piston est 
en mode rétractation fournit une polyvalence accrue

` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 
la résistance à la corrosion

` Faible coefficient de frottement
` Valve de surcharge sur chambre annulaire
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Tête plate, collier et tige de piston filetés de 

série sur tous les modèles jusqu’à 203 tonnes
` Tête inclinable remplaçable de série sur 

tous les modèles à partir de 326 tonnes
` Bague de levage de série sur tous les 

modèles de 50 à 109 tonnes
` Anneaux de levage de série sur tous les 

modèles de 152 à 1012 tonnes
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle
Capacité
(tonnes) Course 

(mm)

Capacité 
d’huile 
(litres)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg)

Poussée Traction

HDA256 25 10 152 0.53 34.9 15.0

HDA506 50 15 152 1.08 71.3 28.4

HDA5013 50 15 330 2.35 71.3 42.6

HDA5020 50 15 508 3.62 71.3 62.8

HDA1006 109 36 152 2.33 153.3 64.5

HDA10013 109 36 330 5.06 153.3 89.0

HDA1506 152 79 152 3.26 214.2 90.0

HDA15012 152 79 305 6.53 214.2 120.5

HDA2006 203 94 152 4.33 285.2 129.8

HDA20012 203 94 305 8.69 285.2 167.4

HDA3006 326 - 152 6.95 457.4 193.0

HDA30012 326 - 305 13.95 457.4 250.0

HDA4006 398 - 152 8.49 558.9 286.0

HDA40012 398 - 305 17.04 558.9 387.0

HDA5006 520 - 152 11.09 729.9 372.0

HDA50012 520 - 305 22.26 729.9 473.0

HDA8006 809 - 152 17.28 1134.1 650.0

HDA10006 1012 - 152 21.62 1419.3 900.0

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F G H I J

287 92 50 3 5⁄16”-12 UN 53 M10 60 30 212 40°

295 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 20 216 30°

473 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 20 394 30°

730 127 79 5”-12 UN 55 M12 85 68 636 30°

304 185 114 6 7⁄8”-12 UN 51 M12 146 30 226 30°

482 185 114 6 7⁄8”-12 UN 51 M12 146 30 404 30°

310 210 114 8”-12 UN 55 M16 160 35 231 30°

463 210 114 8”-12 UN 55 M16 160 35 384 30°

327 254 140 9 ¾”-12 UN 65 M20 185 43 238 30°

480 254 140 9 ¾”-12 UN 65 M20 185 43 391 30°

409 312 165 Optionnel Optionnel M20 158 50 262 30°

562 312 165 Optionnel Optionnel M20 158 50 415 30°

431 360 216 Optionnel Optionnel M24 203 55 277 30°

84 360 216 Optionnel Optionnel M24 203 55 430 30°

470 397 203 Optionnel Optionnel M24 203 65 300 30°

623 398 203 Optionnel Optionnel M24 203 65 453 30°

535 500 300 Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 70 318 30°

590 540 320 Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel 99 357 30°

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.

GAMME HDA

Remarque: Les trous dans la plaque de montage de la surface 
d’appui (F) ne résisteront pas à la pleine charge.
Trous dans la plaque de montage de la surface d’appui pour faciliter 
le positionnement.
Les trous dans la plaque de montage de la surface d’appui sur le 
modèle HDA5020 sont situés à des angles aléatoires par rapport aux 
ports du vérin.

Capacités de 25 à 1012 tonnes

Course de 152 à 508 mm

Pression de travail de 700 bar

76 mm

E

F

GJ

H

I

D

A

C

B

*

*voir pages 24 et 25
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HFL | VÉRIN DE FAIBLE HAUTEUR SIMPLE EFFET AVEC ÉCROU DE SECURITÉ

` Simple effet, retour sous charge
` La fonction bague de sécurité mécanique permet de 

retenir la charge pendant des périodes prolongées
` La conception de faible hauteur et compacte est adaptée 

aux applications de levage verticale uniquement
` Piston fileté avec tête inclinable de série pour 

réduire le risque de chargement latéral
` Corps du cylindre et tige du piston nitrocarburés pour 

assurer une meilleure protection contre la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Orifice de limite de course pour éviter une 

extension trop importante du piston
` Les leviers d’entraînement pour faciliter la 

rotation de l'écrou supportant la charge sont 
énumérés dans le tableau ci-dessous

` Liste des détails des têtes et des tiges 
de pistons aux pages 24 et 25

` Des vérins de taille non standard sont 
disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(litres)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînement

HFL502 50 51 0.36 71.3 14.2 TTB10

HFL1002 109 50 0.77 153.4 27.9 TTB10

HFL1502 152 45 1.07 214.3 44.0 TTB10

HFL2002 203 45 1.42 285.1 56.8 TTB14

HFL2502 260 45 1.65 366.1 69.4 TTB14

HFL4002 398 45 2.51 559 121.0 TTB16

HFL5002 520 45 3.29 729.9 186.0 TTB20

Dimensions (mm)

A B C D E

125 127 95 70 19

137 185 140 115 20

150 216 165 135 28

155 254 190 135 30

159 273 216 200 31

178 360 267 260 36

192 400 305 290 43

E

E

76 mm

76 mm

D

D

A

A

C

C

B

B

HFL502, HFL1002, HFL1502

HFL2002, HFL2502, HFL4002, HFL5002

GAMME HFL

Capacités de 50 à 520 tonnes

Course de 45 à 51 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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HFG | VÉRIN À SIMPLE EFFET AVEC ÉCROU DE SECURITÉ

` Simple effet, retour sous charge
` La fonction écrou de sécurité mécanique permet de 

retenir la charge pendant des périodes prolongées
` Adapté pour les applications de levage vertical uniquement
` Piston fileté avec tête inclinable de série pour 

réduire le risque de chargement latéral
` Corps du cylindre et tige du piston nitrocarburés pour 

assurer une meilleure protection contre la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Orifice de limite de course pour éviter une 

extension trop importante du piston
` Les leviers d’entraînement pour faciliter la rotation de la bague 

supportant la charge sont énumérés dans le tableau ci-dessous
` Liste des détails des têtes et des tiges de pistons aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(litres)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînement

HFG502 50 51 0.36 71.3 16.2 TTB10

HFG504 50 102 0.73 71.3 20.6 TTB10

HFG506 50 150 1.07 71.3 25.0 TTB10

HFG1002 109 51 0.76 153.4 35.0 TTB10

HFG1004 109 100 1.53 153.4 50.3 TTB10

HFG1006 109 150 2.3 153.4 65.4 TTB10

HFG1502 152 51 1.07 214.3 78.0 TTB10

HFG1504 152 100 2.14 214.3 84.0 TTB10

HFG1506 152 150 3.21 214.3 89.5 TTB10

HFG2002 203 50 1.42 285.1 95.4 TTB14

HFG2006 203 152 4.33 285.1 137.0 TTB14

HFG2506 256 152 5.5 366.5 171.0 TTB14

HFG3006 326 150 6.87 457.7 228.5 TTB14

HFG4006 398 151 8.44 559.0 308.5 TTB14

HFG5006 520 152 11.1 729.9 457.0 TTB16

HFG8006 809 152 17.47 1134.1 735.0 TTB16

HFG10006 1012 152 21.61 1419.3 1016.0 TTB20

Dimensions (mm)

A B C D E

173 127 95 70 25

224 127 95 70 25

272 127 95 70 25

189 185 140 115 27.5

240 185 140 115 27.5

311 185 140 115 27.5

237 216 165 135 42

288 216 165 135 42

338 216 165 135 42

261 254 190 135 50

362 254 190 135 50

401 273 216 150 50

417 310 241 150 50

459 360 267 180 70

498 400 305 180 80

565 480 380 340 80

620 540 425 380 90

E

76 mm

D

A

C

B

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.

GAMME HFG

Capacités de 50 à 1012 tonnes

Longueurs de course de 50 à 152 mm

Pression de travail de 700 bar
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  HAS | VÉRIN EN ALUMINIUM À SIMPLE EFFET

` Vérins en aluminium léger pour les applications où le 
poids et la portabilité sont d’une grande importance

` Simple effet, retour à ressort
` Tige de piston et vérin anodisés pour assurer la 

résistance à la corrosion et une durée de vie accrue
` Plaque de base en acier pour protéger le corps du vérin
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Têtes striées montées en série sur tous les modèles
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité 
d’huile 
(cm3)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg) Poignées

HAS302 32 51 225 44.2 4 -

HAS306 32 152 672 44.2 6 -

HAS3012 32 305 1348 44.2 8 1

HAS502 51 51 1136 70.9 8 1

HAS506 51 152 1077 70.9 11 1

HAS5012 51 305 2162 70.9 16 1

HAS1002 110 51 785 153.9 19 2

HAS1006 110 152 2340 153.9 23 2

HAS10012 110 305 4695 153.9 34 2

Dimensions (mm)

A B C D

181 105 50 25

282 105 50 25

435 105 50 25

186 135 70 30

287 135 70 30

440 135 70 30

216 195 100 41

317 195 100 41

470 195 100 41

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.

GAMME HAS

Capacités de 32 à 110 tonnes

Course de 51 à 305 mm

Pression de travail de 700 bar

76 mm

A

C

B

*

D

*voir pages 24 et 25

Position des poignées Position des poignées 
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  HHA | VÉRIN EN ALUMINIUM À SIMPLE EFFET A PISTON CREUX

` Vérins en aluminium léger pour les applications où le 
poids et la portabilité sont d’une grande importance

` Simple effet, retour à ressort
` Conception à piston creux pour les applications 

d’extraction, de pressage et de tension
` Tige de piston et vérin anodisés pour assurer la 

résistance à la corrosion et une durée de vie accrue
` Plaque de base en acier pour protéger le corps du vérin
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Têtes striées montées en série sur tous les modèles 
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité 
d’huile 
(cm3)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg) Poignées

HHA182 18 51 129 25.2 3.6 -

HHA372 37 51 266 52.1 7.2 -

HHA504 52 105 765 72.8 13.4 1

Dimensions (mm) (sauf indication contraire)

A B C D E F G

175 98 36 26 M8x10 66 26

193 136 50 39 M10x15 105 32

280 160 65 51 M10x15 130 39

GAMME HHA

Capacités de 18 à 52 tonnes

Course de 51 à 105 mm

Pression de travail de 700 bar

E90°

F

76 mm

G

D

A

C
*

B

*voir pages 24 et 25

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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  HFA | VÉRIN EN ALUMINIUM À SIMPLE EFFET AVEC ÉCROU DE SECURITÉ

` Vérins en aluminium léger pour les applications où le 
poids et la portabilité sont d’une grande importance

` Simple effet, retour à ressort
` La fonction écrou de sécurité mécanique permet de 

retenir la charge pendant des périodes prolongées
` Tige de piston et vérin anodisés pour assurer la 

résistance à la corrosion et une durée de vie accrue
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Têtes inclinables montées en série sur tous les modèles
` Plaque de base en acier de série
` Bague d’arrêt intégral
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont disponibles sur demande

Capacités de 32 à 110 tonnes

Course de 51 à 305 mm

Pression de travail de 700 bar

GAMME HFA

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité 
d’huile 
(cm3)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînement Poignées 

HFA302 32 51 232 45.4 6 TTB10 -

HFA306 32 152 691 45.4 8 TTB10 -

HFA3012 32 305 1386 45.4 11 TTB10 1

HFA502 51 51 364 71.3 9 TTB10 1

HFA506 51 152 1084 71.3 11 TTB10 1

HFA5012 51 305 2175 71.3 17 TTB10 1

HFA1002 110 51 785 153.9 24 TTB10 2

HFA1006 110 152 2340 153.9 30 TTB10 2

HFA10012 110 305 4695 153.9 39 TTB10 2

Dimensions (mm)

A B C D

227 108 50 25

328 108 50 25

481 108 50 25

231 133 70 30

332 133 70 30

485 133 70 30

277 202 100 41

378 202 100 41

531 202 100 41

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.

76 mm

D

A

C

B

*

*voir pages 24 et 25

Position des poignées Position des poignées 
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  HRA | VÉRINS EN ALUMINIUM À DOUBLE EFFET FORT TONNAGE

` Vérins en aluminium léger pour les applications où le 
poids et la portabilité sont d’une grande importance

` La conception à double effet offre un 
rendement de travail plus élevé avec une 
performance et une efficacité améliorées

` Tige de piston et vérin anodisés pour assurer la 
résistance à la corrosion et une durée de vie accrue

` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions 
` Plaque de base en acier de série sur tous les modèles
` Soupape de décompression du côté de l’anneau
` Liste des têtes de tiges de pistons 

optionnelles aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Dimensions (mm)

A B C D E F G

204 105 60 50 25 136 35

305 105 60 50 25 237 35

458 105 60 50 25 390 35

221 135 79 70 30 141 30

322 135 79 70 30 242 30

475 135 79 70 30 395 30

258 202 110 100 41 172 30

359 202 110 100 41 273 30

512 202 110 100 41 426 30

Capacités de 32 à 110 tonnes

Course de 51 à 305 mm

Pression de travail de 700 bar

GAMME HRA

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité 
d’huile 
(cm3)

Surface 
effective du 
vérin (cm2)

Poids
(kg) Poignées

HRA302 32 51 225.3 44.2 5 -

HRA306 32 152 671.5 44.2 7 -

HRA3012 32 305 1347.5 44.2 10 1

HRA502 51 51 361.5 70.9 10 1

HRA506 51 152 1077.4 70.9 13 1

HRA5012 51 305 2161.9 70.9 19 1

HRA1002 110 51 785.1 153.9 22 2

HRA1006 110 152 2339.9 153.9 29 2

HRA10012 110 305 4695.1 153.9 39 2

E

F

76 mm

D

A

C

*

B

*voir pages 24 et 25

Position des poignées 

G

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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HGG | VÉRINS INDUSTRIELS À SIMPLE EFFET ET RETOUR SOUS CHARGE FORT TONNAGE

` Simple effet, retour sous charge
` Conception pour usage intensif pour les 

applications de levage et d’entretien
` Bague d'arrêt intégral pour limiter la course du piston
` Tête inclinable de série pour réduire le 

risque de chargement latéral
` Faible coefficient de frottement
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Liste des détails des têtes et des tiges 

de pistons aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(litres)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HGG1506 152 155 3.32 214.3 58.3

HGG2006 203 155 4.63 285.1 95.3

HGG3006 326 155 7.1 457.7 153.5

Dimensions (mm)

A B C D E

297 210 114 100 37

306 254 140 135 50

343 312 165 150 50

E

76 mm

D

A

C

B

GAMME HGG

Capacités de 152 à 326 tonnes

Course 155 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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HSG | VÉRIN DE CONSTRUCTION À SIMPLE EFFET ET RETOUR SOUS CHARGE FORT TONNAGE

` Simple effet, retour sous charge
` Conception pour usage intensif pour les applications 

de construction, de génie civil et de gros ouvrage
` Orifice de limite de course pour éviter une 

extension trop importante du piston
` Tête inclinable de série pour réduire le 

risque de chargement latéral
` Corps du cylindre et tige du piston nitrocarburés 

pour assurer la protection contre la corrosion
` Faible coefficient de frottement
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance 

dans des conditions de hautes pressions
` Liste des détails des têtes et des tiges 

de pistons aux pages 24 et 25
` Des vérins de taille non standard sont 

disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(litres)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HSG1506 152 152 3.21 214.3 77.5

HSG2006 203 152 4.34 285.1 107.7

HSG3006 326 152 6.99 457.7 175.2

Dimensions (mm)

A B C D E

293 216 165.1 135 45

296 254 190.5 135 45

326 312 241.3 150 50

E

76 mm

D

A

C

B

GAMME HSG

Capacités de 152 à 326 tonnes

Course 152 mm

Pression de travail de 700 bar

Remarque: Si ce vérin est spécifié pour l'utilisation avec un système de levage synchronisé SLF ou SLV avec le kit de montage associé, faites attention a 
l'impact du kit de montage sur la dimension A (hauteur a tige fermée). Voir pages 44 et 48.
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HPC | VÉRINS TIREURS À SIMPLE EFFET

` Simple effet, retour à ressort
` Force de traction hydraulique importante pour les applications d’alignement de 

plaques d’acier, de tension et de déplacements de charges générales
` Œillets d’attelage et à chape interchangeables sur la tige de piston et sur la surface d’appui du vérin
` Tige de piston nitrocarburée pour assurer la résistance à la corrosion
` Joints anti-extrusion pour une meilleure performance dans des conditions de hautes pressions
` Soufflets de protection des tiges de pistons de série
` Des vérins de taille non standard sont disponibles sur demande

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3)

Surface effective 
du vérin (cm2)

Poids
(kg)

HPC106 10 152 228 15 12.0

HPC106C 10 152 228 15 15.5

HPC306 30 152 636 41.8 31.0

HPC506 50 152 1078 71 54.0

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

600 752 114 67 32 33 - 80

602 754 58 99 35 30 36 80

695 847 145 105 42 50 - 122

819 971 149 130 52 69 - 153

E

E

D

D

H

H

A

A

C

GC

B

B

HPC106, HPC306, HPC506

* Épaisseur du boulon à œil : HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

HPC106C

F

F

GAMME HPC

Capacités de 10 à 50 tonnes

Course 152 mm

Pression de travail de 700 bar
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PCS | ENSEMBLES DE POMPES ET DE VÉRINS

` Choix de 18 modèles d'ensembles 
de pompes, vérins et flexibles

` Vérins à simple effet et retour à ressort 
avec piston plein ou creux

` Pompes manuelles avec limiteur taré usine
` Flexible de série d’une longueur de 2 mètres 

avec raccord rapide de série
` Des têtes de tiges de pistons optionnelles 

sont disponibles pour la plupart des 
modèles, consultez les pages 24 et 25

ENSEMBLE POMPE VÉRIN FLEXIBLE
Poids
(kg)

Modèle Capacité
de vérin 
(tonnes)

Modèle Capacité
(litres)

Modèle Course 
(mm)

Hauteur
fermée 
(mm)

Modèle Longueur
(mètres)

PCS50 4.5 HP110 1 HPS51 16 42 HC2 2 7.4

PCS53 4.5 HP110 1 HSS53 75 157 HC2 2 8.0

PCS100 10 HP110 1 HPS100 10 46 HC2 2 8.2

PCS101 10 HP110 1 HLS101 40 95 HC2 2 9.0

PCS102 10 HP110 1 HSS102 56 131 HC2 2 9.0

PCS106 10 HP110 1 HSS106 150 225 HC2 2 10.8

PCS200 20 HP110 1 HPS200 11 52 HC2 2 9.4

PCS201 20 HP110 1 HLS201 44 102 HC2 2 11.3

PCS256 25 HP110 1 HSS256 150 273 HC2 2 16.0

PCS300 32 HP110 1 HPS300 12 59 HC2 2 10.8

PCS302 32 HP110 1 HLS302 60 119 HC2 2 13.6

PCS502 50 HP110 1 HLS502 60 126 HC2 2 17.0

PCS506 50 HP232 2 HSS506 152 251 HC2 2 31.0

PCS1002 109 HP232 2 HLS1002 60 143 HC2 2 35.5

PCS1006 109 HP252 5 HSS1006 153 274 HC2 2 66.0

PCS202H 23 HP110 1 HHS202 50 160 HC2 2 13.9

PCS302H 33 HP110 1 HHS302 50 165 HC2 2 17.2

PCS603H 61 HP232 2 HHS603 76 226 HC2 2 34.6

Remarque:Les modèles PCS202H, PCS302H et PCS603H sont fournis avec un vérin à piston creux

ENSEMBLES DE POMPES ET DE VÉRINS

Capacités de 4.5 à 109 tonnes

Course de 10 à 153 mm

Pression de travail de 700 bar
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SPÉCIFICATIONS DES TÊTES ET DIMENSIONS DES TARAUDAGES PISTONS

TÊTES ET DIMENSIONS DES TARAUDAGES PISTONS

Gamme de
vérins

Têtes Filetage de la tige de piston
Tête standard Tête optionnelle Dimensions (mm) Taille du filetage

Illustration
Modèle Illustration Modèle Illustration A B C D

HAS
HAS - 30T HA30 2 HAT30 7 50 10 - - 10
HAS - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10
HAS - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10

HDA

HDA - 25T HD25 3 HD25T 9 45 9 35 1"-12 UNF 11
HDA - 50T HD50 3 HD50T 9 70 11 45 1"-12 UNF 11
HDA - 100T HD100 3 HD100T 9 100 12 55 1 ¾"-12 UNF 11
HDA - 150T HD200 3 HD200T 9 100 12 52 2 ½"-12 UNF 11
HDA - 200T HD200 3 HD200T 9 110 12 70 2 ½"-12 UNF 11
HDA - 300T HD300T 7 HD300 2 150 25 - - -
HDA - 400T HD400T 7 HD400 2 180 25 - - -
HDA - 500T HD500T 7 HD500 2 180 25 - - -
HDA - 800T TS800 8 - - 180 - 51 M24x3 14
HDA - 1000T TS1000 8 - - 180 - 51 M24x3 14

HFA
HFA - 30T HAT30 7 HA30 2 50 10 - - 10
HFA - 50T HAT50 7 HA50 2 70 11 - - 10
HFA - 100T HAT100 7 HA100 2 100 12 - - 10

HFG

HFG - 50T TS50 8 - - 31 - 15 M8x1.25 14
HFG - 100T TS100 8 - - 60 - 18 M12x1.75 14
HFG - 150T TS150 8 - - 60 - 18 M12x1.75 14
HFG - 200T TS200 8 - - 60 - 18 M12x1.75 14
HFG - 250T TS300 8 - - 70 - 16 M10x1.5 14
HFG - 300T TS300 8 - - 70 - 16 M10x1.5 14
HFG - 400T TS400 8 - - 125 - 17 M12x1.75 14
HFG - 500T TS500 8 - - 125 - 17 M12x1.75 14
HFG - 800T TS800 8 - - 175 - 50 M24x3 14
HFG - 1000T TS1000 8 - - 175 - 51 M24x3 14

HFL

HFL - 50T TS50 8 - - 31 - 15 M8x1.25 14
HFL - 100T TS100 8 - - 60 - 18 M12x1.75 14
HFL - 150T TS150 8 - - 120 - 18 M12x1.75 14
HFL - 250T TS250 8 - - 140 - 40 M10x1.5 14
HFL - 400T TS400 8 - - 180 - 40 M12x1.75 14
HFL - 500T TS500 8 - - 200 - 40 M12x1.75 14

HGG
HGG - 150T TS150 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HGG - 200T TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1.75 14
HGG - 300T TS301 8 - - 21 - 95 M12x1.75 14

HHA
HHA - 18T HA18 4 HA18T 5 - - 28 M35x1.5 12
HHA - 37T HA37 4 HA37T 5 - - 35 M50x1.5 12
HHA - 50T HA504 4 HA50T 5 - - 37 M60x1.5 12

HHR

HHR - 30T HA302 4 HA302T. HA302G 5.6 52 10 32 M48x1.5 13
HHR - 60T HA603 4 HA603T. HA603G 5.6 80 10 32 M70x1.5 13
HHR - 100T HA1003 4 HA1003T. HA1003G 5.6 114 12 38 M105x2 13
HHR - 150T HA1508 4 HA1508G 6 170 13.5 50 M150x3 13
HHR - 250T HA2508 4 HA2508G 6 242 13.5 74 M220x3 13

HHS

HHS - 10T HA102 4 HA102T. HA102G 5.6 32 7 21 M28x1.5 13
HHS - 20T HA202 4 HA202T. HA202G 5.6 43 10 31 M39x1.5 13
HHS - 30T HA302 4 HA302T. HA302G 5.6 52 10 31 M48x1.5 13
HHS - 60T HA603 4 HA603T. HA603G 5.6 80 10 31 M70x1.5 13
HHS - 100T HA1003 4 HA1003T. HA1003G 5.6 114 12 38 M105x2 13

HRA
HRA - 30T HA30 2 HAT30 7 50 10 - - 10
HRA - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10
HRA - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10

HSG
HSG - 150T TS150 8 - - 18 - 60 M12x1.75 14
HSG - 200T TS201 8 - - 18 - 124.5 M12x1.75 14
HSG - 300T TS302 8 - - 28 - 160 M22x2.5 14

HSS

HSS - 5T HA5 1 - - - - 20 ¾"-16 UNF 12
HSS - 10T HA10 1 HAT10 9 - - 14 1"-8 UNC 12
HSS - 15T HA15 1 HAT10 9 - - 14 1"-8 UNC 12
HSS - 25T HA25 1 HAT25 9 - - 30 1 ½"-16 UN 12
HSS - 30T HA25 1 HAT25 9 - - 30 1 ½"-16 UN 12
HSS - 50T HA50 2 HAT50 7 70 11 - - 10
HSS - 75T HA75 2 HAT75 7 80 12 - - 10
HSS - 100T HA100 2 HAT100 7 100 12 - - 10
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C
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SPÉCIFICATIONS DES TÊTES ET DIMENSIONS DES TARAUDAGES PISTONS

Illustration 1 Illustration 4

Illustration 7

Illustration 2

Illustration 5

Remarque: Consultez le tableau ci-dessous pour 
les détails sur le filetage interne de la tête

Illustration 8

Illustration 3

Illustration 6

Illustration 9

Illustration 11Illustration 10 Illustration 12

Illustration 13 Illustration 14

CROQUIS DES TÊTES (pour les spécifications, consultez la page opposée)

CROQUIS DE LA TIGE DE PISTON (pour les spécifications, consultez la page opposée)

Modèle de têtes Spécification du filetage interne de la tête

HA18T M24

HA37T M36

HA50T M48

HA102T ¾”-16 UNF

HA202T 1”x8 UNC

HA302T 1 ¼”x7 UNC

HA603T 1 5⁄8 ”x5 ½” UNS

HA1003T 2 ½”x8 UN

A

A

B

A

B

C

D

C

D

A

B

C

D

TÊTES ET DIMENSIONS DES TARAUDAGES PISTONS
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 POMPES HYDRAULIQUES HI-FORCE

La gamme de pompes hydrauliques manuelles 
et alimentées comprend modèles standard, 
avec des options d’usine supplémentaires, 
d’électrovannes et des moteurs de 60 Hz 
disponibles. La gamme comprend des 
options manuelles, sur batterie, électriques, 
pneumatiques et à moteur à essence, toutes 
adaptées à des pressions jusqu’à un maximum 
de 700 bar, à l’exclusion de la gamme de 
pompes manuelles HPX sur la page 32, qui offre 
des options de pression de sortie encore plus 
importantes, pour des applications spécialisées 
à très haute pression. Les options de pompes 
manuelles et alimentées sont disponibles en 
débit mono ou bi-étagées. De plus, la vaste 
gamme et le choix de modèles disponibles 
garantit à l’utilisateur la possibilité de sélectionner 
la meilleure pompe Hi-Force pour l’application.
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Pompes électriques à usage général, à débit moyen, bi-étagée

Pompes manuelles en acier à mono ou bi-étagée

Pompes manuelles en aluminium bi-étagée

Pompes manuelles haut débit bi-étagée

Pompes manuelles à très haute pression bi-étagée

Pompes électriques à usage général, à haut débit, bi-étagée

Pompes électriques à usage général, à haut débit, bi-étagée

Pompe hydraulique bi-étagée sur batterie

Pompes pneumatiques à main ou à pied mono débit

Pompes à pied bi-étagée

Pompes électriques à usage général, à très haut débit, bi-étagée

Mini pompe électriques bi-étagée avec sangle de transport

Pompes pneumatiques à usage général, à haut débit et bi-étagée

Pompes électriques à sorties multiples et débit séparé

Système de levage synchronisé, entraînement à vitesse fixe

Système de levage synchronisé, entraînement à vitesse variable

Pompes compactes électriques bi-étagée 

Pompes à moteur à essence, à usage général, à haut débit bi-étagée

POMPES

POMPES HYDRAULIQUES

TABLEAU DE SÉLECTION	 28

HP ACIER	 29

HP ALUMINIUM	 30

HP HAUT DÉBIT	 31

GAMME HPX	 32

GAMME HP-FP	 33

GAMME BPP	 34

GAMME HEP1	 35

GAMME HEP103	 36

GAMME HEP2	 37

GAMME HEP3	 38

GAMME HEP4	 39

GAMME HEP5	 40

GAMME HSP	 41

GAMME SLF	 42

GAMME SLV	 46

GAMME AHP11	 51

GAMME HAP	 52

GAMME HPP	 53
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TABLEAU DE SÉLECTION POUR LES POMPES HYDRAULIQUES HI-FORCE

POMPES MANUELLES

POMPES ÉLECTRIQUES

C
O

UR
SE

 D
U 

V
ÉR

IN
 E

N
 M

M
D

ÉB
IT 

HA
UT

E 
PR

ES
SI

O
N

 E
N

 L
ITR

ES
 P

A
R 

M
IN

UT
E

CAPACITÉ NOMINALE DES VÉRINS EN TONNES

DÉBIT BASSE PRESSION EN LITRES PAR MINUTE

Remarque: Pour les pompes 
manuelles à double effet, 
veuillez ajouter le suffixe « D ».

(ne concerne que HP232, HP245 & HP252)

/HEP4
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HP | POMPES MANUELLES - ACIER

E

` Capacité du réservoir d’huile jusqu’à 4.1 litres
` Limiteur réglable extérieurement et limiteur de sécurité 
` Poignée à faible effort et prise ergonomique pour faciliter l'utilisation
` La pression de commutation pour les modèles bi-étagée est de 14 bar

Modèle Type distr.
Déplacement par course (cm3) Capacité

 d’huile utile (litres)

Effort à exercer 
sur la poignée

(kg)

Poids
(kg)1ere étage 2ème étage

Pompes manuelles mono débit pour vérins et outils à simple effet

HP110 2-voies 2.9 - 1 45 5.6

Pompes manuelles bi-étagée pour vérins et outils à simple effet

HP227 2-voies 12.9 2.3 2.3 38 10.5

HP257 2-voies 12.9 2.3 4.1 38 15.2

Dimensions (mm)

A B C D E F

558 566 128 134 145 40

544 597 168 135 145 53

545 597 168 135 150 53

D

A

C

B

F

HP ACIER

Mono ou bi-étagée

Structure en acier résistante

Pression de travail de 700 bar
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 HP | POMPES MANUELLES - ALUMINIUM

E 3⁄8”-18 NPT

` Capacité du réservoir d’huile jusqu’à 5 litres
` Structure en aluminium légère avec limiteur réglable extérieurement 

externe et limiteur de sécurité taré en usine
` La pression de commutation est de 14 bar
` Poignée à faible effort et prise ergonomique pour faciliter l'utilisation

Modèle Type distr.

Déplacement 
par course (cm3) Capacité 

d’huile utile (litres)

Effort à exercer 
sur la poignée 

(kg)

Poids
(kg)

1ere étage 2ème étage

Pompes manuelles bi-étagée pour vérins et outils à simple effet

HP211 2-voies 12.9 1 0.5 27 2.0

HP212 2-voies 12.9 2.3 1 40 4.0

HP232 2-voies 12.9 2.3 2 40 6.9

HP252 2-voies 12.9 2.3 5 40 9.6

Pompes manuelles bi-étagée pour vérins et outils à double effet

HP232D 4-voies 12.9 2.3 2 40 8.7

HP252D 4-voies 12.9 2.3 5 40 13.6

Dimensions (mm)

A B C D E F

335 388 135 100 125 40

560 610 140 100 125 40

560 610 160 140 155 50

585 610 160 168 145 50

580 625 160 140 175 30

605 625 160 168 175 30

DA

C

B

F

HP ALUMINIUM

Fonctionnement bi-étagée

Pression de travail de 700 bar

Six modèles avec choix de la vanne de 
contrôle
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HP | POMPES MANUELLES - HAUT DÉBIT

E

` Capacité du réservoir d’huile: 10 litres
` Limiteur de sécurité taré en usine de série
` Disponible avec distributeur à deux voies pour l'utilisation avec des vérins à simple 

effet et distributeur à quatre voies pour les vérins double effets
` Débit du 1er étage de 113 cm3 par course et permet des avances et retours rapide du piston sans charge
` La pression de commutation est de 28 bar
` Poignée à faible effort et prise ergonomique pour faciliter l'utilisation

Modèle Type distr.
Déplacement par course (cm3)

Capacité d’huile utile (litres) Effort à exercer sur la 
poignée (kg) Poids (kg)

1er étage 2ème étage

Pompe manuelle bi-étagée pour vérins et outils à simple effet

HP245 2-voies 113 4 10 40 295

Pompe manuelle bi-étagée pour vérins et outils à double effet

HP245D 4-voies 113 4 10 40 31.0

Dimensions (mm)
A B C D E F G H I J K L M

420 180 124 15 1050 200 63 47 700 390 205 173 270

D

A

C

G
M

L

K

H

I

J

B F

HP HAUT DÉBIT

Structure en acier pour usage intensif

Pompe à main haut debit

Pression de travail de 700 bar
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HPX | POMPES MANUELLES TRÈS HAUTE PRESSION

E

` Capacité du réservoir d’huile 1.2 litres
` Limiteur réglable extérieurement et limiteur de sécurité
` Conçues spécifiquement pour les applications à haute pression
` Poignée sur mesure avec prise ergonomique et grille de protection pour protéger le manomètre

Modèle
Pression

de travail
(bar)

Capacité
d’huile utile

(litres)

Déplacement par course (cm3) Port
de sortie

Poids
(kg)1ere étage 2ème étage

HPX1500 1500 1.2 20 1 ¼” BSP 6.5

HPX2800 2800 1.2 20 0.8 9⁄16” - 18 UNF 6.5

Modèle Pression de travail bar Description Poids (kg)

XHH3-15 1500 Flexible de 3 mètres avec ¼” BSP filetage mâle à chaque extrémité 1.4

XHH5-15 1500 Flexible de 5 mètres avec ¼” BSP mâle fileté à chaque extrémité 2.6

XHH3-30 3000 Flexible de 3 mètres avec 9⁄16” - 18 UNF mâle à filetage conique à chaque extrémité 3.2

XHH5-30 3000 Flexible de 5 mètres avec 9⁄16” - 18 UNF mâle à filetage conique à chaque extrémité 5.1

Dimensions (mm)

A B C D E

615 161 84 125 76.5

615 161 84 125 76.5

D

A

C

B

FLEXIBLES OPTIONNELS :

HPX HAUT DÉBIT

Structure en aluminium légère et compacte

Fonctionnement bi-étagée

Choix de pression nominale de 1500 ou 2800 bar
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HP-FP | POMPES À PIEDS TRES HAUTE PRESSION

E

` Capacité du réservoir d’huile 2.3 litres
` Limiteur réglable extérieurement et limiteur de sécurité
` Pédale large pour actionner et contrôler la pompe facilement
` Cadre en acier pour assurer une stabilité optimale

Modèle Type distr.
Déplacement par course (cm3) Capacité d’huile 

utile (litres)
Effort à exercer

sur la poignée (kg)
Poids
(kg)1ere étage 2ème étage

HP227FP 2-voies 12.9 2.3 2.3 39 12.5

HP227FPC 2-voies 12.9 2.3 2.3 39 14.5

Dimensions (mm)
A B C D E

544 715 185 200 78

544 763 227 200 78

D

A

C

B

GAMME HP-FP

Remarque: HP227FPC est fourni avec un manomètre, une plaque de montage pour manomètre et un flexible de 3 mètres avec raccord mâle

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Structure en acier résistante



POMPES HYDRAULIQUES

www.hi-force.com34

 BPP | POMPE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE

` Puissante pompe hydraulique alimentée par une batterie de 14.4V
` Conception légère et compacte avec bandoulière pour assurer un transport facile
` Limiteur réglable extérieurement et limiteur de sécurité
` Fournie avec une batterie et un chargeur

Modèle Capacité d’huile
 (litres)

Débit d’huile (litres/min)
Poids (kg)

Dimensions (mm)
1ere étage 2ème étage A B C

BPP107 0.7 0.5 0.15 8 355 160 260

Modèle Description

BP12 Bloc-batterie 14.4V

Modèle Description

CU12 Chargeur sur secteur 
110V - 230V

Modèle Voltage Description

MP110 110V Alimentation électrique pour 
faire fonctionner l’unité 

directement sur le secteurMP220 220/230V

ACCESSOIRES BPP

Remarque: Chargeur fourni séparément

A

C

B

GAMME BPP

Pression de travail de 700 bar

Batterie longue durée de 14.4V

Conception légère
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HEP1 | MINI POMPES ÉLECTRIQUES LÉGÈRES AVEC SANGLE DE TRANSPORT

E F G

` Capacité du réservoir d’huile 0.8 litres
` Choix de moteur électrique monophasé de 110 ou 240 volts avec électro-distributeur à 2 voies
` Limiteur de sécurité interne
` Commande portable manuelle à distance avec câble d’une longueur de 3 mètres
` Fournie avec une sangle de transport pratique

Modèle Tension
Débit maximal
(litres/minute) Type distr.

Capacité 
d’huile utile 

(litres)

Poids
(kg)1er étage 2ème étage

HEP1211S 110V - 1 Ph 2 0.2 2-voies 0.8 7.5

HEP1212S 240V - 1 Ph 2 0.2 2-voies 0.8 7.5

Dimensions (mm)

A B C D E F G

333 269 140 139 138 110 105

333 269 140 139 138 110 105

D

A

C

B

GAMME HEP1

Pression de travail de 700 bar

Bi-étagée, changement d’étage à 10 bar

Conception légère et compacte
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HEP103 | POMPES ÉLECTRIQUES BI-ÉTAGÉES

E
` Capacité du réservoir d’huile: 4 litres
` Choix de moteur électrique monophasé de 110 

ou 240 volts avec double fréquence de 50/60 Hz
` Choix de distributeurs manuels ou électriques 

dans une configuration de 2, 3 ou 4 voies
` Vannes de régulation disponibles avec centre 

ouvert, centre fermé ou système de blocage
` Équipée d'un manomètre à bain de glycérine
` Poignée de transport intégrée 

pour faciliter le transport
` Commande portable manuelle à distance 

avec câble de contrôle de 3 mètres

Modèle Tension
Débit maximal (litres/minute) Pression

de commutation 
(bar)

Fonctions Capacité d’huile 
utile (litres) Poids (kg)

1ere étage 2ème étage

Les modèles ci-dessous sont équipés d’une électrovanne à 2 voies, normalement fermée (fonction de maintien), et sont adaptés à une utilisation avec 
des outils et vérins à simple effet nécessitant le maintien de la charge.

HEP103241LS 110V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 19.2

HEP103242LS 240V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 19.2

Les modèles ci-dessous sont équipés d’une électrovanne à 2 voies, normalement ouverte (retour automatique), et sont adaptés à une utilisation avec 
des outils et vérins à simple effet nécessitant une retour automatique.

HEP103241S 110V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 20.5

HEP103242S 240V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 20.5

Les modèles ci-dessous sont équipés d’une valve manuelle à 3 voies et sont adaptés à une utilisation avec des vérins et outils à simple effet.

HEP103341 110V - 1 Ph 2.5 0.35 150 moteur allumé/éteint 4 18.1

HEP103342 240V - 1 Ph 2.5 0.35 150 moteur allumé/éteint 4 18.1

Les modèles ci-dessous sont équipés d’une valve manuelle à 4 voies et sont adaptés à une utilisation avec des vérins et outils à simple effet.

HEP103441 110V - 1 Ph 2.5 0.35 150 moteur allumé/éteint 4 18.1

HEP103442 240V - 1 Ph 2.5 0.35 150 moteur allumé/éteint 4 18.1

Les modèles ci-dessous sont équipés d’une électrovanne à 4 voies, avec une fonction de verrouillage sur les ports A et B, et sont adaptés à une 
utilisation avec des outils et vérins à double effet nécessitant le maintien de la charge.

HEP103441LS 110V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 20.5

HEP103442LS 240V - 1 Ph 2.5 0.35 150 avance/retour 4 20.5

D

A

C

B

Modèle
Dimensions (mm)

A B C D E F G

Tous les modèles 195 25 117.5 141.5 342 210 260

F

G

GAMME HEP103

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de distributeurs 
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HEP2 | POMPES ÉLECTRIQUES - USAGE GÉNÉRAL DÉBIT MOYEN

` Choix de moteurs électriques de 110, 230 ou 400/460 
volts disponibles dans la gamme standard

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 voies avec une 
fonction de maintien de charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur de pression réglable de manière externe pour 
des réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Système intégré de refroidissement d'huile, 
et moteur électrique à faible bruit

` Fonctions de gestion des flexibles pour 
l'enroulement et l'arrimage

` Cadre robuste et manomètre livrés en standard

Modèle Type distr. Capacité
d’huile (litres)

Débit maximal (litres/minute)
Tension

Moteur à 
fréquence
de 60 Hz

Poids 
(kg)1ere étage 2ème étage

HEP207111 Plaque P-T 10 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207111H 52.0

HEP207112 Plaque P-T 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207112H 52.0

HEP207114 Plaque P-T 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.0

HEP207121 Plaque P-T 25 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207121H 68.0

HEP207122 Plaque P-T 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207122H 68.0

HEP207124 Plaque P-T 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.0

HEP207211 2-voies 10 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207211H 52.5

HEP207212 2-voies 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207212H 52.5

HEP207214 2-voies 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207221 2-voies 25 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207221H 68.5

HEP207222 2-voies 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207222H 68.5

HEP207224 2-voies 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP207311 3-voies 10 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207311H 52.5

HEP207312 3-voies 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207312H 52.5

HEP207314 3-voies 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207321 3-voies 25 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207321H 68.5

HEP207322 3-voies 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207322H 68.5

HEP207324 3-voies 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP207411 4-voies 10 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207411H 52.5

HEP207412 4-voies 10 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207412H 52.5

HEP207414 4-voies 10 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 52.5

HEP207421 4-voies 25 7 0.65 110V 50 Hz - 1Ph HEP207421H 68.5

HEP207422 4-voies 25 7 0.65 230V 50 Hz -1Ph HEP207422H 68.5

HEP207424 4-voies 25 7 0.65 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

Dimensions (mm)
A B C

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 292 632

627 292 632

627 292 632

627 352 754

627 352 754

627 352 754

Remarque: 1) Tous les modèles 400/460V sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. 
              2) Tous les modèles 110 volts et 230 volts sont fournis pour fonctionner à 50 Hz en standard, se référer au tableau pour les pompes avec un  
                  moteur à 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.
             3) Pour commander des pompes avec électrovanne basse tension avec contrôleur manuel, ajoutez le suffixe 'S' au numéro du modèle.

GAMME HEP2

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de réservoir d’huile de 10 ou 25 litres

C

A

B



POMPES HYDRAULIQUES

www.hi-force.com38

HEP3 | POMPES ÉLECTRIQUES - USAGE GÉNÉRAL HAUT DÉBIT

` Choix de moteurs électriques de 110, 230 ou 400/460 
volts disponibles dans la gamme standard

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 
voies avec une fonction de maintien de 
charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur de pression réglable de manière externe pour 
des réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Système intégré de refroidissement d'huile, 
et moteur électrique à faible bruit

` Fonctions de gestion des flexibles pour 
l'enroulement et l'arrimage

` Cadre robuste et manomètre livrés en standard

Modèle Type distr. Capacité 
d’huile (litres)

Débit maximal (litres/minute)
Tension

Moteur à 
fréquence de 

60 Hz

Poids 
(kg)1ere étage 2ème étage

HEP310121 Plaque P-T 25 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP310121H 68.0

HEP310122 Plaque P-T 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310122H 68.0

HEP310124 Plaque P-T 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.0

HEP310221 2-voies 25 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP310221H 68.5

HEP310222 2-voies 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph HEP310222H 68.5

HEP310224 2-voies 25 9 1 380/440V-3Ph - 68.5

HEP310321 3-voies 25 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP310321H 68.5

HEP310322 3-voies 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310322H 68.5

HEP310324 3-voies 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

HEP310421 4-voies 25 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP310421H 68.5

HEP310422 4-voies 25 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP310422H 68.5

HEP310424 4-voies 25 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 68.5

Dimensions (mm)

A B C

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

627 352 754

GAMME HEP3

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Réservoir d’huile de 25 litres

C

A

B

Remarque: 1) Tous les modèles 400/460V sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. 
              2) Tous les modèles 110 volts et 230 volts sont fournis pour fonctionner à 50 Hz en standard, se référer au tableau pour les pompes avec un  
                  moteur à 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.
             3) Pour commander des pompes avec électrovanne basse tension avec contrôleur manuel, ajoutez le suffixe 'S' au numéro du modèle.
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GAMME HEP4

HEP4 | POMPES ÉLECTRIQUES - USAGE GÉNÉRAL HAUT DÉBIT

` Choix de moteurs électriques de 110, 230 ou 400/460 
volts disponibles dans la gamme standard

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 voies avec une 
fonction de maintien de charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur de pression réglable de manière externe pour 
des réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Système intégré de refroidissement d'huile, 
et moteur électrique à faible bruit

Modèle Type distr.
Capacité 

d’huile (litres)
Débit maximal (litres/minute)

Tension
Moteur à 

fréquence de 
60 Hz

Poids 
(kg)1ere étage 2ème étage

HEP410141 Plaque P-T 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410141H 88.5
HEP410142 Plaque P-T 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410142H 88.5
HEP410144 Plaque P-T 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 88.5
HEP410161 Plaque P-T 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410161H 120.0
HEP410162 Plaque P-T 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410162H 120.0
HEP410164 Plaque P-T 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.0
HEP410241 2-voies 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410241H 89.0
HEP410242 2-voies 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410242H 89.0
HEP410244 2-voies 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0
HEP410261 2-voies 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410261H 120.5
HEP410262 2-voies 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410262H 120.5
HEP410264 2-voies 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5
HEP410341 3-voies 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410341H 89.0
HEP410342 3-voies 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410342H 89.0
HEP410344 3-voies 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0
HEP410361 3-voies 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410361H 120.5
HEP410362 3-voies 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410362H 120.5
HEP410364 3-voies 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5
HEP410441 4-voies 40 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410441H 89.0
HEP410442 4-voies 40 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410442H 89.0
HEP410444 4-voies 40 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 89.0 
HEP410461 4-voies 60 9 1 110V 50 Hz - 1Ph HEP410461H 120.5
HEP410462 4-voies 60 9 1 230V 50 Hz -1Ph HEP410462H 120.5
HEP410464 4-voies 60 9 1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph - 120.5

Dimensions (mm)
A B C D

693 386 306 633
693 386 306 633
693 386 306 633
713 407 406 656
713 407 406 656
713 407 406 656
693 386 306 633
693 386 306 633
693 386 306 633
713 407 406 656
713 407 406 656
713 407 406 656
693 386 306 633
693 386 306 633
693 386 306 633
713 407 406 656
713 407 406 656
713 407 406 656
693 386 306 633
693 386 306 633
693 386 306 633
713 407 406 656
713 407 406 656
713 407 406 656

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de réservoir d’huile de 40 ou 60 litres

Remarque: 1) Tous les modèles 400/460V sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. 
              2) Tous les modèles 110 volts et 230 volts sont fournis pour fonctionner à 50 Hz en standard, se référer au tableau pour les pompes avec un  
                  moteur à 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.
             3) Pour commander des pompes avec électrovanne basse tension avec contrôleur manuel, ajoutez le suffixe 'S' au numéro du modèle.

Modèle Description

PPA40WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un réservoir d’huile de 40 litres

PPA60WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un réservoir d’huile de 60 litres
Toutes les pompes HEP4 peuvent être fournies avec un chariot à roues monté en usine.
Il suffit le suffixe «WT» au numéro du modèl.

 CHARIOT À ROUES

A

C

B

D
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Remarque: 1) Tous les modèles sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.
              2) Pour commander des pompes avec électrovanne basse tension avec contrôleur manuel, ajoutez le suffixe 'S' au numéro du modèle.

HEP5 | POMPES ÉLECTRIQUES - POUR USAGE INTENSIF ET HAUT DÉBIT

` Moteur électrique 400/460 volt disponibles 
dans la gamme standard

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 voies avec une 
fonction de maintien de charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur de pression réglable de manière externe pour 
des réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Système intégré de refroidissement d'huile, 
et moteur électrique à faible bruit

Modèle Type distr. Capacité 
d’huile (litres)

Débit maximal (litres/minute)
Tension Poids 

(kg)1ere étage 2ème étage

HEP517144 Plaque P-T 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 88.5

HEP517164 Plaque P-T 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.0

HEP517244 2-voies 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517264 2-voies 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

HEP517344 3-voies 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517364 3-voies 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

HEP517444 4-voies 40 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 89.0

HEP517464 4-voies 60 17.5 1.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 120.5

Dimensions (mm)

A B C D

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

693 386 306 633

713 407 406 656

GAMME HEP5

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de réservoir d’huile de 40 ou 60 litres

C

A

B

D

Modèle Description

PPA40WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un 
réservoir d’huile de 40 litres

PPA60WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un 
réservoir d’huile de 60 litres

Toutes les pompes HEP5 peuvent être fournies avec un chariot à roues 
monté en usine. Il suffit d’ajouter le suffixe «WT» au numéro du modèle de 
la pompe.

 CHARIOT À ROUES

CHARIOT À ROUES
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Remarque: Tous les modèles sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.

HSP | POMPES ÉLECTRIQUES À SORTIES MULTIPLES A DÉBIT SÉPARÉ

` Sélection de configurations de vannes de sorties allant de pompes à 4 sorties avec 
vannes de sortie manuelles à des pompes à 8 sorties avec électrovannes

` Système de régulation avec commutateurs de sortie individuels, permettant de 
procéder à une exploitation unique ou multiple et synchronisée

` Moteur électrique triphasé industriel complètement enchâssé et refroidi par ventilateur
` Vannes externes de réglage de la pression sur chaque sortie, pour un 

pré-réglage de pressions allant jusqu’à un maximum de 700 bar

Modèle Distributers Type distr.
Capacité 

d’huile 
(litres)

Débit d’huile par 
sortie

(litres/minutes)
Tension Puissance du

moteur (kW)
Poids
(kg)

HSP4SM 4 x 3-voies manuelles 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 272

HSP4DM 4 x 4-voies manuelles 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 272

HSP4SE 4 x 3-voies électriques 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 274

HSP4DE 4 x 4-voies électriques 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 7.5 274

HSP6SE 6 x 3-voies électriques 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 335

HSP6DE 6 x 4-voies électriques 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 335

HSP8SE 8 x 3-voies électriques 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 370

HSP8DE 8 x 4-voies électriques 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph 11 370

Dimensions (mm)

A B C

1000 910 610

1000 910 610

1000 910 610

1000 910 610

1250 1060 800

1250 1060 800

1250 1060 800

1250 1060 800

A

C

B

GAMME HSP

Pression de travail de 700 bar

Moteurs triphasés avec électrovannes DC

Modèles pour vérins à simple et double effet 
disponibles
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SLF | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE FIXE

` Conçu pour le levage et l’abaissement précis de charges lourdes en 
utilisant de multiples vérins hydrauliques synchronisés 

` Le système comprend un moteur électrique triphasé pour usage intensif, un panneau 
de contrôle permettant à l’opérateur de surveiller jusqu’à 8 canaux et un cadre 
solide pour le transport et le rangement de l’ensemble du système

` Sélection de vannes de sortie allant de pompes à 4 sorties à des pompes à 
8 sorties avec des configurations de vannes à 3 ou 4 voies

` Des capteurs de pressions de 700 bar sont installés en série sur chaque sortie
` Réservoir d’une capacité de 100 litres sur les pompes à 4 sorties et de 200 litres sur les pompes à 6 et 8 sorties
` Commande à écran tactile intuitif avec plusieurs options d’affichage, incluant la course, 

la pression des vérins, la pression du système et le poids indicatif de la charge
` Réglage de série pour fonctionnement avec capteurs de déplacements de type 

potentiomètre linéaire. D’autres types de capteurs sont disponibles sur demande.
` Les modes de fonctionnement pour le SLF incluent le contrôle manuel, en pré-chargement 

et automatique, ainsi que la dépressurisation et la pesée indicative
` Le système peut être adapté pour correspondre aux besoins de levage spécifiques du client
` Des systèmes personnalisés peuvent être adaptés à des besoins d’applications uniques

Pression de travail de 700 bar

Contrôle de 4 à 8 points de levage

Pour utilisation avec des vérins standards 
à simple ou double effet

Unité de contrôle avec écrans multiples (en fonction de la configuration et des 
exigences de surveillance), fourni avec un câble pour une utilisation à distance.
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SLF | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE FIXE

Modèle Nombre de sorties Capacité d’huile (litres) Débit d’huile par sortie
(litres/minute) Tension

SLF4S 4 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF6S 6 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF8S 8 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF4D 4 100 1.1 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF6D 6 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

SLF8D 8 200 0.9 400V 50 Hz/460V 60 Hz - 3Ph

Remarque:Tous les modèles sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. Les modèles 60 Hz offrent un débit d'environ 15 à 20% plus élevé.

Modèle
Dimensions (mm)

A B C

SLF4S 1275 1155 675

SLF6S 1550 1300 860

SLF8S 1550 1300 860

SLF4D 1275 1155 675

SLF6D 1550 1300 860

SLF8D 1550 1300 860

A C

B
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SLF | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE FIXE
Les kits de montage correspondant à des vérins à simple et double effet sont énumérés ci-dessous.

Modèle Type de kit de montage Vérin concerné Augmentation de la hauteur du vérin (mm)

SLMK-1
1 HSS - 25T +3.5
1 HSS - 30T +3.5

SLMK-2
2 HAS - 30T +10
2 HRA - 30T +10

SLMK-3
3 HSS - 50T +10
3 HAS - 50T +10
3 HRA - 50T +10

SLMK-4 4 HSS - 75T +10

SLMK-5
5 HSS - 100T +10
5 HAS - 100T +10
5 HRA - 100T +10

SLMK-6 6 HDA - 25T +11

SLMK-7 7 HDA - 50T +10

SLMK-8 8 HDA - 100T +10

SLMK-9
9 HDA - 150T +10
9 HDA - 200T +10

SLMK-10 10 HHS - 20T +11

SLMK-11
11 HHS - 30T +12
11 HHR - 30T +12

SLMK-12 12 HHS - 37T +1

SLMK-13 13 HHA - 50T +1

SLMK-14
14 HHS - 60T +12
14 HHR - 60T +12

SLMK-15
15 HHS - 100T +10
15 HHR - 100T +10

SLMK-16 16 HHR - 150T +10

SLMK-17 17 HHR - 250T +10

SLMK-18 18 HFA - 30T 0

SLMK-19 19 HFA - 50T +8

SLMK-20
20 HFA - 100T 0
20 HGG - 150T 0

SLMK-21 21 HDA - 300T 0

SLMK-22
22 HDA - 400T 0
22 HDA - 500T 0

SLMK-23
23 HDA - 800T 0
23 HDA - 1000T 0
23 HFG - 800T 0

SLMK-24
24 HFL - 50T +8
24 HFG - 50T +8

SLMK-25

25 HFG - 400T 0
25 HFG - 500T 0
25 HGG - 200T 0
25 HSG - 200T 0

SLMK-26
26 HFL - 100T +9
26 HFG - 100T +9

SLMK-27

27 HFL - 150T +8
27 HFG - 150T +8
27 HFG - 200T +8
27 HSG - 150T +8

SLMK-28
28 HFG - 250T 0
28 HFG - 300T 0
28 HGG - 300T 0

SLMK-29 29 HSG - 300T 0

SLMK-30 30 HFL - 250T +8

SLMK-31 31 HFL - 400T +10

SLMK-32 32 HFL - 500T +10

SLMK-33 33 HFG - 1000T 0
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SLF | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE FIXE

Modèle Type de vérins concerné Gamme de vérins concernée Course du vérin (mm) Référence de la page

SLF4S
SLF6S
SLF8S

Simple effet HSS 51 - 457 10

Simple effet HHS 25 - 152 11

Simple effet HFL 45 - 51 14

Simple effet HFG 50 - 152 15

Simple effet HAS 51 - 305 16

Simple effet HHA 51 - 105 17

Simple effet HFA 51 - 305 18

Simple effet HGG 155 20

Simple effet HSG 152 21

SLF4D
SLF6D
SLF8D

Double effet HHR 51 - 305 12

Double effet HDA 152 - 508 13

Double effet HRA 51 - 305 19

Le système SLF est conçu pour une utilisation avec des vérins à simple et double effet standard. Le tableau ci-dessous 
indique le modèle SLF et le type de vérins qui peut être utilisé avec celui-ci.

Modèle Course (mm) 

SLDS650 650 

CAPTEURS DE DÉPLACEMENTS

` Potentiomètre linéaire de 635 mm (25 pouces)
` Fournit un feedback sur les courses 

au poste de contrôle
` Inclut un aimant pour le montage 
` Chaque point de levage nécessite un capteur 
` Réglage de série pour fonctionnement 

avec capteurs de déplacements de type 
potentiomètre linéaire. D’autres types de 
capteurs sont disponibles sur demande

Numéro de
modèle de câble

Numéro de
modèle des flexibles Longueur (m)

SLDC10 HC10C 10

SLDC25 HC25C 25

SLDC50 HC50C 50

SLDC75 HC75C 75

SLDC100 HC100C 100

CÂBLES ET FLEXIBLES DE CAPTEURS

` Chaque capteur de déplacements nécessite un câble
` Une gamme variée des flexibles hydrauliques disponibles 

pour des longueurs allant jusqu'à 100 mètres
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SLV | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE

Pression de travail de 700 bar

Contrôle de 8 à 32 points de levage

Commande de vitesse variable

` Conçu pour le levage et l’abaissement précis de charges lourdes en 
utilisant de multiples vérins hydrauliques synchronisés 

` Le système comprend un moteur électrique triphasé pour usage intensif, un panneau 
de contrôle permettant à l’opérateur de surveiller jusqu’à 32 canaux et un cadre 
solide pour le transport et le rangement de l’ensemble du système

` Sélection de vannes de sortie allant de pompes à 8 sorties à des pompes à 32 sorties 
avec des commandes à simple ou double effet sur chaque sortie 

` La pompe bi-étagee offre un débit maximal à basse pression de 19,6 litres par minute et un débit maximal à 
haute pression de 4,8 litres par minute à 700 bars avec une option de réduction du débit à l'aide du limiteur 

` Des capteurs de pressions de 700 bar sont installés en série sur chaque sortie
` Capacité de réservoir de 200 et 400 litres 
` Commande à écran tactile intuitif avec plusieurs options d’affichage, incluant la course, 

la pression des vérins, la pression du système et le poids indicatif de la charge
` Comprend une fonction d'enregistrement des données du système qui permet aux opérateurs 

d'obtenir un rapport après levage ou un résumé technique de fin de projet
` Réglage de série pour fonctionnement avec capteurs de déplacements de type 

potentiomètre linéaire. D’autres types de capteurs sont disponibles sur demande.
` Les modes de fonctionnement pour le SLV incluent le contrôle manuel, en pré-chargement et 

automatique, ainsi que la dépressurisation, le centre de gravité et la pesée indicative
` Le système peut être adapté pour correspondre aux besoins de levage spécifiques du client
` Des systèmes personnalisés peuvent être adaptés à des besoins d’applications uniques

Unité de contrôle complète avec plusieurs écrans (selon les exigences de 
configuration et de surveillance) et un port USB, fourni sur un câble pour une opération 
à distance 
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SLV | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE

Modèle Nombre de sorties Capacité d’huile
(litres)

Débit d’huile total (litres/minute)
Tension d’alimentation

1ere étage 2ème étage

SLV82 8 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV122 12 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV162 16 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV202 20 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV242 24 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV282 28 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV322 32 200 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV84 8 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV124 12 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV164 16 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV204 20 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV244 24 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV284 28 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

SLV324 32 400 19.6 4.8 380/480V (50/60 Hz) - 3 Ph

Remarque: Tous les modèles sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz.

1490 mm 2009 mm

1380 mm
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SLV | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE
Les kits de montage correspondant à des vérins à simple et double effet sont énumérés ci-dessous.

Modèle Type de kit de montage Vérin concerné Augmentation de la hauteur du vérin (mm)

SLMK-1
1 HSS - 25T +3.5
1 HSS - 30T +3.5

SLMK-2
2 HAS - 30T +10
2 HRA - 30T +10

SLMK-3
3 HSS - 50T +10
3 HAS - 50T +10
3 HRA - 50T +10

SLMK-4 4 HSS - 75T +10

SLMK-5
5 HSS - 100T +10
5 HAS - 100T +10
5 HRA - 100T +10

SLMK-6 6 HDA - 25T +11

SLMK-7 7 HDA - 50T +10

SLMK-8 8 HDA - 100T +10

SLMK-9
9 HDA - 150T +10
9 HDA - 200T +10

SLMK-10 10 HHS - 20T +11

SLMK-11
11 HHS - 30T +12
11 HHR - 30T +12

SLMK-12 12 HHS - 37T +1

SLMK-13 13 HHA - 50T +1

SLMK-14
14 HHS - 60T +12
14 HHR - 60T +12

SLMK-15
15 HHS - 100T +10
15 HHR - 100T +10

SLMK-16 16 HHR - 150T +10

SLMK-17 17 HHR - 250T +10

SLMK-18 18 HFA - 30T 0

SLMK-19 19 HFA - 50T +8

SLMK-20
20 HFA - 100T 0
20 HGG - 150T 0

SLMK-21 21 HDA - 300T 0

SLMK-22
22 HDA - 400T 0
22 HDA - 500T 0

SLMK-23
23 HDA - 800T 0
23 HDA - 1000T 0
23 HFG - 800T 0

SLMK-24
24 HFL - 50T +8
24 HFG - 50T +8

SLMK-25

25 HFG - 400T 0
25 HFG - 500T 0
25 HGG - 200T 0
25 HSG - 200T 0

SLMK-26
26 HFL - 100T +9
26 HFG - 100T +9

SLMK-27

27 HFL - 150T +8
27 HFG - 150T +8
27 HFG - 200T +8
27 HSG - 150T +8

SLMK-28
28 HFG - 250T 0
28 HFG - 300T 0
28 HGG - 300T 0

SLMK-29 29 HSG - 300T 0

SLMK-30 30 HFL - 250T +8

SLMK-31 31 HFL - 400T +10

SLMK-32 32 HFL - 500T +10

SLMK-33 33 HFG - 1000T 0
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SLV | SYSTÈME DE LEVAGE SYNCHRONISÉ - ENTRAÎNEMENT À VITESSE VARIABLE

Modèle Type de vérins concerné Gamme de vérins concernée Course du vérin (mm) Référence de la page

SLV82
SLV122
SLV162
SLV202
SLV242
SLV282
SLV322
SLV84
SLV124
SLV164
SLV204
SLV244
SLV284
SLV324

Simple effet HSS 51 - 457 10

Simple effet HHS 25 - 152 11

Simple effet HFL 45 - 51 14

Simple effet HFG 50 - 152 15

Simple effet HAS 51 - 305 16

Simple effet HHA 51 - 105 17

Simple effet HFA 51 - 305 18

Simple effet HGG 155 20

Simple effet HSG 152 21

SLV82
SLV122
SLV162
SLV202
SLV242
SLV282
SLV322
SLV84
SLV124
SLV164
SLV204
SLV244
SLV284
SLV324

Double effet HHR 51 - 305 12

Double effet HDA 152 - 508 13

Double effet HRA 51 - 305 19

CAPTEURS DE DÉPLACEMENTS

` Potentiomètre linéaire de 635 mm (25 pouces)
` Fournit un feedback sur les courses 

au poste de contrôle
` Inclut un aimant pour le montage 
` Chaque point de levage nécessite un capteur 
` Réglage de série pour fonctionnement 

avec capteurs de déplacements de type 
potentiomètre linéaire. D’autres types de 
capteurs sont disponibles sur demande

Le système SLV est conçu pour une utilisation avec des vérins à simple et double effet standards. Le tableau ci-dessous 
indique le modèle SLV et le type de vérins qui peut être utilisé avec celui-ci.

Modèle Course (mm) 

SLDS650 650 

Numéro de
modèle de câble

Numéro de
modèle des flexibles Longueur (m)

SLDC10 HC10C 10

SLDC25 HC25C 25

SLDC50 HC50C 50

SLDC75 HC75C 75

SLDC100 HC100C 100

CÂBLES ET FLEXIBLES DE CAPTEURS

` Chaque capteur de déplacements nécessite un câble
` Une gamme variée des flexibles hydrauliques disponibles 

pour des longueurs allant jusqu'à 100 mètres
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FONCTIONNALITÉS DES SYSTÈMES DE LEVAGE SYNCHRONISÉS

FONCTIONNALITÉ SLF SLV

CAPTEURS DE PRESSION FOURNIS EN SÉRIE  

AFFICHAGE À ÉCRAN TACTILE POUR SURVEILLER LA COURSE ET LA PRESSION  

UNITÉ DE CONTRÔLE COMPLÈTE AVEC ÉCRAN TACTILE  

PORT USB POUR L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES SYSTÈME - 

CANAUX DE GUIDAGE D’ACCÈS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR  

SÉLECTION INDIVIDUELLE DES VÉRINS  

PLAGE DE PRÉCISION RÉGLABLE JUSQU’À +/- 1 mm 
ENTRE LES VÉRINS AVANT ET ARRIÈRE  

DIAGNOSTIC COMPLET DU SYSTÈME AVEC DÉTECTION DE DÉBRANCHEMENT 
DU CÂBLE  

PEUT FOURNIR LE POIDS INDICATIF DE LEVAGE  

SYSTÈME ADAPTÉ POUR LE PRÉCHARGEMENT  

VITESSE VARIABLE POUR CONTRÔLE EN DOUCEUR ET PRÉCIS - 

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA TEMPÉRATURE - 

SYSTÈME MONTÉ DANS UN CADRE ENCHÂSSÉ ET ÉQUIPÉ DE PORTES - 

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT À HUILE - 

INDICATION DU CENTRE DE GRAVITÉ - 

POUR UTILISATION AVEC DES VÉRINS À SIMPLE ET DOUBLE EFFET Défini par modèle 

SPÉCIFICATIONS DE L’UNITÉ DE POMPE Débit de 0.9 à 1.1 l/min par sortie, 
jusqu’à 700 bar

Pression de travail de 700 bar
unité de pompe à deux étages: 

Débit total de 19.6 l/min jusqu’à 100 bar, 
débit total de 4.8 m/l jusqu’à 700 bar

Possibilité de réduire le débit à l'aide du 
variateur de vitesse, de 200 à 1800 rpm 

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR Capacité du réservoir jusqu’à 200L Capacité du réservoir jusqu’à 400L

POINTS DE LEVAGE CONTRÔLABLES INDIVIDUELS 4 à 8 8 à 32

CAPTEURS DE DÉPLACEMENTS

Capteurs de déplacements de 
type potentiomètre linéaire en 

série. D’autres types de capteurs 
sont disponibles sur demande.

Capteurs de déplacements de 
type potentiomètre linéaire en 

série. D’autres types de capteurs 
sont disponibles sur demande.

CÂBLES DES CAPTEURS Longueurs jusqu’à 100 mètres Longueurs jusqu’à 100 mètres
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AHP11 | POMPES PNEUMATIQUES À MAIN ET À PIED MONO DÉBIT

Modèle
Débit

maximal
(litres/minute)

Type distr.
Capacité

d’huile utile
(litres)

Raccord air 
entrée

Raccord de 
sortie d'huile

Poids
(kg)

AHP1120 1.1 2-voies 2.1 ¼” 3⁄8” 4.7
AHP1121 1.1 2-voies 4.2 ¼” 3⁄8” 10.2
AHP1122 1.1 2-voies 10 ¼” 3⁄8” 17.8
AHP1141 1.1 4-voies 4.2 ¼” 3⁄8” 13.8
AHP1142 1.1 4-voies 10 ¼” 3⁄8” 18.3

` Choix de distributeurs à 2 ou 4 voies
` Soupape de protection pour surcharge de série
` Tous les modèles sont équipés d’un réservoir d’huile en acier (à l’exception de AHP1120)
` Commande portable à distance disponible en option. Ajoutez le suffixe « R » au numéro du modèle

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

319.5 364.2 236 155 66 90 208.8 108.5
350 376 310 178 142.5 142.5 256 137
460 560 420 252 231 108 272 155
350 382 310 178 142.5 142.5 290 137
460 560 420 252 231 108 315 155

D

D

D

B

B

B

A

A

A

H

H

H

G

G

G

F

F

F

E

E

E

C

C

C

Tableau de débit d’huile / Pression

Airline pressure

Airline consumption

AHP1121, AHP1141 (réservoir d’huile métallique)

AHP1122, AHP1142 (réservoir d’huile métallique)

GAMME AHP11

Pression de travail de 700 bar

Compactes, légères et puissantes

Choix de réservoir d’huile de 2.1, 4.2 ou 10 litres

400 (litres/minute)

2.8 bar
4.1 bar
5.6 bar
6.9 bar
8.3 bar 

Pression de travail (bar)
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AHP1120 (réservoir d’huile en plastique)
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  HAP | POMPES PNEUMATIQUES - USAGE GÉNÉRAL HAUT DÉBIT

` Entraîné par un puissant moteur pneumatique à 
piston rotatif de 3 kW avec une consommation 
d’air maximale de 2.4 m3 par minute à 
une pression d’air d’entrée de 7 bar

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 
voies avec une fonction de maintien de 
charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur réglable exterieurement pour des 
réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Fonctions de gestion des flexibles pour 
l'enroulement et l'arrimage

` Manomètre et FRL fournis en standard

Modèle Type distr. Capacité d’huile 
(litres)

Débit maximal (litres/minute)
Poids (kg)

1ere étage 2ème étage

HAP21011 Plaque P-T 10 10 1.3 46.5

HAP21012 Plaque P-T 25 10 1.3 62.5

HAP21021 2-voies 10 10 1.3 47.0

HAP21022 2-voies 25 10 1.3 63.0

HAP21031 3-voies 10 10 1.3 47.0

HAP21032 3-voies 25 10 1.3 63.0

HAP21041 4-voies 10 10 1.3 47.0

HAP21042 4-voies 25 10 1.3 63.0

Dimensions (mm)

A B C

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

627 292 632

627 352 754

GAMME HAP

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de réservoir d’huile de 10 ou 25 litres

C

A

B



POMPES HYDRAULIQUES

www.hi-force.com 53

  HPP | POMPES À MOTEUR À ESSENCE - USAGE GÉNÉRAL GRAND DÉBIT

` Choix de distributeurs manuels à 2, 3 ou 4 
voies avec une fonction de maintien de 
charge sur les versions à 3 et 4 voies

` Limiteur reglable extérieurement pour des 
réglages de pression allant jusqu’à 700 bar

` Cadre de protection avec barres 
mobiles d'usine incluses

Modèle Type distr. Capacité 
d’huile (litres)

Débit maximal (litres/minute) Poids
(kg)1ere étage 2ème étage

HPP21012 Plaque P-T 25 10 1.3 70.5

HPP21014 Plaque P-T 40 10 1.3 85.5

HPP21016 Plaque P-T 60 10 1.3 113.5

HPP21022 2-voies 25 10 1.3 71.0

HPP21024 2-voies 40 10 1.3 86.0

HPP21026 2-voies 60 10 1.3 114.0

HPP21032 3-voies 25 10 1.3 71.0

HPP21034 3-voies 40 10 1.3 86.0

HPP21036 3-voies 60 10 1.3 114.0

HPP21042 4-voies 25 10 1.3 71.0

HPP21044 4-voies 40 10 1.3 86.0

HPP21046 4-voies 60 10 1.3 114.0

Dimensions (mm)

A B C

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

570 306 686

570 306 795

583 406 816

A

B

C

3⁄8” - 18 NPT

GAMME HPP

Pression de travail de 700 bar

Fonctionnement bi-étagée

Choix de réservoir d’huile de 25, 40 ou 60 litres

CHARIOT À ROUES

Modèle Description

PPA40WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un 
réservoir d’huile de 40 litres

PPA60WT Chariot à roues pour toutes les pompes équipées d’un 
réservoir d’huile de 60 litres

Toutes les pompes HPP 40L et 60L peuvent être fournies avec un chariot à 
roues monté en usine. Il suffit d’ajouter le suffixe 'WT' au numéro du modèle 
de la pompe.

 CHARIOT À ROUES
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COMPOSANTS DE SYSTÈME HI-FORCE

La gamme de composants de système HI-FORCE 
est conçue et fabriquée de manière à fournir 
tous les accessoires essentiels nécessaires pour 
compléter le système hydraulique haute pression 
requis. Que les besoins concernent un flexible, 
un manomètre et un bloc manométrique pour 
l’installation d’un système hydraulique simple 
fonctionnant avec une pompe à distance, ou 
un système plus complexe basé sur de multiples 
vérins de levage équipés de distributeurs, valves 
de contrôle, manomètres, flexibles, raccords 
et adaptateurs, les composants de système 
Hi-Force offrent la performance de grande 
qualité indispensable pour garantir le maintien 
de l’intégrité du système hydraulique, ainsi 
qu’une exploitation et une utilisation en toute 
sécurité de vos outils hydrauliques Hi-Force en 
toutes circonstances. Exigez des composants 
de système Hi-Force pour utiliser vos outils 
hydrauliques Hi-Force.
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COMPOSANTS DE SYSTÈME

COMPOSANTS DE 

SYSTÈME

Flexibles hydrauliques haute pression

Manomètre et adaptateurs

Raccords, joints et adaptateurs haute pression

Manomètre numérique avec affichage LCD

Capteur de pression à affichage numérique

Distributeurs et valves

Manifold avec robinets et manomètres

Manifold

Vannes de contrôle de débit

Huile hydraulique de qualité supérieure

FLEXIBLES HYDRAULIQUES	 54

MANOMÈTRES ET ADAPTATEURS	 55

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE	 56

CAPTEUR DE PRESSION A AFFICHAGE NUMÉRIQUE	 57

MANIFOLD	 58

MANIFOLD AVEC VANNES ET MANOMETRES	 59

HUILE HYDRAULIQUE	 60

RACCORDS ET ADAPTATEURS HAUTE PRESSION	 61

DISTRIBUTEURS ET VALVES 	 62

VANNES DE CONTRÔLE DU DÉBIT	 63
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 FLEXIBLES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION

` Disponibles en versions revêtement extérieur noir ou rouge pour vous aider à identifier les 
conduites d’avancée et de recul dans les systèmes hydrauliques à double effet

Longueur 
(m)

Pas de raccords
3⁄8” - 18 NPT mâle 

s’adaptant aux deux extrémités

Modèle

Poids 
(kg)

3⁄8” - 18 NPT mâle s’adaptant à une 
extrémité avec un raccord CM1

 monté à une extrémité

Modèle

Poids 
(kg)

Raccord mâle CM1 
monté aux deux extrémités

Modèle

Poids 
(kg)

0.5 HH0.5 HH0.5R 0.4 HC0.5 HC0.5R 0.5 HC0.5C HC0.5CR 0.7

1 HH1 HH1R 0.5 HC1 HC1R 0.7 HC1C HC1CR 1.0

2 HH2 HH2R 0.7 HC2 HC2R 0.9 HC2C HC2CR 1.1

3 HH3 HH3R 0.9 HC3 HC3R 1.0 HC3C HC3CR 1.2

4 HH4 HH4R 1.2 HC4 HC4R 1.2 HC4C HC4CR 1.5

5 HH5 HH5R 1.3 HC5 HC5R 1.4 HC5C HC5CR 1.6

6 HH6 HH6R 1.5 HC6 HC6R 1.6 HC6C HC6CR 1.8

10 HH10 HH10R 2.2 HC10 HC10R 2.4 HC10C HC10CR 2.6

12 HH12 HH12R 2.8 HC12 HC12R 3.0 HC12C HC12CR 3.2

15 HH15 HH15R 3.1 HC15 HC15R 3.3 HC15C HC15CR 3.5

20 HH20 HH20R 4.1 HC20 HC20R 4.2 HC20C HC20CR 4.4

25 HH25 HH25R 5.3 HC25 HC25R 5.5 HC25C HC25CR 5.6

30 HH30 HH30R 7,3 HC30 HC30R 7,7 HC30C HC30CR 7,9

50 HH50 HH50R 11.6 HC50 HC50R 11.8 HC50C HC50CR 12.0

75 HH75 HH75R 17.5 HC75 HC75R 17.7 HC75C HC75CR 17.9

100 HH100 HH100R 23.3 HC100 HC100R 23.5 HC100C HC100CR 23.5

Remarque: Le diamètre de passage est de 6,6 mm et le diamètre extérieur de 12.7 mm

FLEXIBLES HYDRAULIQUES

Facteur de sécurité 4:1

Manchettes de protection

Pression de travail de 700 bar
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MANOMÈTRES ET ADAPTATEURS

MANOMÈTRES

` Choix de modèles secs ou à bain de glycérine
` Recommandés pour une utilisation avec tous les systèmes hydrauliques afin de surveiller la pression hydraulique
` Lecture à double échelle sur tous les modèles
` Manomètres échelonnés pour correspondre aux vérins de fort tonnage (plus de 109 tonnes) disponibles sur demande
` Certificats de calibrage individuels des manomètres disponibles sur demande moyennant un coût supplémentaire

Modèle
Diamètre du 
manomètre

(mm)

Type de
manomètre

Lecture de
l’échelle intérieure

Lecture de
l’échelle 

extérieure

Filetage de 
l’entrée

Vérins Hi-Force 
compatibles Poids (kg)

HG63G 63 glycérine 0-700 bar 0-10000 psi ¼”-18 NPT Tous les modèles 0.2

HG1 100 sec 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Tous les modèles 0.9

HG1G 100 glycérine 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Tous les modèles 1.0

HG5 100 sec 0-700 bar 0-4,5 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 4,5 tonnes 0.9

HG10 100 sec 0-700 bar 0-10 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 10 tonnes 0.9

HG11 100 sec 0-700 bar 0-11 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 11 tonnes 0.9

HG20 100 sec 0-700 bar 0-20 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 20 tonnes 0.9

HG23 100 sec 0-700 bar 0-23 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 23 tonnes 0.9

HG25 100 sec 0-700 bar 0-25 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 25 tonnes 0.9

HG32 100 sec 0-700 bar 0-32 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 32 tonnes 0.9

HG33 100 sec 0-700 bar 0-33 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 33 tonnes 0.9

HG50 100 sec 0-700 bar 0-50 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 50 tonnes 0.9

HG61 100 sec 0-700 bar 0-61 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 61 tonnes 0.9

HG102 100 sec 0-700 bar 0-102 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 102 tonnes 0.9

HG109 100 sec 0-700 bar 0-109 tonnes ½”-14 NPT Tous les modèles de 109 tonnes 0.9

HG2 150 sec 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Tous les modèles 1.6

HG2G 150 glycérine 0-700 bar 0-10000 psi ½”-14 NPT Tous les modèles 1.7

Modèle
Dimensions (mm)

Filetage du manomètre Filetage de l’entrée Filetage de la sortie Poids (kg)
Longueur Largeur Hauteur

HGA1 75 32 32 ½”-14 NPT 3⁄8”-18 NPT mâle 3⁄8”-18 NPT femelle 0.3

HGA2 160 32 32 ½”-14 NPT 3⁄8”-18 NPT mâle 3⁄8”-18 NPT femelle 0.9

HGA1-25 75 32 32 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT mâle 3⁄8”-18 NPT femelle 0.3

HGA2-25 160 32 32 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT mâle 3⁄8”-18 NPT femelle 0.9

AGA1-25 75 32 50 ¼”-18 NPT 3⁄8”-18 NPT mâle 3⁄8”-18 NPT femelle 0.6

ADAPTATEURS POUR MONTAGE POUR MANOMÈTRES :

` Pour faciliter le raccordement « en ligne » du manomètre sélectionné au système hydraulique

MANOMÈTRES ET ADAPTATEURS

Lectures à double échelle claires et précises

Fabriqués selon la norme EN837-1

Précision de +/-1 % sur toute l’échelle
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MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

` Manomètre d’usage général de haute qualité pour mesurer la pression jusqu’à 1000 bar (14503 psi)
` Affiche les lectures en bar, psi, mpa et kg/cm2

` Affichage LCD de 12 mm, avec indication de la pression de la conduite supérieure à 
5 chiffres de 6 mm, et indication de l’unité de la conduite inférieure en 5 chiffres

` Le rétro-éclairage bleu permet une lecture facile dans de mauvaises conditions de visibilité
` Batterie avec une durée de vie minimale de 2000 heures (3 VDC)
` Fournie avec un boîtier en caoutchouc pour une protection accrue contre les chocs accidentels
` Les fonctions incluent la tare, la mémorisation des minima et maxima et un boîtier résistant aux intempéries classé IP65
` Les plaques de montage pour manomètres compatibles sont décrites en page 57

Modèle Diamètre du
manomètre (mm)

Lecture de
la pression (bar)

Lecture de
la pression (psi)

Lecture de
la pression (mpa)

Lecture de
la pression (kg/cm2)

Filetage de
l’entrée Poids (kg)

HDG1 70 0-1 000 0-14 503 0-100 0-1 019.7 ¼”-18 NPT 0,2

Ø79 mm

52 mm

21.5 mm

67
 m

m

50
.5

 m
m

27 mm
¼” NPT

MANOMÈTRE NUMÉRIQUE

Affichage LCD à 5 chiffres

Choix des lectures de pression

Précision de 0.5% sur toute l’échelle
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CAPTEUR DE PRESSION À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

 Capteur de pression

` Pour une mesure précise de la pression du système jusqu’à 700 bar (10000 psi)
` Fourni avec un câble de raccordement de 2 mètre
` Sortie 4-20 mA

Modèle Lecture de
la pression (bar)

Lecture de
la pression (psi)

Filetage
du raccordement

Pourcentage de précision
sur toute l’échelle Poids (kg)

HPT1 0-700 0-10000 ¼”-18 NPT 0.5 0.1

Modèle Lecture de
la pression (bar)

Lecture de
la pression (psi)

Taille d’affichage de l’écran 
(mm)
L x H

Taille totale (mm)
L x L x H

Voltage
VDC Poids (kg)

HDD1 0-700 0-10000 76 x 25 120 x 110 x 40 18 - 32 0.3

` Pour une utilisation avec le capteur HPT1 pour mesurer la pression dans les 
applications pour lesquelles une lecture à distance est préférable

` Taille compacte avec grand écran LCD
` Affiche les lectures en bar et en psi
` Les fonctions incluentles les valeurs minimales et maximales, la valeur 

moyenne, la définition initiale de la tare et sa réinitialisation
` Fournie avec une unité d’alimentation électrique fonctionnant dans le monde entier
` Boîtier classé IP65
` Pour une utilisation avec un capteur de pression 4-20 mA

 Unité d’affichage numérique

CAPTEUR DE PRESSION A AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Lecture de la pression en bar et en psi

Précision de 0.5 % de l'échaelle totale 

Pression de travail maximale de 700 bar
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MANIFOLD

` Conçus pour faciliter le contrôle de la direction du débit du fluide hydraulique à l’intérieur du système
` Disponibles sous la forme de blocs de distribution ouverts ou équipés de vannes de 

fermeture/d’étranglement individuelles à pointeau sur chaque sortie

B

C

Modèle Type Conception Nombre de 
sorties

Ports de connexion
filetages femelles Poids

(kg)
Dimensions (mm)

Entrée Sortie A B C D E F

HM2 manifold ouvert parallèle 2 3⁄8” -18 NPT 2 x 3⁄8” -18 NPT 1.0 114 32 32 50 - -

HM4 manifold ouvert parallèle 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 1.5 214 32 32 50 - -

HM6 manifold ouvert parallèle 6 3⁄8” -18 NPT 6 x 3⁄8” -18 NPT 2.0 314 32 32 50 - -

HM8 manifold ouvert parallèle 8 3⁄8” -18 NPT 8 x 3⁄8” -18 NPT 2.5 414 32 32 50 - -

HM4L manifold ouvert parallèle allongé 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 2.4 394 32 32 110 - -

HM6L manifold ouvert parallèle allongé 6 3⁄8” -18 NPT 6 x 3⁄8” -18 NPT 3.7 614 32 32 110 - -

HM2C manifold avec 
vanne de régulation parallèle 2 3⁄8” -18 NPT 2 x 3⁄8” -18 NPT 2.0 150 51 38 100 - -

HM4C manifold avec 
vanne de régulation parallèle 4 3⁄8” -18 NPT 4 x 3⁄8” -18 NPT 3.5 350 51 38 100 - -

D

A

B

C

A

D

HM* et HM*L HM*C

MANIFOLD

Choix de manifold ouverts ou à débit 
contrôlé

Modèles à 2, 4, 6 ou 8 ports de sorties 
disponibles

Pression de travail de 700 bar

B

C

A

D
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HM2C-SU HM2C-DU

HM4C-SU HM4C-DU

MANIFOLD AVEC VANNES ET MANOMETRES

` Ports d’avancée équipés de manomètres sur tous les modèles
` Raccords rapides de série sur tous les ports d’entrée et de sortie
` Contrôle précis du débit d’huile et de la pression à l’intérieur du système hydraulique

B

B

B

B

C

C

C

C

Modèle Description Poids
(kg)

Dimensions (mm)
A B C D

HM2C-SU unité de manifold à robinet 2-voies adaptée aux systèmes à simple effet 2.0 150 51 51 100

HM2C-DU unité de manifold à robinet 2-voies adaptée aux systèmes à double effet 3.0 150 102 51 100

HM4C-SU unité de manifold à robinet 4-voies adaptée aux systèmes à simple effet 3.5 350 51 51 100

HM4C-DU unité de manifold à robinet 4-voies adaptée aux systèmes à double effet 6.0 350 102 51 100

D

D

D

D

A

A

A

A

MANIFOLD AVEC VANNES ET MANOMETRES

Jusqu’à 4 sorties avec commande 
individuelle sur chacune

Choix de manifold pour systèmes à 
simple ou double effet

Pression de travail de 700 bar
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HUILE HYDRAULIQUE

` Huile hydraulique efficace et fiable
` Résistance à la formation de mousse
` Offre une performance optimale dans toutes les applications à haute pression
` Spécialement formulée pour une utilisation avec les outils hydrauliques Hi-Force

Modèle Contenu (litres)

HFO15-1 1
HFO15-5 5
HFO15-25 25
HFO46-1 1
HFO46-5 5
HFO46-25 25

HUILE HYDRAULIQUE

Huile hydraulique de qualité supérieure

Index de haute viscosité

Fournie avec un choix de conteneurs de 1, 5 
ou 25 litres

Produit 
Type d’huile 

HFO15 HFO46

ACP  

AHP/AHP-CR/AHP2/
AHP2-CR/ATDP

 

AHP-BTU  
AHP11  
BC  
BPP  
CH  
Valves et Manifolds  
Flexibles et raccords  
CT  

Manomètre 
Numérique  

DNS  
Manomètre  
HAP - 
HAS  
HCC  
HCH  
HDA  
HEP1  
HEP103  
HEP2/HEP3/HEP4/HEP5 - 
HFA  
HFG  
HFL  
HFS-H  
HFV42/ HFV66  
HGG  

Produit 
Type d’huile 

HFO15 HFO46

HHA  
HHP  
HHR  
HHS  
HKP  

HLS  
HMJ  
HMNS  

Flexibles Hydrauliques  
HP(Tous les modèles)  

HP-FP  

HPC  
HPF  
HPP - 
HPR/HBR  

HPS  
HPT  
HPX  

HPX-BTU  
HPV152  
HRA  
HSG  
HSP - 
HSS  
HSWC  

HTN  
HTWP - 
HTWR1  
HVL  

Produit
Type d’huile

HFO15 HFO46

HWRC  
JAH  

JAS  

JCS/JCH  
JS  

Manifolds  
MHX  

NS  
PB  

PKC  

PKS  

PMV2  
PMV3/PMV3L  
PMV4/PMV4L  
RMV3/RMV3L  
RMV4/RMV4L  
SBT  
SC  

SCP  

SJS  

SLF/SLV - 
STS  
STU  
Toughlift  
TPA - 
TPE - 
XHR1  

Remarque:  Recommandé et etalonné en usine
                       Alternative acceptable  
   -  Non recommandé

TYPE D’HUILE RECOMMANDÉE
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 RACCORDS ET ADAPTATEURS HAUTE PRESSION

` Adapté pour des pressions de travail jusqu’à 700 bar
` Conçus pour garantir un assemblage et un raccordement faciles du système 

Modèle Voir l’image Description Spécification du filetage

HF7 1 Mamelon ¼” NPT mâle à ¼” NPT mâle

HF8 5 Adaptateur ¼” NPT femelle à ¼” NPT femelle

HF10 2 Coude 3⁄8” NPT femelle à 3⁄8” NPT femelle

HF12 3 Té égal 3⁄8” NPT femelle

HF13 4 Croix 3⁄8” NPT femelle

HF14 5 Adaptateur 3⁄8” NPT femelle à 3⁄8” NPT femelle

HF15 5 Réducteur 3⁄8” NPT femelle à ¼” NPT femelle

HF16 6 Coude 3⁄8” NPT femelle à 3⁄8” NPT mâle

HF17 1 Mamelon 3⁄8” NPT mâle à 3⁄8” NPT mâle

HF19 1 Mamelon long 3⁄8” NPT mâle à 3⁄8” NPT mâle

HF24 7 Adaptateur 3⁄8” NPT mâle à 3⁄8” BSPP femelle

HF27 1 Mamelon ¼” NPT mâle à 3⁄8” NPT mâle

HF30 7 Réducteur 3⁄8” NPT mêle à ¼” NPT femelle

HF31 8 Té 3⁄8” NPT femelle à 3⁄8” NPT mâle

HF33 7 Réducteur 3⁄8” NPT mâle à ¼” BSPT femelle

HF55 7 Réducteur 3⁄8” NPT femelle à ¼” NPT mâle

HF69 7 Adaptateur ½” BSPP mâle à 3⁄8” NPT femelle

CF1 9 Raccord femelle 3⁄8” NPT mâle

CM1 10 Raccord mâle 3⁄8” NPT femelle

CMF1 9 + 10 Raccord complet 3⁄8” NPT

CF2 9 Raccord femelle ¼” NPT mâle

CM2 10 Raccord mâle ¼” NPT femelle

CMF2 9 + 10 Raccord complet ¼” NPT

CFD1 11 Bouchon anti-poussière 
métallique pour CF1

CMD1 12 Bouchon anti-poussière 
métallique pour CM1

CFD2 11 Bouchon anti-poussière 
métallique pour CF2

CMD2 12 Bouchon anti-poussière 
métallique pour CM2

PPC1 13 Bouchon anti-poussière moulé 
universel adapté à CF et CM1

Image 1 Image 2

Image 3 Image 4

Image 5 Image 6

Image 7 Image 8

Image 9 Image 10

Image 11 Image 12

Image 13

RACCORDS ET ADAPTATEURS HAUTE PRESSION
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PMV2

PMV3 / RMV3

PMV4 / RMV4

PMV3C / RMV3C

PMV4C / RMV4C

DISTRIBUTEURS ET VALVES

` Choix d’options de 2, 3 ou 4-voies
` Conçues pour fournir un contrôle précis du débit d’huile et de la pression

P

P

T

T

Description
Modèle

Valve manuelle
pas de maintien de charge

Valve manuelle
avec maintien de charge

Valve manuelle
centre fermé

Pompe montée, à 2 voies, avec vanne à 2 positions PMV2 - -

Pompe montée, à 3 voies, avec vanne à 3 positions PMV3 PMV3L PMV3C

Pompe montée, à 4 voies, avec vanne à 3 positions PMV4 PMV4L PMV4C

Montée à distance, à 3 voies, avec vanne à 3 posi-
tions RMV3 RMV3L RMV3C

Montée à distance, à 4 voies, avec vanne à 3 posi-
tions RMV4 RMV4L RMV4C

A

A

A

A A

A

B B

B

A

PMV4L / RMV4L

PMV3L / RMV3L

P

P P

P

PT

T T

T

T

DISTRIBUTEURS ET VALVES 

Pression de travail de 700 bar

Montage sur pompe ou à distance

Options manuelles disponibles
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VANNES DE CONTRÔLE DU DÉBIT

Modèle Description
Dimensions (mm)

Hauteur Longueur Largeur

HM1C

Vanne de fermeture manuelle avec contrôle du 
débit par pointeau. Utilisée pour les fonctions de 

maintien de charge et d’étranglement. 
Peut également être utilisée pour isoler le 

manomètre.

82 64 38

Modèle Description
Dimensions (mm)

Hauteur Longueur Largeur

HFV66

Clapet anti-retour manuel utilisé pour le maintien 
de charge automatique, équipé d’une fonction 

manuelle précise
d’abaissement de charge.

86 75 47

Modèle Description
Dimensions (mm)

Hauteur Longueur Largeur

HPV152
Soupape de décompression réglable pour des 

réglages de pression entre 55 et 700 bar. 
Fournie avec flexible de conduite de retour.

102 64 32

Modèle Description
Dimensions (mm)

Hauteur Longueur Largeur

HFV42

Clapet anti-retour commandé par pilote utilisé 
comme vanne de sécurité pour les vérins à 

double effet. 
Le port du pilote se raccorde à la conduite de 

retour du vérin.

84 64 32

VANNES DE CONTRÔLE DU DÉBIT

Pression de travail de 700 bar

3⁄8” - 18 NPT ports de raccordement 
femelles
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CRICS HYDRAULIQUES HI-FORCE

La gamme de crics hydrauliques Hi-Force offre 
un large choix de capacités de levage, de 
hauteurs fermées et étendues, de matériaux 
et de conception. En aluminium autonome ou 
actionné par pompe à distance, des crics à 
talon aux vérins compacts de faible hauteur 
pour les applications en espace confiné, la 
gamme des vérins hydrauliques Hi-Force offre 
à l'utilisateur un large gamme, pour s'adapter 
à chaque application. Tous les crics sont fournis 
pré-remplis d’huile et prêts à l’utilisation.
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CRICS

CRICS

Crics en aluminium, conception compacte multi-usages

Crics en aluminium à piston plein, avec écrou de sécurité

Crics en acier et en aluminium, conception compacte de faible hauteur 

Crics en acier pour levage de machines

GAMME JAS	 66

GAMME JAH	 67

GAMME JCS ET JCH	 68

GAMME HMJ	 69
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JAS | CRICS EN ALUMINIUM

` Corps de cric en aluminium léger
` Retour du piston par ressort
` Piston en acier nitrocarburé pour assurer une résistance accrue à la corrosion
` Dispositif de sécurité de fin de course

Modèle Capacité
(tonnes)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

JAS103 10 75 4.3

JAS105 10 125 5.7

Dimensions (mm)

A B C

131 162 121

181 162 121

A

B

C

GAMME JAS

Capacité maximale de 10 tonnes

Choix de hauteur de levage hydraulique de 
75 mm ou 125 mm

Dispositif interne de sécurité contre les 
surcharges
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JAH | CRICS EN ALUMINIUM

` Structure légère en aluminium avec pièces critiques 
fabriquées en acier de grande qualité

` Disponibles équipés de piston plein, talon 
et écrou de sécurité mécanique

` Capacités des talons de 8 à 24 tonnes
` Dispositif de sécurité de fin de course 

Modèle Capacité du cric
(tonnes)

Capacité sur talon
(tonnes)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

Cric avec piston plein

JAH620 20 - 152 11

JAH1220 20 - 305 17

JAH630 30 - 152 16

JAH1230 30 - 305 24

JAH660 60 - 152 28

JAH1260 60 - 305 44

Cric avec piston simple, talon et base prolongée

JAH620C 20 8 152 15

JAH1220C 20 8 305 23

JAH630C 30 12 152 21

JAH1230C 30 12 305 32

JAH660C 60 24 152 44

JAH1260C 60 24 305 65

Cric avec écrou de sécurité mécanique de maintien de la charge

JAH620SR 20 - 152 13

JAH1220SR 20 - 305 19

JAH630SR 30 - 152 17

JAH1230SR 30 - 305 25

JAH660SR 60 - 152 30

JAH1260SR 60 - 305 46

Dimensions (mm)

A A1 A2 B B1 C D E F

263 - - 178 - 121 57 - 60

438 - - - 246 121 57 - 60

263 - - 203 - 140 70 - 76

451 - - - 273 140 70 - 76

293 - - 251 - 190 92 - 108

500 - - - 342 190 92 - 108

- 280 - - 246 121 57 67 -

- 456 - - 246 121 57 67 -

- 281 - - 273 140 70 78 -

- 472 - - 273 140 70 78 -

- 335 - - 342 190 92 78 -

- 545 - - 342 190 92 78 -

- - 289 178 - 121 57 - 60

- - 464 - 246 121 57 - 60

- - 292 203 - 140 70 - 76

- - 479 - 273 140 70 - 76

- - 330 251 - 190 92 - 108

- - 536 - 342 190 92 - 108

C

E

DØF

B
B1

A A1A2

GAMME JAH

Capacités de 20 à 60 tonnes

Choix de longueurs de course de 152 mm ou 
305 mm

Dispositif interne de sécurité contre les 
surcharges

Remarque: La capacité de levage sur le talon s’élève à 40% de la capacité maximale du cric. Ne la dépassez pas !

A = CRIC AVEC PISTON SIMPLE
A1 = CRIC AVEC PISTON PLEIN, TALON ET BASE PROLONGÉE
A2 = CRIC ÉCROU DE SÉCURITÉ MÉCANIQUE
B = BASE COURTE
B1 = ÉQUIPÉ D’UNE BASE PROLONGÉE
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  JCS ET JCH | CRICS COMPACTS

` Retour du piston par ressort (JCS)
` Retour du piston sous charge (JCH)
` Tige de piston nitrocarburé pour assurer 

la résistance à la corrosion
` Mécanisme de pompage positionnel à 360 degrés 

pour une plus grande polyvalence
` Valve de surcharge interne 

Modèle Capacité
(tonnes) Composition Course 

(mm)
Poids
(kg)

JCS10 10 Acier 35 4.5

JCS20 20 Aluminium 41 5.5

JCS30 30 Aluminium 45 8.0

Dimensions (mm)

A B C D E F

240 76 38 266 70 -

257 102 51 281 102 -

281 112 60 285 125 -

E

D
ØC

B

A

GAMME JCS ET JCH

Capacités de 10 à 30 tonnes

Course de 35 à 45 mm

Légers et compacts

Modèle Capacité
(tonnes) Composition Course 

(mm)
Poids
(kg)

JCH13 13 Aluminium 41 5.5

JCH21 21 Aluminium 45 8.0

Dimensions (mm)

A B C D E F

257 95 51 281 25 102

281 114 60 285 35 125

ØF

 JCS - PISTON PLEIN

 JCH - PISTON CREUX
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HMJ | CRICS EN ACIER POUR LEVAGE DE MACHINE

` Le talon de levage est guidé de manière précise pendant toute la course de levage pour 
réduire le frottement et éviter un éventuel chargement latéral du vérin hydraulique

` Exploité en utilisant une pompe à distance et un flexible pour accroître la sécurité de l’opérateur
` Talon de levage d’une hauteur minimale de 25 mm, peut être préréglé sur trois positions de levage différentes
` Adapté à des applications avec points de levage multiples      

Modèle
Capacité (tonnes) Course

(mm)
Poids
(kg)Talon Tête

HMJ10 8.5 10 150 29.2

HMJ25 20 25 150 55.1

Dimensions (mm)

A B C D E F G H I

25 79 133 272 422 283 202 122 187

35 117 199 330 480 349 292 152 211

A

I

B

C

G

H

F

E

D

GAMME HMJ

Capacités de 10 et 25 tonnes

Course 150 mm

Pression de travail maximale de 700 bar

Remarque: La pression hydraulique d’entrée admise maximale lors d’un levage sur le talon du cric est de 595 bar pour le modèle HMJ10 et de 560 bar 
pour le modèle HMJ25. Ne la dépassez pas !
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TOUGHLIFT HI-FORCE 
SYSTÈME DE CRIC MOBILE

Le système de cric mobile ToughLift de Hi-Force 
offre aux utilisateurs la méthode la plus simple et 
la plus sûre de soulever des véhicules, dans les 
secteurs de l’exploitation minière, du bâtiment et 
des locomotives ferroviaires, lorsque des travaux 
d’entretien critiques ou de réparation de pannes 
sont nécessaires. Adapté au levage, y compris 
des véhicules les plus grands actuellement 
en production dans le monde, le ToughLift de 
Hi-Force est disponible avec des capacités de 
levage de 50, 100, 150 et 200 tonnes.
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TOUGHLIFT

TOUGHLIFT

Systèmes de cric mobile ToughLift

Rallonges avec verrouillage par glissement et verrouillage de charge

Ensembles de maintien de charge, entretoises

Exemples de configuration d’accessoires ToughLift

GAMME TL	 72

ACCESSOIRES TL	 73

ACCESSOIRES TL	 74

ACCESSOIRES TL	 75
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TL | SYSTÈMES DE CRIC MOBILE TOUGHLIFT

` Choix du moteur d’entraînement pneumatique 
ou électrique pour le système hydraulique

` La pompe à haut débit à 3 voies offre des temps 
de montée et de descente plus rapides

` Roues résistantes fournies de série avec 
en option des pneus gonflables

` Roues de largeur réduite et position des 
roues repensée pour améliorer la garde au 
sol et l’équilibrage lors des manœuvres

` Commande par bouton poussoir portable manuelle 
à distance avec câble de contrôle de 5 mètres

` Têtes inclinables de série sur tous les modèles
` Conception facile à utiliser avec fonctions 

d’entretien faciles d’accès
` Vaste gamme d’accessoires disponibles 

pour assurer une polyvalence encore plus 
grande, consultez les pages 75 et 76

Modèle Capacité
(tonnes) Energie Course 

(mm)
Poids 
(kg)

Empilement 
supplémentaire 

maximal en (mm)

TLA5010 50 6 bar pneumatique 254 160 680
TLA5014 50 6 bar pneumatique 355 170 680
TLE5010-110V 50 110V électrique, 50 Hz 254 168 680
TLE5010-120V 50 120V électrique, 60 Hz 254 168 680
TLE5010 50 230V électrique, 50 Hz 254 168 680
TLE5010H 50 220V électrique, 60 Hz 254 168 680
TLE5014-110V 50 110V électrique, 50 Hz 355 178 680
TLE5014-120V 50 120V électrique, 60 Hz 355 178 680
TLE5014 50 230V électrique, 50 Hz 355 178 680
TLE5014H 50 220V électrique, 60 Hz 355 178 680
TLA10016 100 6 bar pneumatique 405 289 480
TLA10021 100 6 bar pneumatique 530 319 180
TLA15015 150 6 bar pneumatique 390 313 485
TLA15020 150 6 bar pneumatique 520 349 180
TLA20015 200 6 bar pneumatique 381 373 500
TLA20027 200 6 bar pneumatique 685 453 180

Remarque: Tous les systèmes de cric mobile ToughLift électriques Hi-Force de 100, 150 et 200 tonnes sont disponibles sur demande

Dimensions (mm)

A B C D E
(min-max)

F
(min-max)

G
(min-max)

453 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
554 660 560 1440 1440 380-1000  700-1300
453 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
453 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
453 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
453 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
554 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
554 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
554 660 560 1440 1440  380-1000 700-1300
554 660 560 1440 1440 380-1000 700-1300
665 1130 652 831 356-854 465-1605 -
843 1130 652 946 356-855 465-1606 -
665 1130 652 835 356-856 465-1607 -
843 1130 652 963 356-857 465-1608 -
660 1130 652 830 356-858 465-1609 -
964 1130 652 1085 356-859 465-1610 -

Dimensions des modèles de 50 tonnes :

B

G (min)

G (max)

A

C

D + E

F (min)

F (max)

Positions de la 
poignée pour 

les manœuvres

Dimensions pour tous les autres modèles :

B
E (min)

E (max)

A

C

D

F (min)

F (max)

Poignée en position 
de levage et de 
stationnement

Positions de 
la poignée pour 
les manœuvres

GAMME TL

Capacités de 50 à 200 tonnes

Soulèvent jusqu’à des hauteurs de 685 mm

Pression de travail de 700 bar

Poignée en position 
de levage et de 
stationnement
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ACCESSOIRES TL

Longueur
180 mm

Longueur
300 mm

Longueur
400 mm

Longueur
485 mm

Longueur
500 mm

Adaptées aux 
modèles

Hauteur de rallonge 
maximale 

recommandée (mm)

SLE180-50 SLE300-50 SLE400-50 * SLE500-50

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

680

SLE180-50 SLE300-50 * * *

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

655

SLE180-100 SLE300-100 * SLE485-100 * TLA10016 485

SLE180-100 * * * * TLA10021 180

SLE180-150 SLE300-150 * SLE485-150 * TLA15015 485

SLE180-150 * * * * TLA15020 180

SLE180-200 SLE300-200 SLE400-200 * SLE500-200 TLA20015 500

SLE180-200 * * * * TLA20027 180

Longueur
180 mm

Longueur
300 mm

Longueur
400 mm

Longueur
485 mm

Longueur
500 mm

Adaptées aux 
modèles

Hauteur de rallonge 
maximale 

recommandée (mm) 

LLE180-50 LLE300-50 LLE400-50 * LLE500-50

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

680

LLE180-50 LLE300-50 * * *

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

655

LLE180-100 LLE300-100 * LLE485-100 * TLA10016 485

LLE180-100 * * * * TLA10021 180

LLE180-150 LLE300-150 * LLE485-150 * TLA15015 485

LLE180-150 * * * * TLA15020 180

LLE180-200 LLE300-200 LLE400-200 * LLE500-200 TLA20015 500

LLE180-200 * * * * TLA20027 180

 RALLONGES AVEC VERROUILLAGE PAR GLISSEMENT

*Dépasse la hauteur de rallonge maximale recommandée

RALLONGES AVEC VERROUILLAGE DE CHARGE

` Plusieurs rallonges à verrouillage par glissement peuvent être utilisées simultanément 
jusqu’à la hauteur maximale spécifiée dans le tableau

` Il n’est pas possible d’utiliser plusieures rallonges avec verrouillage de charge en même temps, 
mais elles peuvent éventuellement être utilisées en combinaison avec des rallonges à verrouillage par glissement

` Les deux options de rallonges se termineront par une tête inclinable et 
orientable au sommet de l’empilement de rallonges

*Dépasse la hauteur de rallonge maximale recommandée

ACCESSOIRES TL
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ACCESSOIRES TL

ENTRETOISES

` Entretoise montée sur la semelle pour augmenter 
la hauteur fermée de 300 mm

` Uniquement disponible pour le modèle TLA20015 et le poids 
compte 78.5 kg supplémentaires quand il en est équipé

` Ajoutez le suffixe « E » à TLA20015 pour le 
commander équipé d’une entretoise

ACCESSOIRES TL

Modèle Capacité
(tonnes)

Hauteur empilée
(mm)

Blocs
de chargement Adaptateur Adaptés aux 

modèles

TLB50-250 50 250 3 1

TLA5010
TLE5010-110V
TLE5010-120V

TLE5010
TLE5010H

TLB50-330 50 330 4 1

TLA5014
TLE5014-110V
TLE5014-120V

TLE5014
TLE5014H

TLB100-405 100 400 5 1 TLA10016

TLB100-530 100 525 7 1 TLA10021

TLB150-390 150 385 5 1 TLA15015

TLB150-520 150 515 7 1 TLA15020

TLB200-380 200 375 5 1 TLA20015

TLB200-685 200 675 9 1 TLA20027

 JEUX DE BLOCS DE CHARGEMENT MONTÉS SUR CHARIOT ROULANT
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ACCESSOIRES TL

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS D’ACCESSOIRES TOUGHLIFT

Tête inclinable

Tête 
inclinable

Tête inclinableTête 
inclinable

Rallonge avec 
verrouillage de
charge

Rallonge avec 
verrouillage par 

glissement

Rallonge avec 
verrouillage 

par glissement

Piston

Piston

Piston

Piston

Jeu de 
blocs de 

chargement

Jeu de 
blocs de 

chargement

Rallonge avec 
verrouillage de
charge

Remarque: Lorsque vous combinez une rallonge avec verrouillage 
de charge (LLE) à une rallonge avec verrouillage par glissement 
(SLE), la LLE doit être insérée dans le vérin en premier, puis la SLE doit 
être insérée dans la LLE. La rallonge avec verrouillage de charge 
doit avoir une longueur minimale de 300 mm pour permettre un 
engagement complet de la rallonge avec verrouillage par glissement. 
La combinaison des deux rallonges ne doit pas dépasser la hauteur de 
rallonge maximale recommandée pour le modèle Toughlift concerné. 

La hauteur de rallonge maximale recommandée pour chaque modèle 
Toughlift figure sur la page 75 sous les tableaux correspondant aux 
LLE et SLE. Si vous ne savez pas comment la sélectionner, combiner 
et utiliser les deux types de rallonges, veuillez contacter votre agence 
Hi-Force régionale.

ACCESSOIRES TL
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OUTILS DYNAMOMÉTRIQUES HI-FORCE

La vaste gamme d’outils dynamométriques 
Hi-Force présentée dans cette section du 
catalogue inclut des outils manuels, pneumatiques 
et hydrauliques disponibles avec une grande 
variété de capacités de sortie de couple. La 
gamme offre un choix d’options d’outils adaptés 
pour presque toutes les applications de serrage ou 
desserrage de boulons régulièrement nécessaires 
dans de nombreuses applications industrielles 
dans le monde entier. Des clés dynamométriques 
manuelles calibrées de base à la génération 
la plus récente de clés dynamométriques 
hydrauliques à couple de sortie élevé, les outils 
dynamométriques Hi-Force sont reconnus comme 
la marque leader sur le marché mondial des 
outils de serrage. Les clés dynamométriques 
manuelles, multiplicateurs de couple manuels 
et pneumatiques, les clés dynamométriques 
hydrauliques à entraînement carré et hexagonal et 
tous les accessoires, comme les bras de réactions 
allongés, les douilles de couple pour usage intensif, 
les réducteurs hexagonaux, les contre-clés, les clés 
dynamométriques hydrauliques actionnées par 
des pompes, les flexibles et dévidoirs de flexibles, 
les clés à chocs et filtres pour conduites d’air, les 
régulateurs et lubrificateurs sont présentés dans 
cette section du catalogue.

Le logiciel iQ est un software de calcul 
d'assemblage boulonnée innovant conçu pour 
aider les ingénieurs pour le calcul des forces 
appliquées aux boulons fonctionnant sur une base 
de données de tout les types de joints boulonnés, 
et est disponible à l'achat via la société Asset55.
Hi-Force est en mesure vous proposer une 
prestation payante de calcul de charges.
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OUTILS 

DYNAMOMÉTRIQUES

Clés dynamométriques hydrauliques - Entraînement carré

Clés dynamométriques manuelles - système "clic"

Adaptateurs d’entraînement hexagonaux avec bras de réaction allongés, kits 
de poignées amovibles

Multiplicateurs de couple manuels

Cassettes hexagonales - métriques

Pompes pour clés dynamométriques électriques

Cassettes hexagonales - pouces

Pompes pour clés dynamométriques

Clés dynamométriques manuelles - avec came de controle

Douilles séries chocs pour cotes en pouce

Pistolet multiplicateur de couple pneumatique

Kits de conversion à entraînement carré avec bras de réaction allongés et kits 
de poignées amovibles

Flexibles, dévidoirs de flexibles et raccords pour pompes pour clés dynamométriques

Douilles séries chocs pour cotes métriques

Clés dynamométrique hydrauliques pour cassettes

Contre-clés

Réducteurs hexagonaux - pouces

Réducteurs hexagonaux - Métriques

Clés dynamométriques à chocs pneumatiques

Pompes pour clés dynamométriques pneumatiques
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  TWM | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MANUELLES - SYSTÈME "CLIC"

` Tailles d’entraînements carrés réversibles de ⅜” à ¾”
` Structure en acier robuste avec finition résistante à la corrosion
` Tête à cliquet pour usage intensif avec clic audible quand le couple pré-réglé a été atteint
` Mécanisme de verrouillage du réglage de couple pour éviter un changement accidentel en cours d’utilisation

Modèle Entraînement
carré

Plage de couple Graduation de
l’échelle 

principale (Nm)

Graduation de
l’échelle 

secondaire (Nm)

Longueur
totale (mm)

Diamètre de
tête à cliquet 

(mm)

Poids
(kg)Nm lbf.ft

TWM50 3⁄8” 10 - 50 7 - 37 2.5 0.25 334 35 0.5

TWM100 ½” 20 - 100 15 - 75 5 0.5 394 44 0.9

TWM200 ½” 40 - 200 30 - 150 10 1 485 44 1.1

TWM300 ½” 60 - 300 45 - 220 10 1 577 46 1.4

TWM400 ¾” 80 - 400 60 - 300 10 1 686 67 2.0

TWM550 ¾” 110 - 550 80 - 405 10 1 956 69 3.8

TWM850 ¾” 250 - 850 185 - 630 10 1 1379 69 4.7

Choix de 7 modèles avec plage de 
couple de 10 à 850 Nm (7 à 630 lbf.ft)

Réglage des indications de couple à 
double échelle en Nm et lbf.ft

Répétabilité de la précision de +/- 3% et 
fournies avec certificat de calibrage individuel

GAMME TWM
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 HTW | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MANUELLES - AVEC CAME DE CONTROLE 

` Choix de tailles d’entraînements carrés de ¾” ou 1”
` Structure en acier robuste avec finition résistante à la corrosion
` Entraînement par carré réversible permettant d’utiliser la clé en serrage et desserrage
` La boîte à cames interne garantit le contrôle de la « cassure » une fois que le couple préréglé a été atteint
` Un grand angle de cassure évite la possibilité d’un serrage trop important
` La clé dynamométrique se réinitialise automatiquement quand l’opérateur relâche la pression de sa main
` Estampillées avec un numéro de série unique et fournies avec un certificat de calibrage
` Fournies dans une mallette de rangement en plastique pratique

Modèle Entraînement
carré

Plage de couple Longueur
totale 
(mm)

Diamètre de
tête à cliquet 

(mm)

Poids
(kg)Nm lbf.ft

HTW1000B ¾” 300 - 1000 200 - 750 1554 69 7.4

HTW1500B ¾” 700 - 1500 500 - 1000 1554 69 9.6

HTW1800B 1” 700 - 1500 500 - 1000 1869 69 9.6

HTW2000B 1” 900 - 2000 700 - 1500 1940 69 12.8

Dimensions (mm)

A B C ØD E F G H J max ØK

1449 1415 1324 69 75 974 55 35 105 38

1764 1730 1635 69 75 1379 55 35 105 38

1764 1730 1635 69 75 1379 63 35 105 38

1855 1820 1773 69 75 1379 63 35 105 38

Capacités de couple de 300 à 2000 Nm

Répétabilité de la précision de +/- 4%

Double échelle en Nm et lbf.ft

GAMME HTW

A J max
B

ØD

ØK

E

F

G H

C
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TWG | MULTIPLICATEURS DE COUPLE MANUELS

` Choix d’entraînements de sortie carrés de ¾”, 1” et 1 ½”
` Adaptés à une utilisation avec la gamme 

TWM de clés dynamométriques manuelles 
Hi-Force énumérées à la page 80

` Conception compacte pour faciliter l’ajustage
` Engrenage planétaire à un étage pour 

les modèles jusqu’à 2800 Nm
` Système de sécurité anti-retour et limiteur de 

couple sur les modèles TWG40, TWG60, TWG100
` Rapport de multiplication de 4:1 à 28.5:1

Modèle
Capacité de couple Coefficient

multiplicateur

Entraînement 
carré

d’entrée

Entraînement 
carré

de sortie

Protection 
contre

les surcharges

Clé 
dynamométrique 
recommandée

Poids
(kg)Nm lbf.ft

TWG13 1300 950 5:1 ½” ¾” Non TWM300 1.3

TWG20 2000 1500 4:1 ¾” 1” Non TWM550 1.8

TWG28 2800 2050 5.5:1 ¾” 1” Non TWM550 2.4

TWG40 4000 2930 16:1 ½” 1” Oui TWM300 4.2

TWG60 6000 4400 18:1 ¾” 1 ½” Oui TWM400 6.6

TWG100 10000 7330 28.5:1 ¾” 1 ½” Oui TWM400 10.9

Dimensions (mm)

A B C D E

133 80 124 96 98

131 88 190 150 80

146 106 221 159 83

227 88 175 135 110

256 102 240 190 145

292 142 267 215 163

Capacités de couple jusqu’à 10000 Nm

Boîtier en aluminium léger

Fourni avec bras de réaction

GAMME TWG

A

B

C

E

D
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TWP | PISTOLET MULTIPLICATEUR DE COUPLE PNEUMATIQUE 

` Multiplicateur de couple pneumatique offrants des capacités de couple de 200 à 6000 Nm (150 à 4400 lbf.ft)
` Structure ultra-légère et résistante aux performances puissantes pour 

assurer un serrage précis des composants boulonnés
` Le moteur pneumatique avec poignée pistolet réversible permet le serrage et le desserrage
` La conception souple et sans chocs de l’engrenage planétaire réduit l’usure des composants
` Boîtier d’engrenages fabriqué en acier de qualité supérieure et électrozingué 

pour assurer une protection accrue contre la corrosion
` La conception ultra-plate du boîtier d’engrenages permet l’accès à des espaces restreints
` La commande à gâchette sensible permet de positionner le bras de réaction facilement
` La consommation d’air moyenne est de 23 litres par seconde pour une pression 

standard dans la conduite d’air de 8 bar (49.5 cf par minute à 116 psi)
` Fourni avec une unité filtre, régulateur et lubrificateur FRL qui inclut un manomètre 

d’entrée d’air de catégorie 1.0 et un flexible de 3 mètres (voir page 99)

Modèle
Capacité de couple * Taille de

l’entraînement carré
R.P.M. à la pression

maximale
Poids
(kg)Nm lbf.ft

TWP09S 200 - 900 150 - 670 ¾” 24 3.2

TWP15S 300 - 1500 220 - 1110 1” 12 4.7

TWP22S 500 - 2200 370 - 1620 1” 7 5.1

TWP32S 800 - 3200 590 - 2360 1” 4 5.8

TWP40S 850 - 4200 620 - 3100 1” 4 5.8

TWP60S 1200 - 6000 880 - 4400 1 ½” 4 7.7

Dimensions (mm)

A B C D E

328 80 123.5 95 96

343 88 172.5 133 110

360 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

383 88 172.5 133 110

400 102 246 194 148

A

ØB

C

E

D

Capacités de couple jusqu’à 6000 Nm

Répétabilité de la précision de +/- 5 %

Construction légère compacte et robuste

GAMME TWP

*Valeur de couple minimale à 1.5 bar, valeur de couple maximale à 8 bar de pression dans la conduite d’air. Le poids indiqué n’inclut pas le bras de 
réaction.
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 TWS-N | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES - ENTRAÎNEMENT CARRÉ 

` Structure du corps en aluminium légère et compacte
` Capacités de couple de sortie de 1727 à 

36992 Nm (1254 à 26860 lbf.ft)
` Choix de tailles d’entraînements carrés de ¾” à 2 ½”
` Entraînement carré réversible permettant des 

applications de serrage ou de desserrage
` Bras de réaction à position multiple équipé 

d’un système de verrouillage 
` Équipé de raccords à libération rapide pivotant à 360° pour faciliter 

le positionnement des flexibles hydrauliques pendant l'utilisation
` Les douilles de clé dynamométrique de qualité supérieure destinées 

à une utilisation avec la gamme de clés dynamométriques 
hydrauliques TWS-N sont énumérées aux pages 85 et 86

` Entraînement hexagonaux Allen disponibles de 
½” à 2 ¼” et 14 à 60 mm (voir page 87)

E

F

B

R

Modèle
Capacité de couple Taille de

l’entraînement 
carré

Poids incluant le bras 
de réaction (kg)Nm à 700 bar lbf.ft à 10 000 psi

TWS17N 1727 1254 ¾” 1.9

TWS45N 4529 3289 1” 4.8

TWS100N 10064 7427 1 ½” 9.0

TWS150N 14974 10873 1 ½” 15.0

TWS370N 36992 26860 2½” 32.5

Dimensions (mm)

A B C D E F R

129 167 90 131 51 73 28.5

167 218 121 170 68 98 36

223 293 163 211 92 135 46

247 323 192 236 100 141 54

329 432 240 288 137 204 66

A

C

D

Capacités de couple jusqu’à 36992 Nm

Précision de couple de +/- 3 %

Pression de travail de 700 bar

GAMME TWS-N
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IS | DOUILLES SÉRIES CHOCS POUR COTES EN POUCE

` Douilles à chocs de taille impériale et de 
qualité supérieure pour usage intensif

` Conçu pour être utilisé avec les clés dynamométriques 
hydrauliques Hi-Force de la série TWS-N, les multiplicateurs 
de couple TWG et TWP et les clés à chocs IP

` Douilles de grande longueur, bi-hexagonales 
et spéciales disponibles sur demande

B

Modèle
Entraînement

carré
Cotes sur plat

(pouces)
Dimensions (mm)

A B C D

IS2-101 ¾” 1 1⁄16” 52 40 38 16

IS2-104 ¾” 1 ¼” 52 44 44 20

IS2-107 ¾” 1 7⁄16” 56 51 44 23

IS2-110 ¾” 1 5⁄8” 62 58 44 27

IS2-113 ¾” 1 13⁄16” 68 67 44 32

IS2-200 ¾” 2” 72 71 54 35

IS2-203 ¾” 2 3⁄16” 74 77 54 35

IS2-206 ¾” 2 3⁄8” 75 84 54 35

IS9-101 1” 1 1⁄16” 58 44 51 17

IS9-104 1” 1 ¼” 60 51 51 21

IS9-107 1” 1 7⁄16” 62 56 52 26

IS9-110 1” 1 5⁄8” 62 62 52 26

IS9-113 1” 1 13⁄16” 64 68 58 27

IS9-200 1” 2” 70 74 58 31

IS9-203 1” 2 3⁄16” 72 80 62 32

IS9-206 1” 2 3⁄8” 78 87 62 35

IS9-209 1” 2 9⁄16 80 93 62 36

IS9-212 1” 2 ¾” 85 98 62 40

IS9-215 1” 2 15⁄16” 95 104 86 48

IS9-302 1” 3 1⁄8” 100 109 86 52

IS9-308 1” 3 ½” 105 125 86 52

IS9-314 1” 3 7⁄8” 105 136 95 52

IS5-113 1 ½” 1 13⁄16” 84 76 86 27

IS5-200 1 ½” 2” 87 82 86 29

Modèle
Entraînement

carré
Écrou AF
(pouces)

Dimensions (mm)

A B C D

IS5-203 1 ½” 2 3⁄16” 90 86 86 36

IS5-206 1 ½” 2 3⁄8” 92 93 86 38

IS5-209 1 ½” 2 9⁄16” 95 97 86 40

IS5-212 1 ½” 2 ¾” 100 105 86 43

IS5-215 1 ½” 2 15⁄16” 103 110 86 45

IS5-302 1 ½” 3 1⁄8” 110 116 86 50

IS5-308 1 ½” 3 ½” 118 130 86 55

IS5-314 1 ½” 3 7⁄8” 125 140 95 58

IS5-404 1 ½” 4 ¼” 125 150 95 58

IS5-410 1 ½” 4 5⁄8” 135 165 95 65

IS5-500 1 ½” 5” 140 179 127 70

IS5-506 1 ½” 5 3⁄8” 150 195 127 75

IS6-302 2 ½” 3 1⁄8” 140 124 127 51

IS6-308 2 ½” 3 ½” 140 135 127 51

IS6-314 2 ½” 3 7⁄8” 150 147 127 57

IS6-404 2 ½” 4 ¼” 160 159 127 64

IS6-410 2 ½” 4 5⁄8” 170 172 127 71

IS6-500 2 ½” 5” 175 185 127 75

IS6-506 2 ½” 5 3⁄8” 180 197 127 79

IS6-512 2 ½” 5 ¾” 185 210 127 83

IS6-602 2 ½” 6 1⁄8” 190 223 127 91

IS6-608 2 ½” 6 ½” 195 235 127 95

IS6-614 2 ½” 6 7⁄8” 200 248 127 105

A

C

D

Carrés de ¾” à 2 ½”

Tailles de cotes sur plats jusqu’à 6 7⁄8”

Fournies avec bague et goupille de retenue

GAMME IS
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B

A

C

D

MS | DOUILLES SÉRIES CHOCS POUR COTES MÉTRIQUES

` Douilles à chocs de taille métrique et de 
qualité supérieure pour usage intensif

` Conçu pour être utilisé avec les clés dynamométriques 
hydrauliques Hi-Force de la série TWS-N, les multiplicateurs 
de couple TWG et TWP et les clés à chocs IP

` Douilles de grande longueur, bi-hexagonales 
et spéciales disponibles sur demande

Modèle
Entraînement

carré
Cotes sur plat

(pouces)
Dimensions (mm)

A B C D

MS2-24 ¾” 24 50 39 44 16

MS2-27 ¾” 27 54 43 44 16

MS2-30 ¾” 30 54 47 44 23

MS2-32 ¾” 32 56 49 44 23

MS2-36 ¾” 36 56 54 44 23

MS2-41 ¾” 41 58 60 44 24

MS2-46 ¾” 46 63 67 44 30

MS2-50 ¾” 50 72 71 54 32

MS2-55 ¾” 55 74 78 54 35

MS2-60 ¾” 60 75 84 54 37

MS9-24 1” 24 58 42 54 17

MS9-27 1” 27 58 46 54 17

MS9-30 1” 30 60 50 54 21

MS9-32 1” 32 60 51 54 21

MS9-36 1” 36 65 56 54 30

MS9-41 1” 41 67 63 54 31

MS9-46 1” 46 74 69 54 36

MS9-50 1” 50 80 74 54 42

MS9-55 1” 55 84 80 54 44

MS9-60 1” 60 87 86 54 44

MS9-65 1” 65 90 92 54 46

MS9-70 1” 70 96 99 54 51

MS9-75 1” 75 98 106 86 45

MS9-80 1” 80 100 112 86 48

MS9-85 1” 85 105 118 86 52

MS9-90 1” 90 105 125 86 52

MS9-95 1” 95 115 131 86 52

MS9-100 1” 100 115 137 95 58

Modèle
Entraînement

carré
Écrou AF

(mm)
Dimensions (mm)

A B C D

MS5-36 1 ½” 36 78 64 86 23

MS5-41 1 ½” 41 80 70 86 26

MS5-46 1 ½” 46 84 76 86 27

MS5-50 1 ½” 50 87 81 86 29

MS5-55 1 ½” 55 90 86 86 36

MS5-60 1 ½” 60 92 93 86 38

MS5-65 1 ½” 65 95 97 86 40

MS5-70 1 ½” 70 100 105 86 43

MS5-75 1 ½” 75 103 110 86 45

MS5-80 1 ½” 80 110 116 86 50

MS5-85 1 ½” 85 118 125 86 55

MS5-90 1 ½” 90 118 130 86 55

MS5-95 1 ½” 95 118 137 95 55

MS5-100 1 ½” 100 125 140 95 58

MS5-105 1 ½” 105 125 150 95 58

MS5-110 1 ½” 110 125 156 95 58

MS5-115 1 ½” 115 135 160 95 65

MS5-130 1 ½” 130 140 185 127 70

MS6-80 2 ½” 80 140 124 127 51

MS6-85 2 ½” 85 140 130 127 51

MS6-90 2 ½” 90 145 136 127 54

MS6-95 2 ½” 95 145 143 127 54

MS6-100 2 ½” 100 150 149 127 57

MS6-105 2 ½” 105 155 155 127 61

MS6-110 2 ½” 110 160 161 127 64

MS6-115 2 ½” 115 165 167 127 67

MS6-130 2 ½” 130 175 188 127 75

MS6-145 2 ½” 145 185 208 127 83

Carrés de ¾” à 2 ½”

Tailles de cotes sur plats jusqu’à 145 mm

Fournies avec bague et goupille de retenue

GAMME MS
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TWS-N | ACCESSOIRES

B

Adaptateurs pour entraînement hexagonal métrique Allen

Modèle Taille de 
l’hexagone Couple maxi (Nm)

MH17N-14 14 mm 740
MH17N-17 17 mm 1350
MH17N-19 19 mm 1612
MH17N-22 22 mm 1700
MH17N-24 24 mm 1700
MH45N-17 17 mm 1100
MH45N-19 19 mm 1600
MH45N-22 22 mm 2550
MH45N-24 24 mm 3700
MH45N-27 27 mm 3900
MH45N-32 32 mm 4500
MH100N-22 22 mm 2480
MH100N-24 24 mm 3700
MH100N-27 27 mm 4650
MH100N-30 30 mm 6380
MH100N-32 32 mm 7625
MH100N-36 36 mm 10000
MH150N-30 30 mm 7000
MH150N-32 32 mm 7500
MH150N-36 36 mm 10900
MH150N-41 41 mm 15000
MH150N-46 46 mm 15000
MH370N-36 36 mm 10000
MH370N-41 41 mm 16300
MH370N-46 46 mm 22500
MH370N-50 50 mm 30600
MH370N-55 55 mm 37000
MH370N-60 60 mm 37000

Adaptateurs pour entraînement hexagonal impérial Allen

Modèle Taille de 
l’hexagone Couple maxi (Nm)

IH17N-008 ½” 470
IH17N-010 5⁄8” 930
IH17N-012 ¾” 1600
IH17N-014 7⁄8” 1700
IH17N-100 1” 1700
IH45N-010 5⁄8” 930
IH45N-012 ¾” 1600
IH45N-014 7⁄8” 2550
IH45N-100 1” 3800
IH45N-102 1 1⁄8” 4500
IH45N-104 1 ¼” 4500

IH100N-014 7⁄8” 1890
IH100N-100 1” 3800
IH100N-102 1 1⁄8” 5440
IH100N-104 1 ¼” 7400
IH100N-106 1 3⁄8” 9920
IH100N-108 1 ½” 10000
IH150N-104 1 ¼” 7400
IH150N-106 1 3⁄8” 9900
IH150N-108 1 ½” 15000
IH150N-110 1 5⁄8” 15000
IH150N-112 1 ¾” 15000
IH370N-108 1 ½” 12900
IH370N-110 1 5⁄8” 16300
IH370N-112 1 ¾” 20400
IH370N-114 1 7⁄8” 25100
IH370N-200 2” 30600
IH370N-204 2 ¼” 37000

Pour le Modèle des 
outils

TWS17N

TWS45N

TWS100N

TWS150N

TWS370N

Pour le Modèle des 
outils

Modèle Longueur A Diamètre B
pouce mm pouce mm

TWS17N
ERA17-21 21” 533 1 ¾” 44.5
ERA17-24 24” 610 1 ¾” 44.5
ERA17-36 36” 914 1 ¾” 44.5

TWS45N
ERA45-21 21” 533 2 ½” 63.5
ERA45-24 24” 610 2 ½” 63.5
ERA45-36 36” 914 2 ½” 63.5

TWS100N
ERA100-21 21” 533 3 ½” 88.9
ERA100-24 24” 610 3 ½” 88.9
ERA100-36 36” 914 3 ½” 88.9

TWS150N
ERA150-21 21” 533 3 ½” 88.9
ERA150-24 24” 610 3 ½” 88.9
ERA150-36 36” 914 3 ½” 88.9

TWS370N
ERA370-21 21” 533 4 ¾” 120.6
ERA370-24 24” 610 4 ¾” 120.6
ERA370-36 36” 914 4 ¾” 120.6

Pour le Modèle des outils Modèle

TWS17N TSH17
TWS45N TSH45
TWS100N TSH100
TWS150N TSH150
TWS370N TSH370

A

BRAS DE RÉACTION ALLONGÉS

KITS DE POIGNÉES AMOVIBLES

Entraînements hexagonaux impériaux Allen de ½" 
à 2 ¼" et entraînements hexagonaux métriques 
Allen de 14 à 60 mm

Bras à longueur allongée avec choix de longueur

Kits de poignées pour TWS-N pour offrir à l'utilisateur 
un meilleur soutien dans la manipulation des outils

ACCESSOIRES TWS-N

Remarque: Vérifiez la charge de couple d'adaptateur maximale admise pour un entraînement hexagonal avant de l’utiliser.

Remarque: Une pince pour circlips standard est nécessaire pour fixer les kits de poignées.
Une clé hexagonale de 3 mm est également nécessaire pour monter le kit de poignée TSH17.
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 TWH-N | CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES - POUR CASSETTES 

` Corps léger en aluminium de qualité supérieure (à l’exception de TWH430N)
` Capacités de couple de sortie de 2625 à 48181 Nm (1906 à 34985 lbf.ft)
` Conception à profil bas pour réaction en ligne directe
` La conception de tête de cassette étroite la rend idéale pour les applications dans lesquelles l’accès est limité
` La cassette hexagonale peut facilement être changée en retirant ou en insérant une seule goupille
` La cassette hexagonale impériales sont disponibles avec des tailles AF de 1 1⁄16” à 6 7⁄8” (page 89)
` La cassette hexagonale métriques sont disponibles avec des tailles AF de 24 à 175 mm (page 90)
` Équipées de raccords à libération rapide pivotant à 360° pour faciliter le positionnement des flexibles hydrauliques

E

F

F

G

G

B
B

R
R

Modèle

Capacité de couple Cotes sur plat
Poids
(kg)Nm à 

700 bar
lbf.ft à 10 000 

psi
Métrique Impérial

min max min max

TWH27N
2625 1906 24 46 1 1⁄16” 1 13⁄16” 1.4

3068 2228 50 60 2” 2 3⁄8” 1.4

TWH54N
5372 3901 36 65 1 7⁄16” 2 9⁄16” 2.3

6037 4384 70 80 2 ¾” 3 1⁄8” 2.3

TWH120N
11737 8522 50 80 2 3⁄16” 3 1⁄8” 3.8

14349 10419 85 100 3 ½” 3 7⁄8” 3.8

TWH210N
21216 15405 70 100 2 ¾” 3 7⁄8” 6.4

23124 16791 105 115 4 ¼” 4 5⁄8” 6.4

TWH430N
43792 31798 80 115 3 1⁄8” 4 5⁄8” 16.1

48181 34985 130 175 5” 6 7⁄8” 16.1

Dimensions (mm)

A B C D E F G R (min) R (max)

193 125 97 32 51 54 109 9.5 12.2

193 136 108 32 51 54 109 10 .1 10.5

250 158 125 41 64 73 137 10.7 13.8

250 169 136 41 64 73 137 11.7 14.6

310 189 157 52 78 92 172 14.7 15.2

310 214 182 52 78 92 172 15.9 18.7

378 223 191 64 97 114 213 18.1 18.6

378 236 204 64 97 114 213 18.3 20.7

405 291 242 83 93 146 267 25.6 31.3

425 309 260 83 93 146 267 24.8 27.3

A
A

C

C

D

Remarque: Le croquis 
représente le vérin d’en-
traînement, y compris la 
tête à cliquet telle que 
présentée aux pages 89 et 
90.  

Le vérin d’entraînement et 
la tête à cliquet sont des 
éléments séparés et doivent 
être commandés
séparément.

Remarque: Le tableau de sélection ci-dessus ne concerne que l’unité d’entraînement. Pour la/les tête(s) à cliquet, qui doivent être commandées 
séparément, consultez les pages 89 et 90. Le poids indiqué ne concerne que le vérin d’entraînement. La taille exacte du rayon (R) varie en fonction de la 
taille AF de la tête à cliquet sélectionnée.

TWH27N, TWH54N, TWH120N, TWH210N
(corps en aluminium) Tous les modèles TWH430N (corps en acier)

Capacités de couple jusqu’à 48181 Nm

Précision de couple de +/- 3 %

Pression de travail de 700 bar

GAMME TWH-N
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TWH-NRH | CASSETTES HEXAGONALES - POUCES

` Les cassette hexagonales impériales sont adaptées à toutes 
les tailles de cote s/plats (tailles AF) de 1 1⁄16” à 6 7⁄8”

` Faciles à fixer sur les unités d’entraînement TWH-N en 
retirant ou insérant simplement une seule goupille

` La conception à profil bas et le rayon de bec ramené au 
minimum permettent une installation dans des espaces restreints

` Des réducteurs hexagonaux impériaux et des 
kits de conversion des entraînements carrés sont 
également disponibles (voir pages 91 et 92)

` Conceptions spéciales de la cassette 
hexagonale réalisées sur commande

R

TABLEAU DE SÉLECTION DES CASSETTE HEXAGONALE IMPÉRIALES

Taille de 
la vis

Cotes 
sur plat

Pour TWH27N Pour TWH54N Pour TWH120N Pour TWH210N Pour TWH430N

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg

5⁄8” 1 1⁄16” TWH27NRH-101 10.5 1.5

¾” 1 ¼” TWH27NRH-104 9.8 1.6

7⁄8” 1 7⁄16” TWH27NRH-107 9.8 1.6 TWH54NRH-107 13.5 2.9

1” 1 5⁄8” TWH27NRH-110 10 1.6 TWH54NRH-110 10.8 2.8

1 1⁄8” 1 13⁄16” TWH27NRH-113 10.5 1.7 TWH54NRH-113 10.7 2.9

1 ¼” 2” TWH27NRH-200 10 1.7 TWH54NRH-200 11.7 3.0 TWH120NRH-200 14.8 5.8

1 3⁄8” 2 3⁄16” TWH27NRH-203 9.8 1.8 TWH54NRH-203 11.8 3.1 TWH120NRH-203 14.7 6.1

1 ½” 2 3⁄8” TWH27NRH-206 10.3 1.8 TWH54NRH-206 11.8 3.2 TWH120NRH-206 14.8 6.4

1 5⁄8” 2 9⁄16” TWH54NRH-209 11.6 3.3 TWH120NRH-209 14.8 6.4

1 ¾” 2 ¾” TWH54NRH-212 11.8 3.4 TWH120NRH-212 14.9 6.5 TWH210NRH-212 18.3 12.1

1 7⁄8” 2 15⁄16” TWH54NRH-215 14.8 3.5 TWH120NRH-215 14.9 6.5 TWH210NRH-215 18.3 12.2

2” 3 1⁄8” TWH54NRH-302 12.1 3.5 TWH120NEH-302 15.1 6.5 TWH210NRH-302 18.5 12.3 TWH430NRH3.1/8 26 23.2

2 ¼” 3 ½” TWH120NRH-308 16.9 7.9 TWH210NRH-308 19.3 12.4 TWH430NRH3.1/2 26.8 23.9

2 ½” 3 7⁄8” TWH120NRH-314 19.6 8.5 TWH210NRH-314 19.5 12.5 TWH430NRH3.7/8 26.5 25.7

2 ¾” 4 ¼” TWH210NRH-404 19.5 13.3 TWH430NRH4.1/4 26.9 26.1

3” 4 5⁄8” TWH210NRH-410 19.3 13.8 TWH430NRH4.5/8 25.9 26.3

3 ¼” 5” TWH430NRH5 27.4 27.9

3 ½” 5 3⁄8” TWH430NRH5.3/8 25.8 28.3

3 ¾” 5 ¾” TWH430NRH5.3/4 24.8 29.3

4” 6 1⁄8” TWH430NRH6.1/8 25 30.1

4 ¼” 6 ½” TWH430NRH6.1/2 25 31.0

4 ½” 6 7⁄8” TWH430NRH6.7/8 27.3 31.8

Choix de tailles impériales standard

Faciles à fixer sur les unités d’entraînement 
TWH-N

Structure en acier de qualité supérieure

TWH-NRH - GAMME IMPÉRIALE
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TWH-NRH | CASSETTES HEXAGONALES - MÉTRIQUES

` Les cassette hexagonales métriques sont adaptées à toutes 
les tailles de cote s/plats (tailles AF) de 24 à 175 mm

` Faciles à fixer sur les unités d’entraînement TWH-N en 
retirant ou insérant simplement une seule goupille

` La conception à profil bas et le rayon de bec ramené au 
minimum permettent une installation dans des espaces restreints

` Des réducteurs hexagonaux métriques et des 
kits de conversion des entraînements carrés sont 
également disponibles (voir pages 91 et 93)

` Conceptions spéciales de la cassette 
hexagonale réalisées sur commande

TABLEAU DE SÉLECTION DES CASSETTE HEXAGONALE MÉTRIQUES

Taille de 
la vis

Cotes sur 
plat

Pour TWH27N Pour TWH54N Pour TWH120N Pour TWH210N Pour TWH430N

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

Modèle
R Poids

mm kg mm kg mm kg mm kg mm kg

16 24 TWH27NRH-24 12.2 1.5

18 27 TWH27NRH-101 10.5 1.5

20 30 TWH27NRH-30 10.8 1.6

22 32 TWH27NRH-32 9.6 1.6

24 36 TWH27NRH-36 10.1 1.6 TWH54NRH-36 13.8 2.9

- 38 TWH54NRH-38 12.7 2.8

27 41 TWH27NRH-110 10.1 1.6 TWH54NRH-110 10.9 2.8

30 46 TWH27NRH-113 10.5 1.7 TWH54NRH-113 10.7 2.9

33 50 TWH27NRH-200 10.4 1.7 TWH54NRH-200 12.1 3.0 TWH120NRH-200 15.2 5.8

36 55 TWH27NRH-203 10.1 1.8 TWH54NRH-203 12.1 3.1 TWH120NRH-203 15 6.1

39 60 TWH27NRH-206 10.5 1.8 TWH54NRH-206 12 3.2 TWH120NRH-206 15 6.4

42 65 TWH54NRH-209 11.7 3.3 TWH120NRH-209 14.9 6.4

45 70 TWH54NRH-212 11.7 3.4 TWH120NRH-212 14.8 6.5 TWH210NRH-212 18.2 12.1

48 75 TWH54NRH-215 14.6 3.5 TWH120NRH-215 14.7 6.5 TWH210NRH-215 18.1 12.2

52 80 TWH54NRH-302 11.7 3.5 TWH120NRH-302 14.7 6.5 TWH210NRH-302 18.1 12.3 TWH430NRH-302 25.6 23.2

56 85 TWH120NRH-85 16.4 7.8 TWH210NRH-85 18.2 12.4 TWH430NRH-85 29 24.0

60 90 TWH120NRH-90 16.2 7.9 TWH210NRH-90 18.6 12.4 TWH430NRH-90 31.3 26.0

64 95 TWH120NRH-95 15.9 7.9 TWH210NRH-95 18.6 12.5 TWH430NRH-95 28.5 25.8

68 100 TWH120NRH-100 18.7 8.5 TWH210NRH-100 18.6 12.5 TWH430NRH-100 25.6 25.6

72 105 TWH210NRH-105 18.4 12.9 TWH430NRH-105 28.6 26.5

76 110 TWH210NRH-110 18.3 13.3 TWH430NRH-110 25.7 26.2

80 115 TWH210NRH-115 20.7 13.8 TWH430NRH-115 27.3 26.4

90 130 TWH430NRH-130 25.6 27.3

- 135 TWH430NRH-135 26.7 28.3

100 145 TWH430NRH-145 25.4 29.4

110 155 TWH430NRH-602 25.3 30.1

115 165 TWH430NRH-608 25 31.0

- 175 TWH430NRH-614 27.1 31.8

R

Choix de tailles métriques standard

Faciles à fixer sur les unités d’entraînement 
TWH-N

Structure en acier de qualité supérieure

TWH-NRH - GAMME MÉTRIQUE
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 TWH-N | ACCESSOIRES

KITS DE CONVERSION D’ENTRAÎNEMENTS CARRÉS

Modèle Entraînement
carré

Hexagone 
sur plat Couple

maximal (Nm)
Couple

maximal (lbf.ft)

Pour clé
Poids (kg)

in mm Modèle de clé Avec cassette

SDC27 1” 1 13⁄16” 46 2625 1906 TWH27N TWH27NRH-113 1.1

SDC54  1 ½” 2 9⁄16” 65 5372 3901 TWH54N TWH54NRH-209 3.0

SDC120 1 ½” 3 1⁄8” 80 11737 8522 TWH120N TWH120NRH-302 4.4

SDC210-I 2 ½” 3 7⁄8” 21216 15405 TWH210N TWH210NRH-314 9.1

SDC210-M 2 ½” 100 21216 15405 TWH210N TWH210NRH-100 9.1

Bras à longueur allongée avec choix
de longueur
Kits de poignées pour TWH-N pour offrir à 
l'utilisateur un meilleur soutien dans la manipulation 
des outils

Choix de tailles d’entraînements carrés de 1", 
1 ½" ou 2 ½"

ACCESSOIRES TWH-N

Remarque: Lorsque vous commandez un kit de conversion SDC, assurez-vous que vous possédez déjà la tête à cliquet de la taille requise.

BRAS DE RÉACTION ALLONGÉS

TWH-N équipé d’un bras de réaction allongé

Kit de poignées pour 
TWH27N, TWH54N, 
TWH120N & TWH210N

Kit de poignées pour   
TWH430N

B

Modèle
Dimensions (mm)

Longueur (A) Longueur (B) Hauteur (C) Largeur (D)

ERA27-20 499 525 45 50

ERA54-20 513 535 55 65

ERA120-21 527 550 75 85

ERA210-21 545 588 95 95

ERA430-22 565 628 120 120

A

C

D

Pour le numéro 
de modèle des outils Modèle Clé hexagonale pour

 fixer le kit de poignées

TWH27N TSH27 3 mm

TWH54N TSH54 4 mm

TWH120N TSH120 5 mm

TWH210N TSH210 6 mm

TWH430N TSH430 8 mm

 KITS DE POIGNÉES AMOVIBLES

TWH-N équipé d’un bras de réaction allongé
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IB | RÉDUCTEURS HEXAGONAUX - POUCES
` Solution économique de réduction de la 

taille AF hexagonale femelle de la cassette 
hexagonale impériale TWH-NRH

` Sélectionnez la taille AF extérieure (c-à-d la taille 
de la cote s/plats de la cassette hexagonale) 
et la taille de la cote s/plats intérieure 
requise pour déterminer le Modèle IB

` Notez que la dimension de l’épaisseur de la paroi 
« W » du réducteur doit être ajoutée à la dimension 
du rayon minimal de la cassette hexagonale

Extérieur sur 
plat 

Intérieur sur 
plat

Pour TWH27NRH Pour TWH54NRH Pour TWH120NRH Pour TWH210NRH Pour TWH430NRH

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

mm mm mm mm mm

1 ¼” 1 1 ⁄ 16” IB27-104-101 2.4
1 7 ⁄ 16” 1 1 ⁄ 16” IB27-107-101 4.8
1 7 ⁄ 16” 1 ¼” IB27-107-104 2.4
1 5 ⁄ 8” 1 ¼” IB27-110-104 4.8 IB54-110-104 4.8
1 5 ⁄ 8” 1 7 ⁄ 16” IB27-110-107 2.4 IB54-110-107 2.4

1 13 ⁄ 16” 1 7 ⁄ 16” IB27-113-107 4.8 IB54-113-107 4.8
1 13⁄16” 1 5 ⁄ 8” IB27-113-110 2.4 IB54-113-110 2.4

2” 1 5 ⁄ 8” IB27-200-110 4.8 IB54-200-110 4.8
2” 1 13 ⁄ 16” IB27-200-113 2.4 IB54-200-113 2.4

2 3 ⁄ 16” 1 5 ⁄ 8” IB27-203-110 7.2 IB54-203-110 7.2
2 3 ⁄ 16” 1 13 ⁄ 16” IB27-203-113 4.8 IB54-203-113 4.8
2 3 ⁄ 16” 2” IB27-203-200 2.4 IB54-203-200 2.4
2 3 ⁄ 8” 1 13 ⁄ 16” IB27-206-113 7.2 IB54-206-113 7.2
2 3 ⁄ 8” 2” IB27-206-200 4.8 IB54-206-200 4.8
2 3 ⁄ 8” 2 3 ⁄ 16” IB27-206-203 2.4 IB54-206-203 2.4 IB120-206-203 2.4
2 9 ⁄ 16” 2” IB54-209-200 7.2 non disponible -
2 9 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 16” IB54-209-203 4.8 IB120-209-203 4.8
2 9 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 8” IB54-209-206 2.4 IB120-209-206 2.4
2 ¾” 2 3 ⁄ 16” IB54-212-203 7.2 IB120-212-203 7.2
2 ¾” 2 3 ⁄ 8” IB54-212-206 4.8 IB120-212-206 4.8
2 ¾” 2 9 ⁄ 16” IB54-212-209 2.4 IB120-212-209 2.4

2 15 ⁄ 16” 2 3 ⁄ 8” IB54-215-206 7.2 IB120-215-206 7.2
2 15 ⁄ 16” 2 9 ⁄ 16” IB54-215-209 4.8 IB120-215-209 4.8
2 15 ⁄ 16 2 ¾” IB54-215-212 2.4 IB120-215-212 2.4 IB210-215-212 2.4
3 1 ⁄ 8” 2 9 ⁄ 16” IB54-302-209 7.2 IB120-302-209 7.2 non disponible -
3 1 ⁄ 8” 2 ¾” IB54-302-212 4.8 IB120-302-212 4.8 IB210-302-212 4.8
3 1 ⁄ 8” 2 15 ⁄ 16” IB54-302-215 2.4 IB120-302-215 2.4 IB210-302-215 2.4
3 ½” 2 15 ⁄ 16” IB120-308-215 7.2 IB210-308-215 7.2
3 ½” 3 1 ⁄ 8” IB120-308-302 4.8 IB210-308-302 4.8 IB430-308-302 4.8
3 7 ⁄ 8” 3 1 ⁄ 8” IB120-314-302 9.5 IB210-314-302 9.5 IB430-314-302 9.5
3 7 ⁄ 8” 3 ½” IB120-314-308 4.8 IB210-314-308 4.8 IB430-314-308 4.8
4 ¼” 3 ½” IB210-404-308 9.5 IB430-404-308 9.5
4 ¼” 3 7 ⁄ 8” IB210-404-314 4.8 IB430-404-314 4.8
4 5 ⁄ 8” 3 7 ⁄ 8” IB210-410-314 9.5 IB430-410-314 9.5
4 5 ⁄ 8” 4 ¼” IB210-410-404 4.8 IB430-410-404 4.8

5” 4 ¼” IB430-500-404 9.5
5” 4 5 ⁄ 8” IB430-500-410 4.8

5 3 ⁄ 8” 4 5 ⁄ 8” IB430-506-410 9.5
5 3 ⁄ 8” 5” IB430-506-500 4.8
5 ¾” 5” IB430-512-500 9.5
5 ¾” 5 3 ⁄ 8” IB430-512-506 4.8
6 1 ⁄ 8” 5 3 ⁄ 8” IB430-602-506 9.5
6 1 ⁄ 8” 5 ¾” IB430-602-512 4.8
6 ½” 5 ¾” IB430-608-512 9.5
6 ½” 6 1 ⁄ 8” IB430-608-602 4.8
6 7 ⁄ 8” 6 1 ⁄ 8” IB430-614-602 9.5
6 7 ⁄ 8” 6 ½” IB430-614-608 4.8

GAMME IB
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MB | RÉDUCTEURS HEXAGONAUX - MÉTRIQUES

Extérieur sur 
plat 

Intérieur sur 
plat

Pour TWH27NRH Pour TWH54NRH Pour TWH120NRH Pour TWH210NRH Pour TWH430NRH

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

Modèle
W

mm mm mm mm mm

30 24 MB27-30-24 3
32 24 MB27-32-24 3
32 27 MB27-32-27 3
36 30 MB27-36-30 3 MB54-36-30 3
41 36 MB27-41-36 2.5 MB54-41-36 2.5
46 36 MB27-46-36 5 MB54-46-36 5
46 41 MB27-46-41 2.5 MB54-46-41 2.5
50 41 MB27-50-41 4.5 MB54-50-41 4.5
50 46 MB27-50-46 2 MB54-50-46 2
55 41 MB27-55-41 7 MB54-55-41 7
55 46 MB27-55-46 4.5 MB54-55-46 4.5
55 50 MB27-55-50 2.5 MB54-55-50 2.5 MB120-55-50 2.5
60 46 MB27-60-46 7 MB54-60-46 7 non disponible -
60 50 MB27-60-50 5 MB54-60-50 5 MB120-60-50 5
60 55 MB27-60-55 2.5 MB54-60-55 2.5 MB120-60-55 2.5
65 50 MB54-65-50 7.5 MB120-65-50 7.5
65 55 MB54-65-55 5 MB120-65-55 5
65 60 MB54-65-60 2.5 MB120-65-60 2.5
70 55 MB54-70-55 7.5 MB120-70-55 7.5
70 60 MB54-70-60 5 MB120-70-60 5
70 65 MB54-70-65 2.5 MB120-70-65 2.5
75 60 MB54-75-60 7.5 MB120-75-60 7.5
75 65 MB54-75-65 5 MB120-75-65 5
75 70 MB54-75-70 2.5 MB120-75-70 2.5 MB210-75-70 2.5
80 65 MB54-80-65 7.5 MB120-80-65 7.5 non disponible -
80 70 MB54-80-70 5 MB120-80-70 5 MB210-80-70 5
80 75 MB54-80-75 2.5 MB120-80-75 2.5 MB210-80-75 2.5
85 70 MB120-85-70 7.5 MB210-85-70 7.5
85 75 MB120-85-75 5 MB210-85-75 5
85 80 MB120-85-80 2.5 MB210-85-80 2.5 MB430-85-80 2.5
90 75 MB120-90-75 7.5 MB210-90-75 7.5 non disponible -
90 80 MB120-90-80 5 MB210-90-80 5 MB430-90-80 5
90 85 MB120-90-85 2.5 MB210-90-85 2.5 MB430-90-85 2.5
95 80 MB120-95-80 7.5 MB210-95-80 7.5 MB430-95-80 7.5
95 85 MB120-95-85 5 MB210-95-85 5 MB430-95-85 5
95 90 MB120-95-90 2.5 MB210-95-90 2.5 MB430-95-90 2.5
100 85 MB120-100-85 7.5 MB210-100-85 7.5 MB430-100-85 7.5
100 90 MB120-100-90 5 MB210-100-90 5 MB430-100-90 5
100 95 MB120-100-95 2.5 MB210-100-95 2.5 MB430-100-95 2.5
105 90 MB210-105-90 7.5 MB430-105-90 7.5
105 95 MB210-105-95 5 MB430-105-95 5
105 100 MB210-105-100 2.5 MB430-105-100 2.5
110 95 MB210-110-95 7.5 MB430-110-95 7.5
110 100 MB210-110-100 5 MB430-110-100 5
110 105 MB210-110-105 2.5 MB430-110-105 2.5
115 100 MB210-115-100 7.5 MB430-115-100 7.5
115 105 MB210-115-105 5 MB430-115-105 5
115 110 MB210-115-110 2.5 MB430-115-110 2.5
130 105 MB430-130-105 12.5
130 110 MB430-130-110 10
130 115 MB430-130-115 7.5
145 110 MB430-145-110 17.5
145 115 MB430-145-115 15
145 130 MB430-145-130 7.5

` Solution économique de réduction de la 
taille AF hexagonale femelle de la cassette 
hexagonale métrique TWH-NRH

` Sélectionnez la taille AF extérieure (c-à-d la taille 
AF de la cassette hexagonale) et la taille AF 
intérieure requise pour déterminer le Modèle MB

` Notez que la dimension de l’épaisseur de la paroi 
« W » du réducteur doit être ajoutée à la dimension 
du rayon minimal de la cassette hexagonale

GAMME MB
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BW | CONTRE-CLÉS

` Empêche la rotation de l’écrou de blocage 
pendant les applications de serrage

` Structure industrielle pour usage intensif 
avec prise ergonomique pour assurer une 
exploitation facile et en toute sécurité

` La conception de point de réaction réglable de 
la tige d’entraînement empêche le verrouillage 
une fois que le serrage est terminé

` Clés à œil hexagonales femelles impériales 
et métriques standard disponibles

Modèle Description

BWH incl. 
jeu de clés à 

œil :

De À

JEU-BWI

Support et jeu 
complet de clés 
à œil impériales 

(12 pcs)

1 7⁄16” 3 7⁄8”

Modèle Description

BWH incl.
 jeu de clés à 

œil :

De À

JEU-BWM

Support et jeu 
complet de clés 
à œil métriques 

(14 pcs)

36 mm 100 mm

Modèle Description Taille AF 
hexagonale

Dimensions (mm)
A B C D E F G

Support
BWH Support pour contre-clé -

Clés à œil hexagonales
BWM-36 Clé à œil hexagonale 36 mm 64.5 390 36 45 211.5 50 147
BWM-41 Clé à œil hexagonale 41 mm 73.5 390 36 45 220.5 50 147
BWM-46 Clé à œil hexagonale 46 mm 78.5 390 36 45 225.5 50 147
BWM-50 Clé à œil hexagonale 50 mm 85 390 36 45 232 50 147
BWM-55 Clé à œil hexagonale 55 mm 87.5 390 36 45 234.5 50 147
BWM-60 Clé à œil hexagonale 60 mm 93 390 36 45 240 50 147
BWM-65 Clé à œil hexagonale 65 mm 97.5 390 36 45 244.5 50 147
BWM-70 Clé à œil hexagonale 70 mm 104.5 390 36 45 251.5 50 147
BWM-75 Clé à œil hexagonale 75 mm 113 390 36 45 260 50 147
BWM-80 Clé à œil hexagonale 80 mm 119.5 390 36 45 266.5 50 147
BWM-85 Clé à œil hexagonale 85 mm 130 390 36 45 277 50 147
BWM-90 Clé à œil hexagonale 90 mm 135.5 390 36 45 282.5 50 147
BWM-95 Clé à œil hexagonale 95 mm 143 390 36 45 290 50 147
BWM-100 Clé à œil hexagonale 100 mm 148 390 36 45 295 50 147

Modèle Description Taille AF 
hexagonale

Dimensions (mm)
A B C D E F G

Support
BWH Support pour contre-clé -

Clés à œil hexagonales
BWI-107 Clé à œil hexagonale 1 7⁄16” 64.5 390 36 45 211.5 50 147
BWI-110 Clé à œil hexagonale 1 5⁄8” 73.5 390 36 45 220.5 50 147
BWI-113 Clé à œil hexagonale 1 13⁄16” 78.5 390 36 45 225.5 50 147
BWI-200 Clé à œil hexagonale 2” 85 390 36 45 232 50 147
BWI-203 Clé à œil hexagonale 2 3⁄16” 87.5 390 36 45 234.5 50 147
BWI-206 Clé à œil hexagonale 2 3⁄8” 93 390 36 45 240 50 147
BWI-209 Clé à œil hexagonale 2 9⁄16” 97.5 390 36 45 244.5 50 147
BWI-212 Clé à œil hexagonale 2 ¾” 104.5 390 36 45 251.5 50 147
BWI-215 Clé à œil hexagonale 2 15⁄16” 113 390 36 45 260 50 147
BWI-302 Clé à œil hexagonale 3 1⁄8” 119.5 390 36 45 266.5 50 147
BWI-308 Clé à œil hexagonale 3 ½” 132.5 390 36 45 279.5 50 147
BWI-314 Clé à œil hexagonale 3 7⁄8” 147.5 390 36 45 294.5 50 147

COMPLET :

COMPLET :

JEU IMPÉRIAL

JEU MÉTRIQUE

SUPPORT ET CLÉS À ŒIL HEXAGONALES IMPÉRIALES :

SUPPORT ET CLÉS À ŒIL HEXAGONALES MÉTRIQUES :

E

F

G

B

A

C

D

Adaptées pour une utilisation avec les clés 
dynamométriques TWS-N et TWH-N

Clés à œil hexagonales interchangeables

Mécanique à blocage positif 

GAMME BW
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  HTWP | POMPES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

` Compatibles avec une utilisation avec les clés dynamométriques hydrauliques des séries TWS-N et TWH-N
` Fonctionnement bi-étagée avec débit à basse pression jusqu’à 6.1 litres par minute
` Moteur électrique monophasé de 110, 120, 220 ou 230 volts
` Système de refroidissement à l’huile intégré sur les modèles pneumatiques
` Manomètre à bain de glycérine et à double échelle (bar/psi)
` Limiteur de pression réglable extérieurement du réglage de couple facile 
` Jauge de surveillance visuelle du niveau d’huile dans le réservoir installée sur tous les modèles
` Manomètre pour l’air et unité filtre, régulateur et lubrificateur installés sur tous les modèles pneumatiques
` Capacité du réservoir d’huile: 5 litres
` Commande portable manuelle à distance avec câble de 3 mètres 
` Cadre de protection avec barres mobiles d'usine incluses

Modèle Energie
Puissance du 

moteur
(kW)

Débit (litres/minute) Pression
de commutation 

(bar)

Poids
(kg)basse pression haute pression

HTWP2140P 7 bar 1.5 6.1 0.51 60 28

HTWP2141AR 110 volt 0.75 3.7 0.34 60 34

HTWP2141ARH 120 volt 0.75 4.4 0.4 60 34

HTWP2142AR 230 volt 0.75 3.7 0.34 60 34

HTWP2142ARH 220 volt 0.75 4.4 0.4 60 34

Dimensions (mm)

A B C

468 205 445

486 245 498

486 245 498

486 245 498

486 245 498

Remarque: Les pompes dont le Modèle est suivi du suffixe « H » sont fournies avec un moteur électrique de 60 Hz. 

Fonctionnement bi-étagée

Options pneumatiques ou électriques

Pression de travail de 700 bar

GAMME HTWP
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 TPA | POMPES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES PNEUMATIQUES

` Fonctionnement peu bruyant (<90 db)
` Équipée d’un jeu de raccords rapides
` Système de refroidissement par radiateur 

d’air d’échappement de série
` Limiteur de pression avec vis de blocage
` Commande portable manuelle à 

distance avec câble de 5 mètres 
` Multi-sortie 4 voies pour le fonctionnement 

simultané de 4 clés hydrauliques 
` Cadre de protection et de transport avec 

barres mobiles d'usine incluses

Modèle Description

TP-CS1 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 2 clés hydrauliques

TP-CS2 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 3 clés hydrauliques

TP-CS3 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 4 clés hydrauliques

A

C

Jeux de raccords en option pour l’exploitation simultanée de plusieurs clés dynamométriques (un jeu est fourni de série)

Modèle Energie Manomètre 
de pression

Indication du
manomètre

Débit (l/m) Capacité 
d’huile
(litres)

Temp. 
max. 

de l’huile 
(˚C)

Poids incl.
l’huile 
(kg)

Dimensions (mm)

1ere étage 
(0-65 bar)

2ème étage 
(65-325 bar)

3ème étage 
(325-700 bar)

A B C

TPA07A 7 bar analogique bar/psi 7 1.6 0.8 7 80° 30 474 286 501

B

Pompe à 3 étages haut débit 

Compacte et légère

Pression de travail de 700 bar

GAMME TPA
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Pompe à 3 étages haut débit 

Compacte et légère

Pression de travail de 700 bar

Modèle Description

TP-CS1 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 2 clés hydrauliques 

TP-CS2 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 3 clés hydrauliques 

TP-CS3 Manifolds équipés pour le fonctionnement simultané de 4 clés hydrauliques 

Jeux de raccords en option pour l’exploitation simultanée de plusieurs clés dynamométriques (un jeu est fourni de série)

 TPE | POMPES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRIQUES

` Fonctionnement peu bruyant (<88 db)
` Équipée d’un jeu de raccords rapides
` Refroidissement de l’huile automatique 

par échangeur thermique de série
` Valve réglable de pression avec vis de blocage
` Options de manomètre analogique ou numérique
` Commande portable manuelle à 

distance avec câble de 5 mètres
` Choix entre un fonctionnement manuel avec 

retour automatique ou un fonctionnement 
entièrement automatique 

` Multi-sortie 4 voies pour le fonctionnement 
simultané de 4 clés hydrauliques

` Cadre de protection et de transport avec 
barres mobiles d'usine incluses

Modèle Energie Manomètre 
de pression

Indication du
manomètre

Débit (l/m) Capacité 
d’huile
(litres)

Temp. max. 
de l’huile 

(˚C)

Poids incl.
l’huile 
(kg)

Dimensions (mm)

1ere étage 
(0-65 bar)

2ème étage 
(65-325 bar)

3ème étage 
(325-700 bar)

A B C

TPE15A 110V-1 Ph-50 Hz analogique bar/psi 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE15D 110V-1 Ph-50 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE16A 120V-1 Ph-60 Hz analogique bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE16D 120V-1 Ph-60 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE25A 230V-1 Ph-50 Hz analogique bar/psi 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE25D 230V-1 Ph-50 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE26A 230V-1 Ph-60 Hz analogique bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE26D 230V-1 Ph-60 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE45A 400V-3 Ph-50 Hz analogique bar/psi 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE45D 400V-3 Ph-50 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 6.5 1.5 0.8 7 80° 39 456 286 476

TPE46A 480V-3 Ph-60 Hz analogique bar/psi 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

TPE46D 480V-3 Ph-60 Hz numérique bar/psi/Nm/lbf.ft 7.8 1.8 0.9 7 80° 39 456 286 476

BA

C

GAMME TPE
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ACCESSOIRES POUR POMPES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Modèle Description Poids (kg)

HTWH4 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 4 mètres 3.5

HTWH5 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 5 mètres 3.8

HTWH6 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 6 mètres 4.6

HTWH8 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 8 mètres 5.3

HTWH10 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 10 mètres 6.8

HTWH50 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 50 mètres 31.2

HTWH75 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 75 mètres 46.6

HTWH100 Flexibles jumelés avec raccords rapides, longueur de 100 mètres 61.7

CF4F Raccord femelle, ¼” NPT Femelle 0.3

CM4F Raccord mâle, ¼” NPT Mâle 0.3

` Flexibles hydraulique de qualité supérieure jumelés avec raccords rapides aux extrémités
` Pression de travail maximale de 700 bar avec un facteur de sécurité de 4:1
` Bouchons anti-cassure aux deux extrémités

Longueurs des flexibles jusqu’à 100 mètres

Fournis avec des raccords rapides

Pression de travail de 700 bar

ACCESSOIRES POUR POMPES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

ENSEMBLES DE FLEXIBLES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES AVEC RACCORDS

` Peut recevoir des flexibles de 
conduite doubles d’une longueur 
allant jusqu’à 100 mètres

` Fourni avec un flexible de raccordement 
double de 0.5 mètre pour faciliter 
le raccordement aux flexibles 
de la conduite principale

` Un frein à disque permet de contrôler 
la vitesse de dévidement du flexible

` Trous de fixation à la base du cadre
` Poids 37 kg

760 mm

610 mm900 mm

77
1

m
m

41
1

m
m

DÉVIDOIR POUR FLEXIBLES POUR CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HTWR1

Remarque: Nous recommandons d’utiliser le dévidoir de flexibles 
HTWR1 pour les flexibles d'une longueur de 50 mètres ou plus.
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 IP | CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES

` Clés à chocs de conception légère et compacte offrant 
durabilité et fiabilité pendant le fonctionnement 

` Comprend un mécanisme de marteau double et de 
marteau à 3 mâchoires qui offre une puissance accrue 
et un impact équilibré pendant le serrage des boulons 

` Fonctionnement silencieux et faibles niveaux de 
vibrations pour réduire la fatigue de l'opérateur 

` Idéal pour une utilisation dans les applications 
de l'automobile, de la construction, des chemins 
de fer et de l'industrie lourde, ainsi que dans les 
ateliers de pneumatiques et de mécanique 

` Les douilles à impact de haute qualité à utiliser avec 
la gamme IP sont répertoriées aux pages 85 et 86

` L’unité filtre, régulateur et lubrificateur est recommandée 
pour une utilisation avec les clés à chocs IP

Modèle
Taille de

l’entraînement 
carré

Gamme de boulons 
Vitesse 

de 
rotation

Couple 
maximal

Pression
de travail Débit 

d’air
(cfm)

Type
d'entrée

d'air 

Niveau 
de 

vibration 
(m/s2)

Niveau de 
pression 

acoustique
db(a)

Poids
(kg)

Dimensions (mm)

Métrique Impérial R.P.M. Nm lbf.ft bar psi A B C C Poignée 
amovible

Versions avec poignées pistolet

IP650 ½” M10 - M16 ⅜" -  5⁄8" 5600 650 480 6.3 92 18 ¼" NBSP 5.0 97 2.3 176 183 62 Pas de
poignée

IP1700 ¾” M14 - M24 9/16" - 1" 5400 1700 1254 6.3 92 32 ½" BSP 9.4 102 5.9 221 250 184 96

IP1700X ¾” M14 - M24 9/16" - 1" 5400 1700 1254 6.3 92 32 ½" BSP 9.24 102 6.6 252 250 184 96

Versions avec poignée à l’arrière

IP3200 1” M18 - M39 ¾" - 1½" 3200 3185 2350 6.3 92 53 ½" BSP 4.9 101 9.5 310 165 199 112

IP3200X 1” M18 - M39 ¾" - 1½" 3200 3185 2350 6.3 92 53 ½" BSP 4.9 101 10.6 310 165 199 112

IP5950 1½” M24 - M56 1" - 2" 3200 5933 4376 6.3 92 63 ½" BSP 12.3 104 14.5 371 166 213 124

Remarque: 1) les modèles avec le suffixe « X » sont équipés d'une enclume allongée
              2) Débit d’air mesuré au maximum de la pression d’alimentation

Conception robuste pour usage intensif

Tailles d’entraînements carrés de ½” à 1 ½”

Capacités de couple jusqu’à 5933 Nm

GAMME IW

` Permet un réglage facile de la pression d’air 
pour s’adapter aux besoins des outils

` Empêche la pénétration de contaminants et d’eau dans l’alimentation d’air
` Équipée d’un manomètre à double échelle et un flexible d'air 

de 3 mètres avec des raccords rotatifs aux extrémités

Modèle Connexion
d’entrée d’air

Connexion 
de 

sortie d’air

Poids
(kg)

Dimensions (mm)

Longueur Largeur Hauteur

FRL11 ½” NPT ½” NPT 3 200 200 310

Modèle augmentation de la longueur de l'enclume (mm) 

IP1700X 118.9

IP3200X 137

IP650 &
IP1700

IP3200 &
IP5950

A

C B

A

C B

 FILTER RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR (FRL)
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HYDRAULIQUE HI-FORCE 
VÉRINS TENSIONNEURS

Les vérins tensionneurs hydrauliques sont 
généralement considérés comme la méthode 
principale et la plus efficace pour assurer le serrage 
précis de boulons à un niveau de contrainte 
prédéterminé et connu afin de garantir une force 
de serrage uniforme sur tous les boulons filetés à 
l’intérieur du raccord. Ceci est particulièrement 
crucial pour les raccords Écrou sur les oléoducs et 
les équipements sous pressions dans les secteurs 
pétroliers, gaziers et pétrochimiques, où des 
raccords correctement étanchéifiés sont d’une 
importance capitale pour assurer la circulation et 
le traitement en toute sécurité des hydrocarbures, 
généralement à très haute pression. L’utilisation 
de plusieurs vérins tensionneurs hydrauliques pour 
contraindre 25, 33, 50, voire 100% des boulons de 
manière simultanée, garantit une pression uniforme 
des surfaces de raccord du joint, ce qui garantit 
une compression adéquate du joint afin d’obtenir 
son étanchéité du premier coup, à chaque 
utilisation.

La vaste gamme de vérins tensionneurs 
hydrauliques Hi-Force présentée dans cette section 
du catalogue inclut des pistons à retour manuelle 
et à retour à ressort, des tendeurs de surface, 
des tendeurs sous-marins, des écrous tendeurs 
hydrauliques, ainsi qu’une gamme de pompes 
hydrauliques pour vérins tensionneurs manuelles 
et pneumatiques, des flexibles et des accessoires. 
La conception modulaire des vérins tensionneurs 
hydrauliques de Hi-Force permet à l’utilisateur 
d’adapter chaque modèle afin qu’il couvre plus 
d’une taille de boulons filetés en commandant 
simplement des accessoires supplémentaires. Ceci 
réduit considérablement les coûts d’investissement 
pour les utilisateurs qui ont besoin de contraindre 
des boulons filetés de tailles différentes, tout en 
optimisant leurs coûts d’investissement. Hi-Force 
propose également des vérins tensionneurs conçus 
sur mesure, répondant aux exigences spécifiques et 
uniques des clients.

Le logiciel iQ est un software de calcul 
d'assemblage boulonnée innovant conçu pour 
aider les ingénieurs pour le calcul des forces 
appliquées aux boulons fonctionnant sur une base 
de données de tout les types de joints boulonnés, et 
est disponible à l'achat via la société Asset55.
Hi-Force est en mesure vous proposer une prestation 
payante de calcul de charges.
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VÉRINS TENSIONNEURS

VÉRINS TENSIONNEURS

Vérins tensionneurs - Métriques

Vérins tensionneurs à ressort de rappel - en pouces

Composants de tendeurs de boulons - Métriques

Composants pour vérins tensionneurs - métrique

Écrous hydrauliques - métriques

Écrous hydrauliques en pouces

Composants pour vérins tensionneurs - en pouce

Vérins tensionneurs - en pouce

Pompes pneumatiques et manuelles pour vérin tensionneur

Vérins tensionneurs à ressort de rappel - métrique

Vérins tensionneurs sous marins cotes pouces

Vérins tensionneurs sous-marin cotes métriques

Composants de tendeurs de boulons - en pouce

Flexibles, raccords et dévidoirs de flexibles
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SBT | VÉRINS TENSIONNEURS À RESSORT DE RAPPEL - EN POUCES

` Conception à simple effet avec retour du piston par ressort
` Structure en alliage d'acier de 

qualité supérieure avec piston nitrocarburisé 
résistant à la corrosion

` Indicateur de course maximale pour avertir 
d’un risque de dépassement de course

` Dispositif de dépassement de course pour 
protéger l’opérateur de toute blessure

` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et 
leur longévité dans des conditions de haute pression

` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 
faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs

` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 
ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes

` Accessoires interchangeables pour couvrir différentes 
tailles de boulons filetés en utilisant le même tendeur

` Extracteur filetés de taille non-standard disponibles 
sur commande avec délai de livraison court

` Des vérins tensionneurs de taille non standard 
sont disponibles sur demande

Modèle Filetage du 
boulon

Nbre de filets / 
pouce

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course
(mm)

Poids
(kg)kN tonnes

SBT2-125B1 1 ¼” 8 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-137B1 1 3⁄8” 8 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-150B1 1 ½” 8 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT3-162B1 1 5⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-175B1 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-175B2 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 7.2
SBT3-187B1 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-187B2 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 7.2
SBT3-200B2 2” 8 822 83.8 54.8 15 7.2
SBT4-187B1 1 7⁄8” 8 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-200B1 2” 8 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-200B2 2” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-225B2 2 ¼” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-250B2 2 ½” 8 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT5-250B1 2 ½” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-275B1 2 ¾” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-300B1 3” 8 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT6-300B1 3” 8 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-325B1 3 ¼” 8 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-350B1 3 ½” 8 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-375B3 3 ¾” 8 2649 270 176.6 15 29.6
SBT6-400B3 4” 8 2649 270 176.6 15 29.6

Dimensions (mm)
A B C (min) D E F

102 39 127 164 91 74
102 39 127 164 91 77
102 39 123 164 91 80
137 47 146 188 94 92
137 47 143 188 94 93
137 50 148 193 94 94
137 47 139 188 94 97
137 50 144 193 94 104
137 50 141 193 94 104
167 50 147 197 97 104
167 50 143 197 97 104
167 62 155 213 97 106
167 62 150 213 97 121
167 62 145 213 97 127
209 73 162 229 102 134
209 73 156 229 102 140
209 73 149 229 102 147
246 84 174 254 103 161
246 84 169 254 103 167
246 84 162 254 103 172
246 105 194 295 103 191
246 105 189 295 103 196

Remarque: Le poids indiqué n’inclut que le vérin et la chaise d'appui. Le poids total de l’ensemble complet dépend de la taille de l'écrou de traction et 
de la coiffe d'écrou sélectionnés. Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs.

B

A
C

D
E

F

GAMME SBT IMPÉRIALE

Capacités de 457 à 2649 kN

Tailles des boulons de diamètres situés entre
1 ¼” et 4”

Pression de travail maximale de 1500 bar

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour les 
applications portant 
sur des brides ANSI
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SBT | COMPOSANTS POUR VÉRINS TENSIONNEURS - EN POUCE

` Modifie l’ensemble tendeur SBT existant 
pour l’adapter à une autre taille de filetage 
à l’intérieur de la gamme de tendeurs

` Tous les composants ou kits de conversions 
sélectionnés doivent avoir le même 
suffixe que la taille du tendeur visé

Exemples :
` Passer de SBT3-162B1 à SBT3-187B1 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CKS3-187B1.
` Passer de SBT3-187B1 à SBT3-200B2 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CKS3-
200B2 et la chaise d'appui STS3-B2.

Vérin complet Composants individuels D et E
Kit de conversion

complet
A B C D E

Modèle Filetage du boulon Vérin Levier d’entraînement Chaise d'appui Écrou de traction Coiffe d’écrou

Pour la gamme de tendeurs SBT2
SBT2-125B1 1 ¼”

SBT2-LC TTB08 STS2-B1
TPS2-125B1 RS2-51B1 CKS2-125B1

SBT2-137B1 1 3⁄8” TPS2-137B1 RS2-56B1 CKS2-137B1
SBT2-150B1 1 ½” TPS2-150B1 RS2-60B1 CKS2-150B1

Pour la gamme de tendeurs SBT3
SBT3-162B1 1 5⁄8”

SBT3-LC TTB10

STS3-B1
TPS3-162B1 RS3-65B1 CKS3-162B1

SBT3-175B1 1 ¾” TPS3-175B1 RS3-70B1 CKS3-175B1
SBT3-187B1 1 7⁄8” TPS3-187B1 RS3-75B1 CKS3-187B1
SBT3-175B2 1 ¾”

STS3-B2
TPS3-175B2 RS3-70B2 CKS3-175B2

SBT3-187B2 1 7⁄8” TPS3-187B2 RS3-75B2 CKS3-187B2
SBT3-200B2 2” TPS3-200B2 RS3-80B2 CKS3-200B2

Pour la gamme de tendeurs SBT4
SBT4-187B1 1 7⁄8”

SBT4-LC TTB10

STS4-B1
TPS4-187B1 RS4-75B1 CKS4-187B1

SBT4-200B1 2” TPS4-200B1 RS4-80B1 CKS4-200B1
SBT4-200B2 2”

STS4-B2
TPS4-200B2 RS4-80B2 CKS4-200B2

SBT4-225B2 2 ¼” TPS4-225B2 RS4-90B2 CKS4-225B2
SBT4-250B2 2 ½” TPS4-250B2 RS4-98B2 CKS4-250B2

Pour la gamme de tendeurs SBT5
SBT5-250B1 2 ½”

SBT5-LC TTB14 STS5-B1
TPS5-250B1 RS5-100B1 CKS5-250B1

SBT5-275B1 2 ¾” TPS5-275B1 RS5-108B1 CKS5-275B1
SBT5-300B1 3” TPS5-300B1 RS5-118B1 CKS5-300B1

Pour la gamme de tendeurs SBT6
SBT6-300B1 3”

SBT6-LC TTB14
STS6-B1

TPS6-300B1 RS6-118B1 CKS6-300B1
SBT6-325B1 3 ¼” TPS6-325B1 RS6-127B1 CKS6-325B1
SBT6-350B1 3 ½” TPS6-350B1 RS6-137B1 CKS6-350B1
SBT6-375B3 3 ¾”

STS6-B3
TPS6-375B3 RS6-146B3 CKS6-375B3

SBT6-400B3 4” TPS6-400B3 RS6-156B3 CKS6-400B3

Remarque: N’oubliez pas de vérifier la compatibilité de la chaise d'appui pour les modèles SBT3, SBT4 et SBT6 lorsque vous commandez des composants.

Principe du tendeur de boulons à retour 
par ressort SBT

A = Vérin

B = Levier d’entraînement

C = Chaise d'appui

D = Écrou de traction

E = Coiffe d'écrou

NE PAS mélanger les composants de lignes de différentes 
couleurs. Les modèles SBT2 et SBT5 n’ont qu’une taille de 
chaise d'appui (B1)

COMPOSANTS SBT - GAMME IMPÉRIALE

À utiliser avec des tendeurs à retour par ressort 
impériaux SBT

Conception modulaire pour une plus grande 
polyvalence

Option polyvalente économique 

Signale une chaise d'appui plus petite à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui plus grande à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui à l’intérieur de la gamme de tendeurs

A = Vérin

B = Levier d’entraînement

C = Chaise d'appui

D = Écrou de traction

E = Coiffe d'écrou
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SBT | VÉRINS TENSIONNEURS À RESSORT DE RAPPEL - MÉTRIQUE

` Conception à simple effet avec retour du piston par ressort
` Structure en alliage d'acier de 

qualité supérieure avec piston nitrocarburisé résistant à la corrosion
` Indicateur de course maximale pour avertir 

d’un risque de dépassement de course
` Dispositif de dépassement de course pour 

protéger l’opérateur de toute blessure
` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et 

leur longévité dans des conditions de haute pression
` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 

faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs
` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 

ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes
` Accessoires interchangeables pour couvrir différentes 

tailles de boulons filetés en utilisant le même tendeur
` Extracteur filetés de taille non-standard disponibles 

sur commande avec délai de livraison court
` Des vérins tensionneurs de taille non standard 

sont disponibles sur demande

Modèle Filetage du 
boulon

Pas de 
 filetage

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)kN tonnes

SBT2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 4.0
SBT3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.7
SBT3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.9
SBT4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.0
SBT4-M52B2 M52 5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 12.2
SBT5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.5
SBT6-M76B1 M76 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M80B1 M80 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M85B1 M85 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M90B1 M90 6 2649 270 176.6 15 24.0
SBT6-M95B3 M95 6 2649 270 176.6 15 29.6
SBT6-M100B3 M100 6 2649 270 176.6 15 29.6

Dimensions (mm)

A B C (min) D E F

102 39 132 164 91 71
102 39 127 164 91 74
102 39 123 164 91 77
102 39 123 164 91 80
137 47 145 188 94 91
137 47 142 188 94 105
137 47 147 193 94 97
137 47 139 188 94 105
137 47 144 193 94 105
137 47 140 193 94 97
167 50 150 197 97 105
167 50 145 197 97 108
167 62 160 213 97 120
167 62 155 213 97 120
167 62 150 213 97 124
167 62 145 213 97 126
209 73 164 229 102 134
209 73 159 229 102 136
209 73 156 229 102 139
209 73 149 229 102 142
246 84 176 254 103 158
246 84 172 254 103 160
246 84 169 254 103 162
246 84 162 254 103 170
246 96 194 295 103 184
246 96 189 295 103 190

Remarque: Le poids indiqué n’inclut que le vérin et la chaise d'appui. Le poids total de l’ensemble complet dépend de la taille de l'écrou de traction et de la 
coiffe d'écrou sélectionnés. Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs.

GAMME SBT MÉTRIQUE

Capacités de 457 à 2649 kN

Tailles de boulons de diamètre M30 à M100

Pression de travail maximale de 1500 bar

B

A
C

D

E

F

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour 
les applications 
portant sur des 
brides ANSI
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SBT | COMPOSANTS POUR VÉRINS TENSIONNEURS - MÉTRIQUE

Vérin complet
Composants individuels D et E

Kit de conversion
complet

A B C D E
Modèle Filetage du boulon Vérin Levier d’entraînement Chaise d'appui Écrou de traction Coiffe d’écrou

Pour la gamme de tendeurs SBT2
SBT2-M30B1 M30

SBT2-LC TTB08 STS2-B1

TPS2-M30B1 RS2-46B1 CKS2-M30B1
SBT2-M33B1 M33 TPS2-M33B1 RS2-51B1 CKS2-M33B1
SBT2-M36B1 M36 TPS2-M36B1 RS2-56B1 CKS2-M36B1
SBT2-M39B1 M39 TPS2-M39B1 RS2-60B1 CKS2-M39B1

Pour la gamme de tendeurs SBT3
SBT3-M42B1 M42

SBT3-LC TTB10

STS3-B1
TPS3-M42B1 RS3-65B1 CKS3-M42B1

SBT3-M45B1 M45 TPS3-M45B1 RS3-70B1 CKS3-M45B1
SBT3-M48B1 M48 TPS3-M48B1 RS3-75B1 CKS3-M48B1
SBT3-M45B2 M45

STS3-B2
TPS3-M45B2 RS3-70B2 CKS3-M45B2

SBT3-M48B2 M48 TPS3-M48B2 RS3-75B2 CKS3-M48B2
SBT3-M52B2 M52 TPS3-M52B2 RS3-80B2 CKS3-M52B2

Pour la gamme de tendeurs SBT4
SBT4-M48B1 M48

SBT4-LC TTB10

STS4-B1
TPS4-M48B1 RS4-75B1 CKS4-M48B1

SBT4-M52B1 M52 TPS4-M52B1 RS4-80B1 CKS4-M52B1
SBT4-M52B2 M52

STS4-B2

TPS4-M52B2 RS4-80B2 CKS4-M52B2
SBT4-M56B2 M56 TPS4-M56B2 RS4-85B2 CKS4-M56B2
SBT4-M60B2 M60 TPS4-M60B2 RS4-90B2 CKS4-M60B2
SBT4-M64B2 M64 TPS4-M64B2 RS4-95B2 CKS4-M64B2

Pour la gamme de tendeurs SBT5
SBT5-M64B1 M64

SBT5-LC TTB14 STS5-B1

TPS5-M64B1 RS5-95B1 CKS5-M64B1
SBT5-M68B1 M68 TPS5-M68B1 RS5-100B1 CKS5-M68B1
SBT5-M72B1 M72 TPS5-M72B1 RS5-105B1 CKS5-M72B1
SBT5-M76B1 M76 TPS5-M76B1 RS5-110B1 CKS5-M76B1

Pour la gamme de tendeurs SBT6
SBT6-M76B1 M76

SBT6-LC TTB14
STS6-B1

TPS6-M76B1 RS6-110B1 CKS6-M76B1
SBT6-M80B1 M80 TPS6-M80B1 RS6-115B1 CKS6-M80B1
SBT6-M85B1 M85 TPS6-M85B1 RS6-120B1 CKS6-M85B1
SBT6-M90B1 M90 TPS6-M90B1 RS6-130B1 CKS6-M90B1
SBT6-M95B3 M95

STS6-B3
TPS6-M95B3 RS6-135B3 CKS6-M95B3

SBT6-M100B3 M100 TPS6-M100B3 RS6-146B3 CKS6-M100B3

Remarque: N’oubliez pas de vérifier la compatibilité de la chaise d'appui pour les modèles SBT3, SBT4 et SBT6 lorsque vous commandez des composants.

COMPOSANTS SBT - GAMME MÉTRIQUE

` Modifie l’ensemble tendeur SBT existant 
pour l’adapter à une autre taille de filetage 
à l’intérieur de la gamme de tendeurs

` Tous les composants ou kits de conversions 
sélectionnés doivent avoir le même 
suffixe que la taille du tendeur visé

Exemples :
` Passer de SBT3-M42B1 à SBT3-M48B1 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CKS3-M48B1.
` Passer de SBT3-M48B1 à SBT3-M52B2 

nécessiterait uniquement le kit de conversion 
CKS3-M52B2 et la chaise d'appui STS3-B2.

Signale une chaise d'appui plus petite à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui plus grande à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui à l’intérieur de la gamme de tendeurs

À utiliser avec des tendeurs à retour par ressort 
métriques SBT

Conception modulaire pour une plus grande 
polyvalence

Option polyvalente économique 

Principe du tendeur de boulons à retour 
par ressort SBT

NE PAS mélanger les composants de lignes de différentes 
couleurs. Les modèles SBT2 et SBT5 n’ont qu’une taille de 
chaise d'appui (B1)

A = Vérin

B = Levier d’entraînement

C = Chaise d'appui

D = Écrou de traction

E = Coiffe d'écrou
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STS | VÉRINS TENSIONNEURS - EN POUCE

` Conception à simple effet avec retour manuelle du piston
` Structure en alliage d'acier de 

qualité supérieure avec piston nitrocarburisé 
résistant à la corrosion

` Indicateur de course maximale pour avertir 
d’un risque de dépassement de course

` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et leur 
longévité dans des conditions d’utilisation à haute pression

` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 
faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs

` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 
ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes

` Accessoires interchangeables pour couvrir différentes 
tailles de boulons filetés en utilisant le même tendeur

` Extracteur filetés de taille non-standard disponibles 
sur commande avec délai de livraison court

` Des vérins tensionneurs de taille non standard 
sont disponibles sur demande

Modèle Filetage du 
boulon

Nbre de filets 
/ pouce

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)kN tonnes

STS1-075B1 ¾” 10 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-087B1 7⁄8” 9 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-100B2 1” 8 234 23.9 15.6 10 1.9
STS1-112B2 1 1⁄8” 8 234 23.9 15.6 10 1.9
STS2-125B1 1 ¼” 8 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-137B1 1 3⁄8” 8 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-150B1 1 ½” 8 457 46.6 30.5 15 3.5
STS3-162B1 1 5⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-175B1 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-175B2 1 ¾” 8 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-187B1 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-187B2 1 7⁄8” 8 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-200B2 2” 8 822 83.8 54.8 15 6.3
STS4-187B1 1 7⁄8” 8 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-200B1 2” 8 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-200B2 2” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-225B2 2 ¼” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-250B2 2 ½” 8 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS5-250B1 2 ½” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-275B1 2 ¾” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-300B1 3” 8 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS6-300B1 3” 8 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-325B1 3 ¼” 8 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-350B1 3 ½” 8 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-375B3 3 ¾” 8 2649 270 176.6 15 29.1
STS6-400B3 4” 8 2649 270 176.6 15 29.1

Dimensions (mm)
A B C (min) D E F

74 28 74 90 45 51
74 28 74 90 45 54
74 30 80 98 45 61
74 30 80 98 45 64
102 39 103 128 54 74
102 39 103 128 54 77
102 39 103 128 54 80
133 47 115 150 56 92
133 47 115 150 56 93
133 50 117 155 56 104
133 47 115 150 56 97
133 50 117 155 56 104
133 50 117 155 56 104
163 50 119 149 57 104
163 50 119 149 57 104
163 62 119 149 57 106
163 62 135 165 57 121
163 62 135 165 57 127
193 73 145 187 60 134
193 73 145 187 60 140
193 73 145 187 60 147
233 84 178 216 64 161
233 84 178 216 64 167
233 84 178 216 64 172
233 105 205 257 64 191
233 105 205 257 64 196

Remarque: Le poids indiqué n’inclut que le vérin et la chaise d'appui. Le poids total de l’ensemble complet dépend de la taille de de l'écrou de traction 
et de la coiffe d'écrou sélectionnés. Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs.

GAMME STS IMPÉRIALE

Capacités de 234 à 2649 kN

Boulons de diamètres situés entre ¾” et 4”

Pression de travail de 1500 bar

B

A

F

C

D
E

Force

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour 
les applications 
portant sur des 
brides ANSI
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 STS | COMPOSANTS POUR TENDEURS DE BOULONS - EN POUCE

` Modifie l’ensemble tendeur STS existant 
pour l’adapter à une autre taille de filetage 
à l’intérieur de la gamme de tendeurs

` Tous les composants ou kits de conversions 
sélectionnés doivent avoir le même 
suffixe que la taille du tendeur visé

Exemples :
` Passer de STS3-162B1 à STS3-187B1 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CK3-187B1.
` Passer de STS3-187B1 à STS3-200B2 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CK3-200B2 
et la chaise d'appui STS3-B2.

Vérin complet
Composants individuels D et E

Kit de conversion
complet

A B C D E
Modèle Filetage du boulon Vérin Levier d’entraînement Chaise d'appui Écrou de traction Coiffe d’écrou

Pour la gamme de tendeurs STS1
STS1-075B1 ¾”

STS1-LC TTB06
STS1-B1

TP1-075B1 RS1-32B1 CK1-075B1
STS1-087B1 7⁄8” TP1-087B1 RS1-37B1 CK1-087B1
STS1-100B2 1”

STS1-B2
TP1-100B2 RS1-41B2 CK1-100B2

STS1-112B2 1 1⁄8” TP1-112B2 RS1-46B2 CK1-112B2
Pour la gamme de tendeurs STS2
STS2-125B1 1 ¼”

STS2-LC TTB08 STS2-B1
TP2-125B1 RS2-51B1 CK2-125B1

STS2-137B1 1 3⁄8” TP2-137B1 RS2-56B1 CK2-137B1
STS2-150B1 1 ½” TP2-150B1 RS2-60B1 CK2-150B1

Pour la gamme de tendeurs STS3
STS3-162B1 1 5⁄8”

STS3-LC TTB10

STS3-B1
TP3-162B1 RS3-65B1 CK3-162B1

STS3-175B1 1 ¾” TP3-175B1 RS3-70B1 CK3-175B1
STS3-187B1 1 7⁄8” TP3-187B1 RS3-75B1 CK3-187B1
STS3-175B2 1 ¾”

STS3-B2
TP3-175B2 RS3-70B2 CK3-175B2

STS3-187B2 1 7⁄8” TP3-187B2 RS3-75B2 CK3-187B2
STS3-200B2 2” TP3-200B2 RS3-80B2 CK3-200B2

Pour la gamme de tendeurs STS4
STS4-187B1 1 7⁄8”

STS4-LC TTB10

STS4-B1
TP4-187B1 RS4-75B1 CK4-187B1

STS4-200B1 2” TP4-200B1 RS4-80B1 CK4-200B1
STS4-200B2 2”

STS4-B2
TP4-200B2 RS4-80B2 CK4-200B2

STS4-225B2 2 ¼” TP4-225B2 RS4-90B2 CK4-225B2
STS4-250B2 2 ½” TP4-250B2 RS4-98B2 CK4-250B2

Pour la gamme de tendeurs STS5
STS5-250B1 2 ½”

STS5-LC TTB14 STS5-B1
TP5-250B1 RS5-100B1 CK5-250B1

STS5-275B1 2 ¾” TP5-275B1 RS5-108B1 CK5-275B1
STS5-300B1 3” TP5-300B1 RS5-118B1 CK5-300B1

Pour la gamme de tendeurs STS6
STS6-300B1 3”

STS6-LC TTB14
STS6-B1

TP6-300B1 RS6-118B1 CK6-300B1
STS6-325B1 3 ¼” TP6-325B1 RS6-127B1 CK6-325B1
STS6-350B1 3 ½” TP6-350B1 RS6-137B1 CK6-350B1
STS6-375B3 3 ¾”

STS6-B3
TP6-375B3 RS6-146B3 CK6-375B3

STS6-400B3 4” TP6-400B3 RS6-156B3 CK6-400B3

Remarque: N’oubliez pas de vérifier la compatibilité de la chaise d'appui pour les modèles STS1, STS3, STS4 et STS6 lorsque vous commandez des 
composants.

Signale une chaise d'appui plus petite à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui plus grande à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui à l’intérieur de la gamme de tendeurs

COMPOSANTS STS - GAMME IMPÉRIALE

À utiliser avec des tendeurs impériaux STS

Conception modulaire pour une plus grande 
polyvalence

Option polyvalente économique 

Principe du tendeur de boulons STS

NE PAS mélanger les composants de lignes de différentes 
couleurs. Les modèles STS2 et STS5 n’ont qu’une taille de chaise 
d'appui (B1)

A = Vérin

B = Levier d’entraînement

C = Chaise d'appui

D = Écrou de traction

E = Coiffe d'écrou
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Modèle Filetage du 
boulon

Pas de 
filetage

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)kN tonnes

STS1-M16B1 M16 2 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M18B1 M18 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M20B1 M20 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7
STS1-M22B2 M22 2.5 234 23.9 15.6 10 1.9
STS1-M24B2 M24 3 234 23.9 15.6 10 1.9
STS1-M27B2 M27 3 234 23.9 15.6 10 1.9
STS2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 3.5
STS2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 3.5
STS3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.1
STS3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.3
STS4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 10.6
STS4-M52B2 M52 5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 11.8
STS5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.0
STS6-M76B1 M76 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M80B1 M80 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M85B1 M85 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M90B1 M90 6 2649 270 176.6 15 23.5
STS6-M95B3 M95 6 2649 270 176.6 15 29.1
STS6-M100B3 M100 6 2649 270 176.6 15 29.1

STS | VÉRINS TENSIONNEURS - MÉTRIQUE

` Conception à simple effet avec retour manuelle du piston
` Structure en alliage d'acier de 

qualité supérieure avec piston nitrocarburisé résistant à la corrosion
` Indicateur de course maximale pour avertir d’un 

risque de dépassement de course
` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et leur 

longévité dans des conditions d’utilisation à haute pression
` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 

faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs
` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 

ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes
` Accessoires interchangeables pour couvrir différentes 

tailles de boulons filetés en utilisant le même tendeur
` Extracteur filetés de taille non-standard disponibles 

sur commande avec délai de livraison court
` Des vérins tensionneurs de taille non standard 

sont disponibles sur demande

Dimensions (mm)
A B C (min) D E F

74 28 74 90 45 47
74 28 74 90 45 49
74 28 74 90 45 51
74 30 80 98 45 56
74 30 80 98 45 59
74 30 80 98 45 61
102 39 103 128 54 71
102 39 103 128 54 74
102 39 103 128 54 77
102 39 103 128 54 80
133 47 115 150 56 91
133 47 115 150 56 94
133 50 117 155 56 105
133 47 115 150 56 97
133 50 117 155 56 105
133 50 117 155 56 105
163 50 119 149 57 105
163 50 119 149 57 108
163 62 135 165 57 120
163 62 135 165 57 120
163 62 135 165 57 124
163 62 135 165 57 126
193 73 145 187 60 134
193 73 145 187 60 136
193 73 145 187 60 139
193 73 145 187 60 142
233 84 178 216 64 158
233 84 178 216 64 160
233 84 178 216 64 162
233 84 178 216 64 170
233 105 205 257 64 184
233 105 205 257 64 190

Remarque: Le poids indiqué n’inclut que le vérin et la chaise d'appui. Le poids total de l’ensemble complet dépend de la taille de de l'écrou de traction 
et de la coiffe d'écrou sélectionnés. Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs.

GAMME STS MÉTRIQUE

Capacités de 234 à 2649 kN

Boulons de diamètre M16 à M100

Pression de travail de 1 500 bar

BB

A

F

C

D
E

Force

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour les 
applications portant 
sur des brides ANSI
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 STS | COMPOSANTS POUR TENDEURS DE BOULONS - MÉTRIQUE

Vérin complet
Composants individuels D et E

Kit de conversion
complet

A B C D E
Modèle Filetage du boulon Vérin Levier d’entraînement Chaise d'appui Écrou de traction Coiffe d’écrou
Pour la gamme de tendeurs STS1
STS1-M16B1 M16

STS1-LC TTB06

STS1-B1
TP1-M16B1 RS1-24B1 CK1-M16B1

STS1-M18B1 M18 TP1-M18B1 RS1-27B1 CK1-M18B1
STS1-M20B1 M20 TP1-M20B1 RS1-30B1 CK1-M20B1
STS1-M22B2 M22

STS1-B2
TP1-M22B2 RS1-32B2 CK1-M22B2

STS1-M24B2 M24 TP1-M24B2 RS1-37B2 CK1-M24B2
STS1-M27B2 M27 TP1-M27B2 RS1-41B2 CK1-M27B2

Pour la gamme de tendeurs STS2
STS2-M30B1 M30

STS2-LC TTB08 STS2-B1

TP2-M30B1 RS2-46B1 CK2-M30B1
STS2-M33B1 M33 TP2-M33B1 RS2-51B1 CK2-M33B1
STS2-M36B1 M36 TP2-M36B1 RS2-56B1 CK2-M36B1
STS2-M39B1 M39 TP2-M39B1 RS2-60B1 CK2-M39B1

Pour la gamme de tendeurs STS3
STS3-M42B1 M42

STS3-LC TTB10

STS3-B1
TP3-M42B1 RS3-65B1 CK3-M42B1

STS3-M45B1 M45 TP3-M45B1 RS3-70B1 CK3-M45B1
STS3-M48B1 M48 TP3-M48B1 RS3-75B1 CK3-M48B1
STS3-M45B2 M45

STS3-B2
TP3-M45B2 RS3-70B2 CK3-M45B2

STS3-M48B2 M48 TP3-M48B2 RS3-75B2 CK3-M48B2
STS3-M52B2 M52 TP3-M52B2 RS3-80B2 CK3-M52B2

Pour la gamme de tendeurs STS4
STS4-M48B1 M48

STS4-LC TTB10

STS4-B1 TP4-M48B1 RS4-75B1 CK4-M48B1
STS4-M52B1 M52 TP4-M52B1 RS4-80B1 CK4-M52B1
STS4-M52B2 M52

STS4-B2

TP4-M52B2 RS4-80B2 CK4-M52B2
STS4-M56B2 M56 TP4-M56B2 RS4-85B2 CK4-M56B2
STS4-M60B2 M60 TP4-M60B2 RS4-90B2 CK4-M60B2
STS4-M64B2 M64 TP4-M64B2 RS4-95B2 CK4-M64B2

Pour la gamme de tendeurs STS5
STS5-M64B1 M64

STS5-LC TTB14 STS5-B1

TP5-M64B1 RS5-95B1 CK5-M64B1
STS5-M68B1 M68 TP5-M68B1 RS5-100B1 CK5-M68B1
STS5-M72B1 M72 TP5-M72B1 RS5-105B1 CK5-M72B1
STS5-M76B1 M76 TP5-M76B1 RS5-110B1 CK5-M76B1

Pour la gamme de tendeurs STS6
STS6-M76B1 M76

STS6-LC TTB14
STS6-B1

TP6-M76B1 RS6-110B1 CK6-M76B1
STS6-M80B1 M80 TP6-M80B1 RS6-115B1 CK6-M80B1
STS6-M85B1 M85 TP6-M85B1 RS6-120B1 CK6-M85B1
STS6-M90B1 M90 TP6-M90B1 RS6-130B1 CK6-M90B1
STS6-M95B3 M95 STS6-B3 TP6-M95B3 RS6-135B3 CK6-M95B3
STS6-M100B3 M100 TP6-M100B3 RS6-146B3 CK6-M100B3

Remarque: N’oubliez pas de vérifier la compatibilité de la chaise d'appui pour les modèles STS1, STS3, STS4 et STS6 lorsque vous commandez des 
composants.

COMPOSANTS STS - GAMME MÉTRIQUE

À utiliser avec des tendeurs métriques STS

Conception modulaire pour une plus grande 
polyvalence

Option polyvalente économique

` Modifie l’ensemble tendeur STS existant 
pour l’adapter à une autre taille de filetage 
à l’intérieur de la gamme de tendeurs

` Tous les composants ou kits de conversions 
sélectionnés doivent avoir le même 
suffixe que la taille du tendeur visé

Exemples :
` Passer de STS3-M42B1 à STS3-M48B1 nécessiterait 

uniquement le kit de conversion CK3-M48B1.
` Passer de STS3-M48B1 à STS3-M52B2 

nécessiterait uniquement le kit de conversion 
CK3-M52B2 et la chaise d'appui STS3-B2.

Signale une chaise d'appui plus petite à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui plus grande à l’intérieur de la gamme de tendeurs
Signale une chaise d'appui à l’intérieur de la gamme de tendeurs

Principe du tendeur de boulons STS

NE PAS mélanger les composants de lignes de différentes 
couleurs. Les modèles STS2 et STS5 n’ont qu’une taille de 
chaise d'appui (B1)

A = Vérin

B = Levier d’entraînement

C = Chaise d'appui

D = Écrou de traction

E = Coiffe d'écrou
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STU | TENDEURS DE BOULONS SOUS-MARINS - IMPÉRIAUX

` Conception à simple effet avec retour manuelle du piston
` Fabriqués en alliage d’acier de grande qualité, ce 

qui accroît la protection contre la corrosion
` Course de piston extra-longue sur tous les modèles 

afin d’économiser le temps sous-marin précieux des plongeurs
` Conception simple en deux pièces pour faciliter les 

opérations des plongeurs en milieu sous-marin
` Indicateur visible de course maximale pour avertir 

l’opérateur d’un risque de dépassement de course
` Dispositif de dépassement de course pour 

protéger l’opérateur de toute blessure 
` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et leur 

longévité dans des conditions d’utilisation à haute pression
` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 

faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs
` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 

ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes
` Des extracteurs à montage rapides interchangeables destinés à 

couvrir les tailles de boulons secondaires pour chaque modèle 
STU sont disponibles parmi les accessoires afin d’assurer une 
polyvalence encore plus grande (voir le tableau ci-dessous)

` Des vérins tensionneurs de taille non standard sont disponibles sur demande

Modèle Extracteurs à
montage rapide

Taille du 
filetage 

des boulons

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînementkN tonnes

STU1-100 QFP1-100 1”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU1-112 QFP1-112 1 1⁄8”-8 UN 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06

STU2-125 QFP2-125 1 ¼”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU2-137 QFP2-137 1 3⁄8”-8 UN 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08

STU3-150 QFP3-150 1 ½”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU3-162 QFP3-162 1 5⁄8”-8 UN 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10

STU4-175 QFP4-175 1 ¾”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU4-187 QFP4-187 1 7⁄8”-8 UN 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10

STU5-200 QFP5-200 2”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU5-225 QFP5-225 2 ¼”-8 UN 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12

STU6-250 QFP6-250 2 ½”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU6-275 QFP6-275 2 ¾”-8 UN 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14

STU7-300 QFP7-300 3”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-325 QFP7-325 3 ¼”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

STU7-350 QFP7-350 3 ½”-8 UN 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensions (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61

82 22 119 119 140 64

102 30 140 140 164 73

102 30 140 140 164 75

114 35 142 142 169 82

114 35 142 142 169 85

128 41 151 151 181 94

128 41 151 151 181 98

150 48 164 164 202 112

150 48 164 164 202 116

176 60 183 183 231 136

176 60 183 183 231 141

215 89 215 215 260 162

215 89 215 215 260 173

215 89 215 215 260 175

Remarque: Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs. Veuillez noter que le 
levier d’entraînement énuméré sera adapté à l'extracteur à montage rapide correspondant. Une taille différente pourrait être nécessaire pour l’écrou 
hexagonal percé.

B

A

F

Force

D

C

E

GAMME STU IMPÉRIALE

Capacités de 256 à 2483 kN

Tailles des boulons de diamètres entre 
1” et 3 ½”

Pression de travail maximale de 1500 bar

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour 
les applications 
portant sur des 
brides ANSI
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` Conception à simple effet avec retour manuelle du piston
` Fabriqués en alliage d’acier de grande qualité, ce 

qui accroît la protection contre la corrosion
` Course de piston extra-longue sur tous les modèles 

afin d’économiser le temps sous-marin précieux des plongeurs
` Conception simple en deux pièces pour faciliter les 

opérations des plongeurs en milieu sous-marin
` Indicateur visible de course maximale pour avertir 

l’opérateur d’un risque de dépassement de course
` Dispositif de dépassement de course pour 

protéger l’opérateur de toute blessure 
` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance et leur 

longévité dans des conditions d’utilisation à haute pression
` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 

faciliter le raccordement de plusieurs tendeurs
` Conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de brides 

ANSI et API, ainsi que certaines brides compactes
` Des extracteurs à montage rapides interchangeables destinés 

à couvrir différentes tailles de boulons pour chaque modèle 
STU sont disponibles parmi les accessoires afin d’assurer une 
polyvalence encore plus grande (voir le tableau ci-dessous)

` Des vérins tensionneurs de taille non standard 
sont disponibles sur demande

B

A

F

Force

D

C

E

STU | TENDEURS DE BOULONS SOUS-MARINS - MÉTRIQUES

Modèle
Extracteurs à

montage 
rapide

Taille du 
filetage 

des boulons

Capacité Surface
 effective 

(cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînementkN tonnes

STU1-24 QFP1-24 M24x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06
STU1-27 QFP1-27 M27x3 256 26.1 17.1 20 3.4 TTB06
STU2-30 QFP2-30 M30x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08
STU2-33 QFP2-33 M33x3.5 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB08
STU2-36 QFP2-36 M36x4 430 43.9 28.7 30 6.0 TTB10
STU3-39 QFP3-39 M39x4 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10
STU3-42 QFP3-42 M42x4.5 553 56.4 36.9 30 7.5 TTB10
STU4-45 QFP4-45 M45x4.5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB10
STU4-48 QFP4-48 M48x5 756 77.1 50.4 30 9.8 TTB12
STU5-52 QFP5-52 M52x5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB12
STU5-56 QFP5-56 M56x5.5 1168 119.1 77.9 30 14.5 TTB14
STU6-60 QFP6-60 M60x5.5 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB14
STU6-64 QFP6-64 M64x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16
STU6-68 QFP6-68 M68x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16
STU6-72 QFP6-72 M72x6 1649 168.1 109.9 30 22.8 TTB16
STU7-76 QFP7-76 M76x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16
STU7-80 QFP7-80 M80x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16
STU7-85 QFP7-85 M85x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16
STU7-90 QFP7-90 M90x6 2483 253.2 165.6 30 35.6 TTB16

Dimensions (mm)

A B C D E F

82 22 119 119 140 61
82 22 119 119 140 64
102 30 140 140 164 73
102 30 140 140 164 75
102 30 140 140 164 78
114 35 142 142 169 82
114 35 142 142 169 85
128 41 151 151 181 94
128 41 151 151 181 98
150 48 164 164 202 112
150 48 164 164 202 116
176 60 183 183 231 136
176 60 183 183 231 136
176 60 183 183 231 136
176 60 183 183 231 141
215 89 215 215 260 164
215 89 215 215 260 164
215 89 215 215 260 175
215 89 215 215 260 175

Remarque: Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre tendeurs. Veuillez noter que le 
levier d’entraînement énuméré sera adapté à l'extracteur à montage rapide correspondant. Une taille différente pourrait être nécessaire pour l’écrou 
hexagonal percé.

GAMME STU MÉTRIQUE

Capacités de 256 à 2483 kN

Tailles de boulons de diamètre M24 à M90

Pression de travail maximale de 1500 bar

Remarque: La 
dimension F n’est 
indicative que pour 
les applications 
portant sur des 
brides ANSI
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 HTN | ÉCROUS TENDEURS HYDRAULIQUES - IMPÉRIAUX

` Conception à simple effet avec écrou de verrouillage 
de maintien de la charge intégrale

` Conçus pour remplacer les écrous normaux de chaque 
côté du raccord de manière permanente

` Idéaux pour les raccords boulonnés qui doivent régulièrement 
être ouverts et fermés pendant l’entretien

` Structure en alliage d’acier de qualité supérieure avec 
piston nitrocarburisé résistant à la corrosion

` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance dans des 
conditions de températures élevées et de haute pression

` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 
faciliter le raccordement de plusieurs écrous tendeurs

` Indicateur visible de course maximale pour avertir 
l’opérateur d’un risque de dépassement de course

` Des vérins tensionneurs de taille non standard 
sont disponibles sur demande

Modèle Taille des 
boulons

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

Levier
d'entraînementkN tonnes

HTN1-100 1”-8 UN 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-112 1 1⁄8”-8 UN 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-125 1 ¼”-8 UN 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-137 1 3⁄8”-8 UN 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-150 1 ½”-8 UN 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-162 1 5⁄8”-8 UN 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-175 1 ¾”-8 UN 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-187 1 7⁄8”-8 UN 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-200 2”-8 UN 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-225 2 ¼”-8 UN 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-250 2 ½”-8 UN 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-275 2 ¾”-8 UN 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-300 3”-8 UN 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-325 3 ¼”-8 UN 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-350 3 ½”-8 UN 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-375 3 ¾”-8 UN 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-400 4”-8 UN 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

GAMME HTN IMPÉRIALE

Capacités de 198 à 1911 kN

Cotes de boulons de diamètres situés entre 1” 
et 4”

Pression de travail maximale de 1500 bar

Remarque: Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre écrous tendeurs. 

B

A

D

C

Dimensions (mm)

A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188
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 HTN | ÉCROUS TENDEURS HYDRAULIQUES - MÉTRIQUES

` Conception à simple effet avec écrou de verrouillage 
de maintien de la charge intégrale

` Conçus pour remplacer les écrous normaux de chaque 
côté du raccord de manière permanente

` Idéaux pour les raccords boulonnés qui doivent régulièrement 
être ouverts et fermés pendant l’entretien

` Structure en alliage d’acier de qualité supérieure avec 
piston nitrocarburisé résistant à la corrosion

` Joints auto-étanches pour améliorer leur performance dans des 
conditions de températures élevées et de haute pression

` Doubles raccords rapides d’entrée et de sortie pour 
faciliter le raccordement de plusieurs écrous tendeurs

` Indicateur visible de course maximale pour avertir 
l’opérateur d’un risque de dépassement de course

` Des vérins tensionneurs de taille non standard 
sont disponibles sur demande

Modèle Taille des 
boulons

Capacité Surface
 effective (cm2)

Course 
(mm)

Poids
(kg)

Levier 
d'entraînementkN tonnes

HTN1-M24 M24x3 198 20.2 13.2 5 1.9 TTB06

HTN2-M27 M27x3 216 22.1 14.4 5 2.0 TTB06

HTN3-M30 M30x3,5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN3-M33 M33x3,5 253 25.8 16.9 5 2.4 TTB06

HTN4-M36 M36x4 306 31.2 20.4 5 2.7 TTB06

HTN5-M39 M39x4 344 35.1 22.9 6 2.9 TTB06

HTN6-M42 M42x4,5 398 40.5 26.5 6 3.5 TTB06

HTN7-M45 M45x4,5 475 48.4 31.7 6 4.0 TTB06

HTN8-M48 M48x5 501 51.1 33.4 6 4.2 TTB06

HTN9-M52 M52x5 564 57.5 37.6 6 4.9 TTB06

HTN10-M56 M56x5,5 746 76.1 49.8 8 6.4 TTB06

HTN11-M60 M60x5,5 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN11-M64 M64x6 905 92.3 60.3 8 8.0 TTB06

HTN12-M68 M68x6 1000 101.9 66.7 8 8.8 TTB08

HTN13-M72 M72x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN13-M76 M76x6 1203 122.7 80.2 8 10.6 TTB08

HTN14-M80 M80x6 1414 144.1 94.3 10 12.9 TTB08

HTN15-M85 M85x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN15-M90 M90x6 1605 163.6 107 10 16.2 TTB10

HTN16-M95 M95x6 1705 173.8 113.6 10 18.3 TTB10

HTN17-M100 M100x6 1911 194.9 127.4 10 21.9 TTB10

GAMME HTN MÉTRIQUE

Capacités de 198 à 1911 kN

Cotes de boulons de diamètre M24 à M100

Pression de travail maximale de 1500 bar

Remarque: Les leviers d’entraînement ne sont pas inclus. Hi-Force recommande un levier d’entraînement pour quatre écrous tendeurs. 

B

A

D

C

Dimensions (mm)

A B C D

72 55 18 132

75 55 18 132

82 57 21 134

82 57 21 134

88 57 22 135

93 58 21 135

100 62 23 142

106 64 24 141

110 64 25 142

117 67 32 145

128 74 28 152

141 77 29 155

141 77 29 155

150 78 30 156

162 81 31 159

162 81 31 159

174 87 35 165

187 95 37 173

187 95 37 173

194 102 39 179

205 110 41 188
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POMPES POUR VÉRINS TENSIONNEIURS 

` Pompe pneumatique pour vérins tensionneurs
` Cadre de protection en acier inoxydable léger 

pour faciliter le rangement et le transport
` Pression de sortie et débit infiniment variables
` Équipées d’un manomètre de pression pour 

vibrations à bain de glycérine et d’un raccord 
de sortie à haute pression à montage rapide

` Unité filtre/régulateur/lubrificateur de série

AHP-BTU

Modèle Capacité
d’huile utile (litres)

Débit d’huile
par course (cm3)

Raccord de 
sortie Consommation d’air Poids

(kg)

AHP275BTU 7.5 1.6 STFC4 28 scfm (0.79 m3/min) 20

AHP2-237BTU 7.5 6.1 STFC4 56 scfm (1.59 m3/min) 24

Dimensions (mm)

A B C

450 395 395

450 390 465

BA

C

POMPES POUR VERINS TENSIONNEIURS 

Fonctionne sur réseau d'air à 7 bars

Consommation 56 scfm (1.59 m3/minute)

Pression de travail de 1500 bar

` Pompe manuelle pour vérin tensionneur à haute pression
` Capacité d’huile utile de 1.2 litres
` Structure en aluminium légère et compacte
` Poignée sur mesure avec prise ergonomique 

et grille de protection pour protéger le 
manomètre d’éventuels dommages 

HPX-BTU

ED

A

C

B

Modèle Capacité
d’huile utile (litres)

Déplacement par course (cm3) Raccord de
sortie

Poids
(kg)1ere étage 2ème étage

HPX1500BTU 1.2 20 1 STFC4 6.5

Dimensions (mm)

A B C D E

615 161 84 125 76.5

POMPES POUR VERINS TENSIONNEIURS 
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 ACCESSOIRES POUR VÉRINS TENSIONNEURS | FLEXIBLES, RACCORDS ET DÉVIDOIR POUR FLEXIBLES

Modèle Description Poids (kg)

XHC1.5B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 1.5 mètre 1.0

XHC3B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 3 mètres 1.7

XHC5B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 5 mètres 2.6

XHC10B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 10 mètres 4.5

XHC25B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 25 mètres 8.5

XHC50B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 50 mètres 16.9

XHC100B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 100 mètres 33.6

XHC150B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 150 mètres 50.6

XHC200B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 200 mètres 67.0

XHC250B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 250 mètres 83.7

XHC300B Flexible complet avec raccords rapides, longueur de 300 mètres 100.4

XHR1 Enrouleur pour flexible, adapté pour un flexible haute pression XHC d’une longueur 
pouvant aller jusqu’à 300 mètres 28.0

STFC4 Raccord femelle 0.4

STMC4 Raccord mâle 0.2

STN1P2 Mamelon BSP 1⁄8” x ¼” uniquement pour le modèle STS1 actuel 0.4

STN1P4-C ¼” BSP mamelon ave cône d'étanchéité (modèle actuel - pas pour STS1) 0.7

` Conçu pour le raccordement sous-marin par flexible 
principal entre la pompe et le premier tendeur

` Peut recevoir jusqu’à 300 mètres de flexible 
hydraulique pour tendeurs de boulons XHC

` Fourni avec des raccords à montage rapide, 
un frein intégré et verrouillage à ressort

DÉVIDOIR POUR FLEXIBLES XHR1

Dimensions
Longueur 800 mm x Largeur 600 mm x Hauteur 870 mm

ACCESSOIRES POUR VÉRINS TENSIONNEURS

Longueurs des flexibles jusqu’à 300 mètres

Fournis avec des raccords rapides

Pression de travail maximale de 1500 bar avec 
un facteur de sécurité de 3:1

Remarque: les flexibles pour verins tensionneurs haute pression XHC jusqu'à 15 mètres de long sont fournis avec un manchon de protection.



116

ÉCARTEURS D’ÉCROUS ET 
CASSE-ÉCROUS HI-FORCE 

La gamme de casse-écrous hydraulique Hi-Force 
apporte la réponse parfaite pour retirer les 
fixations usées, endommagées ou rouillées. 
Fabriquée en acier de qualité supérieure, la 
gamme inclut des versions à simple et double 
effet conçues pour casser des écrous de tailles 
AF entre 17 mm et 136 mm. 

La gamme d’écarteurs de brides offre des 
options d’écarteurs mécaniques et hydrauliques 
et apporte la solution idéale pour ouvrir des 
brides en toute sécurité dans les secteurs marins, 
pétroliers et gaziers. Les écarteurs de brides 
hydrauliques sont disponibles sous la forme 
d’une unité individuelle équipée d’une pompe 
et d’accessoires ou sous la forme d’un montage 
jumelé d’écarteurs qui permet à l’opérateur de 
réaliser une séparation de brides parallèles tout 
autour du raccord.



117

ÉCARTEURS DE BRIDES ET 
CASSE-ÉCROUS

ÉCARTEURS DE BRIDES ET CASSE-ÉCROUS

Écarteurs à mâchoire

Écarteurs à mâchoire à coins étagés et kits d’écarteurs à mâchoire

Écarteurs de brides hydrauliques

Casse-écrous autonomes

Casse-écrous à simple effet

Kits d’écarteurs de brides hydrauliques

Casse-écrous à double effet

Écarteurs de brides mécaniques

GAMME NS	 118

GAMME HMNS	 119

GAMME DNS	 120

GAMME HFS-H	 121

GAMME HFS ET HFS-TK	 122

GAMME MFS	 123

GAMME JS	 124

GAMME SJS ET SJS-TK	 125
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NS | CASSE-ÉCROUS À SIMPLE EFFET 

` Simple effet, retour à ressort
` Corps coudé pour offrir un espace de dégagement 

accru sur les brides et les surfaces planes
` Structure en acier de qualité supérieure
` Adapté pour casser des écrous d’une 

dureté pouvant aller jusqu’à RC44
` Conçu pour s'adapter à la plupart des brides API et ANSI
` Offre une solution idéale de « coupe à 

froid » pour les applications où des permis de 
« travail à chaud » ne sont pas autorisés

` L’articulation en acier maintient le bord tranchant de 
la lame dans une position parallèle à l’écrou pendant 
toute la durée du processus de fractionnement

` Compacts et utilisation facile
` Raccord rotatif à 360° en option pour les installations 

dans des espaces confinés, disponibles pour une 
utilisation avec les modèles NS104 et NS110 uniquement

Modèle Capacité
(tonnes)

Capacité 
d’huile (cm³)

Cote sur plat hexagonales Taille du filetage des boulons filetés Poids 
(kg)mm pouce métrique impérial

NS104 16.3 46 17 - 32 11⁄16” - 1 ¼” M10 - M22 ½” - ¾” 4.0

NS110 24.9 62 32 - 41 1 ¼” - 1 5⁄8” M22 - M27 ¾” - 1” 7.4

NS200 41.2 122 41 - 50 1 5⁄8” - 2” M27 - M33 1” - 1¼” 10.6

NS206 57.8 195 50 - 60 2” - 2 3⁄8” M33 - M39 1 ¼” - 1 ½” 15.8

NS215 90.4 406 60 - 75 2 3⁄8” - 2 15⁄16” M39 - M48 1 ½” - 1 7⁄8” 39.3

Dimensions (mm)

A B C D E F

64 77 12.5 30 210 67

78 96 20 37 268 88

96 116 21 43 315 108

115 138 24 52 336 126

156 175 27 75 426 162

Numéro de pièce des lames Pour le casse-écrous

NS104-B NS104

NS110-B NS110

NS200-B NS200

NS206-B NS206

NS215-B NS215

B

A

C

D

F

E

Remarque: Les casse-écrous NS sont destinés à une utilisation sur les écrous à usage intensif, pour lesquels la hauteur de l’écrou est égale ou supérieure 
aux deux tiers de la longueur de la lame de l’outil utilisé.
Veuillez vérifier la dimension «C» pour confirmer que l'outil s'adaptera dans l'espace entre le bord de l'écrou et le col de la bride. 

Lames de remplacement pour les casse-écrous NS

GAMME NS

Pour cote sur plat de 17 à 75 mm

Écrou de M10 à M48

Pression de travail de 700 bar
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Modèle Capacité
(tonnes)

Cote sur plat hexagonales Taille du filetage des boulons filetés Poids 
(kg)mm pouce métrique impérial

HMNS104 16.3 17 - 32 11⁄16” - 1 ¼” M10 - M22 ½” - ¾” 5.8

HMNS110 24.9 32 - 41 1 ¼” - 1 5⁄8” M22 - M27 ¾” - 1” 7.9

HMNS200 41.2 41 - 50 1 5⁄8” - 2” M27 - M33 1” - 1 ¼” 13.6

Dimensions (mm)

A B C D E F

64 88 12.5 30 380 455

78 101 20.0 37 440 540

94 112 21.0 43 471 566

` Simple effet, retour à ressort
` Pompe hydraulique intégrale équipée 

d’un levier multi-positions incorporé
` Corps coudé pour offrir un espace de dégagement 

accru sur les brides et les surfaces planes
` Structure en acier de qualité supérieure
` Adapté pour casser des écrous d’une 

dureté pouvant aller jusqu’à RC44
` Conçu pour s'adapter à la plupart des brides API et ANSI
` Offre une solution idéale de « coupe à 

froid » pour les applications où des permis de 
« travail à chaud » ne sont pas autorisés

` L’articulation en acier maintient le bord tranchant de 
la lame dans une position parallèle à l’écrou pendant 
toute la durée du processus de fractionnement

` Compacts et utilisation facile

Numéro de pièce des lames Pour le casse-écrous

NS104-B HMNS104

NS110-B HMNS110

NS200-B HMNS200

B

A

C

D

45˚ Approx.

F

E

Remarque: Les casse-écrous HMNS sont destinés à une utilisation sur les écrous à usage intensif, pour lesquels la hauteur de l’écrou est égale ou supérieure 
aux deux tiers de la longueur de la lame de l’outil utilisé.
Veuillez vérifier la dimension «C» pour confirmer que l'outil s'adaptera dans l'espace entre le bord de l'écrou et le col de la bride.

Lames de remplacement pour les casse-écrous HMNS

HMNS | CASSE-ÉCROUS AUTONOMES

GAMME HMNS

Pour cote sur plat de 17 à 50 mm

Écrous de M10 à M33

Pression de travail de 700 bar
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 DNS | CASSE-ÉCROUS À DOUBLE EFFET

` Piston hydraulique à double effet pour faciliter 
le déploiement et le retour de la lame

` Corps coudé pour offrir un espace de dégagement 
accru sur les brides et les surfaces planes

` Structure en acier de qualité supérieure
` Soupape de décompression du côté de l’anneau
` Adapté pour casser des écrous d’une 

dureté pouvant aller jusqu’à RC44
` Conçu pour s'adapter à la plupart des brides API et ANSI
` L’articulation en acier maintient le bord tranchant de 

la lame dans une position parallèle à l’écrou pendant 
toute la durée du processus de fractionnement

Modèle Capacité
(tonnes)

Capacité 
d’huile (cm3³)

Cote à plat Taille du filetage des boulons filetés Poids
(kg)mm pouce métrique impérial

DNS404 119.6 796 75 - 105 2 15⁄16” - 4 ¼” M48 - M72 1 7⁄8” - 2 ¾” 50

DNS506 203.4 1510 105 - 136 4 ¼” - 5 3⁄8” M72 - M95 2 ¾” - 3 ½” 96

Dimensions (mm)

A B C D E F

379 192 99.5 130.5 183 34

451 240 140 167.5 235 41

Numéro de pièce des lames Pour le casse-écrous

DNS404-B DNS404

DNS506-B DNS506

B

A

C D

F

E

Remarque: Les casse-écrous DNS sont destinés à une utilisation sur les écrous à usage intensif, pour lesquels la hauteur de l’écrou est égale ou supérieure 
aux deux tiers de la longueur de la lame de l’outil utilisé.
Veuillez vérifier la dimension «F» pour confirmer que l'outil s'adaptera dans l'espace entre le bord de l'écrou et le col de la bride.

Lames de remplacement pour les casse-écrous DNS

GAMME DNS

Pour cote sur plat de 75 à 136 mm

Écrou de M48 à M95

Pression de travail de 700 bar
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HFS-H | ÉCARTEURS DE BRIDES HYDRAULIQUES

` Vérin à simple effet et retour à ressort pour une utilisation rapide et en toute sécurité
` Capable d’ouvrir des brides d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 2 x 92 mm
` Adapté à une installation sur des brides avec une taille de boulons maximale de 41 mm (1 5⁄8”)
` Plage d’écartement de 61 à 224 mm
` Conception ergonomique légère pour faciliter son utilisation

Modèle Capacité
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm³)

Épaisseur maximale
de la bride (mm)

Taille des boulons 
(mm)

Coin standard
(mm)

Poids 
(kg)

HFS50H 4.5 75 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 5.0

HFS100H 10 56 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 11.6

Modèle
Dimensions (mm)

A B C (min) C (max) D E F G H I J

HFS50H 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100H 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

B

A
I

C

G

H

J
D

F

E

GAMME HFS-H

Capacités de 4.5 à 10 tonnes

Installation rapide et facile sur la bride

Pression de travail de 700 bar
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HFS & HFS-TK | KITS D’ÉCARTEURS DE BRIDES HYDRAULIQUES

` Vérin à simple effet et retour à ressort pour une utilisation rapide et en toute sécurité
` Capable d’ouvrir des brides d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 2 x 92 mm
` Adapté à une installation sur des brides avec une taille de boulons maximale de 41 mm (1 5⁄8”)
` Plage d’écartement de 61 à 224 mm
` Conception ergonomique légère pour faciliter son utilisation
` Les écarteurs sont disponibles individuellement ou montés par deux
` Fournis équipés d’une pompe manuelle et d’un flexible

Modèle Capacité
(tonnes)

Course 
(mm)

Capacité d’huile 
(cm3³)

Épaisseur maximale
de la bride (mm)

Taille des boulons 
(mm)

Coin standard
(mm)

Poids 
(kg)

HFS50 4.5 75 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 22.5

HFS100 10 56 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 29.1

HFS50-TK 2 x 4.5 75 2 x 48 2 x 57 19 - 29 3 - 29 27.5

HFS100-TK 2 x 10 56 2 x 81 2 x 92 32 - 41 3 - 29 35.7

B

A
I

C

G

H

J D
F

E

Modèle
Dimensions (mm)

A B C (min) C (max) D E F G H I J

HFS50 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

HFS50-TK 76 210 61 155 10 192 69 129 25 206 18

HFS100-TK 108 290 61 224 30 165 89 178 38 273 31

GAMME HFS ET HFS-TK

Capacités de 4.5 à 10 tonnes par écarteur

Fournis avec une pompe hydraulique 
manuelle

Pression de travail de 700 bar

Le kit de deux écarteurs couplés permet de réaliser 
une séparation de brides parallèle 
sur les brides de plus grande taille
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MFS | ÉCARTEURS DE BRIDES MÉCANIQUES

` Modèle équipé d’une vis d’alimentation 
mécanique manuelle

` Capable d’ouvrir des brides d’une épaisseur 
pouvant aller jusqu’à 2 x 95 mm

` Utilisation économique et sûre
` Structure en acier de qualité supérieure avec 

boulon transversal à haute résistance à la traction
` Coin d’écartement en acier traité
` Compacts, portables et facile à utiliser

B

A

C

DF

E

Modèle Diamètre de la goupille
Diamètre minimal

des trous des boulons
de la bride

Épaisseur maximale de la bride Poids
(kg)mm pouce mm pouce

MFS16 16 5⁄8” 17 2 x 22 2 x 7⁄8” 2.2

MFS19 19 ¾” 20 2 x 35 2 x 1 3⁄8” 2.7

MFS22 22 7⁄8” 23 2 x 47 2 x 1 13⁄16” 4.1

MFS25 25 1” 26 2 x 62 2 x 2 7⁄16” 6.4

MFS28 28 1 1⁄8” 29 2 x 70 2 x 2 ¾” 8.2

MFS31 31 1 ¼” 32 2 x 95 2 x 3 ¾” 9.6

Dimensions (mm)
A B (max) C (min) C (max) D E F

25 28 185 232 40 25 70

30 50 185 254 50 25 95

30 50 247 318 50 30 124

30 85 247 353 50 30 155

30 80 275 382 60 40 181

32 84 275 385 60 40 231

GAMME MFS

Adaptés pour des diamètres de boulons 
jusqu’à 31 mm

Écartement maximal de 231 mm

Autonome
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JS | ÉCARTEURS À MÂCHOIRE

` Simple effet, retour à ressort
` Conception étroite qui ne nécessite qu’une fente d’accès de 13 mm
` Structure en acier forgé à haute résistance
` Raccordement facile à une pompe hydraulique et un flexible grâce au raccord rapide fourni
` Compacts, légers et d’utilisation facile

B

A

C

Modèle Capacité (tonnes) Capacité d’huile (cm³) Poids (kg)

JS4 0.9 10 2.2

Dimensions (mm)

A B C

234 13 84

GAMME JS

Capacité de 0.9 tonne

Écartement maximal de 84 mm

Pression de travail de 700 bar
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SJS | ÉCARTEURS À COINS ÉTAGÉS

` Simple effet, retour à ressort
` Structure en acier à haute résistance
` Compacts, légers et d’utilisation facile
` La faible hauteur des pointes de la mâchoire s’insère facilement dans une fente de 8 mm
` La distance d’écartement maximale est de 60 mm lorsque les blocs de calage sont utilisés
` L’écarteur autonome (SJS10-M) comporte une pompe hydraulique manuelle 

intégrée équipée d’un levier de commande multi-positions

` Le kit d’écarteurs jumelés est idéal pour les applications nécessitant l’exploitation simultanée de deux outils
` Offre un écartement uniforme du raccord de la bride lors du remplacement du joint

Modèle Capacité
(tonnes)

Course 
(mm)

Hauteur
minimale

(mm)

Écartement 
maximal 

(mm)

Capacité 
d’huile
(cm3)

Poids 
(kg)

SJS10 13 50 8 60 74 5.5

SJS10-M 13 50 8 60 74 7.5

Modèle Écarteurs
2 x

Pompe
1 x

Flexibles
 2 x

Collecteur
1 x

Manomètres
2 x

Plaques pour 
manomètre

2 x

Boîtier 
métallique

 1x

Poids
(kg)

SJS10-TK SJS10 HP212 HC3C HM2C HG63G AGA1-25 MSB4 34.5

Dimensions (mm)

A B C D E F G H I J

279 60 40 15 8 10 328 60 28 49

433 60 40 15 8 10 483 60 28 49

B B

A

A

C

C

F
F

D
D

E E
I

I

G

G

H
H

J

J

SJS10 Rétracté SJS10-M RétractéSJS10 Déployé SJS10-M Déployé

KIT JUMELÉ :

GAMME SJS ET SJS-TK

Capacité de 13 tonnes par écarteur

Écartement maximal de 60 mm

Fourni avec un verrouillage de sécurité et des 
blocs de calage
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POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES 
HI-FORCE 

La gamme de pompes d’essais hydrostatiques 
Hi-Force est spécifiquement conçue pour les 
applications nécessitant des tests de pression en 
utilisant de l’eau comme milieu liquide. Elles sont 
amplement utilisées pour tester la pression des 
vannes, oléoducs et équipements sous pression 
dans divers secteurs, notamment pétrolier, 
gazier, pétrochimique et agro alimentaire. La 
gamme offre un choix de versions manuelles 
à deux débit, avec des pressions de sortie 
maximales allant jusqu’à 1000 bar, jusqu’à une 
large gamme d’options pneumatiques, offrant 
une grande variété de sorties de déplacement 
de piston et de sorties de pressions jusqu’à 
2931 bar. Toutes les versions pneumatiques 
offrent également un enregistreur intégré monté 
en usine si nécessaire. Tous les modèles peuvent 
être équipés de joints d’étanchéité spéciaux en 
usine. Ils sont fabriqués sur demande en viton 
et propylène d’éthylène pour les utilisations 
avec des fluides ou des substances chimiques 
spéciales. 

Pour obtenir une liste complète des fluides dont 
l’utilisation est homologuée avec les pompes 
d’essais hydrostatiques Hi-Force, veuillez 
contacter votre agence Hi-Force régionale ou 
un distributeur Hi-Force agréé.
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POMPES D’ESSAIS 
HYDROSTATIQUES

POMPES D’ESSAIS 

HYDROSTATIQUES

Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - Haut débit, conception 
jumelée à double pompe

Diagrammes d'enregistrement et stylo de rechange pour enregistreur 
graphique

Unités de pompes d’essais hydrostatiques manuelles

Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - Débit moyen

Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - Débit standard

Pompes d’essais hydrostatiques manuelles

Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - Débit moyen, avec 
enregistreur

Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - Débit standard, avec 
enregistreur

GAMME MHX	 128

GAMME MHX-PU	 129

GAMME AHP	 130

GAMME AHP-CR	 131

GAMME AHP2	 132

GAMME AHP2-CR	 133

GAMME ATDP	 134

ACCESSOIRES POUR POMPES	 135
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 MHX | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES MANUELLES

` Unité de pompe en alliage d’aluminium léger équipée d'un limiteur de sécurité limiteur de pression taré en usine
` Pistons en acier inoxydable de qualité supérieure pour assurer une résistance accrue à la corrosion
` Limiteur de pression à deux voies avec commande manuelle souple et précise
` Réservoir d’une capacité de 15 litres en acier inoxydable avec revêtement 

laqué équipé d’une barre de réaction au pied allongé
` Levier de commande à positions multiples d’une longueur de 610 mm 

équipé d’une rondelle et d’un écrou de retenue
` Manomètres hydrauliques d’un diamètre de 100 mm avec kit de fixation en option
` Flexible standard d’une longueur de 3 mètres équipé de raccords rotatifs aux extrémités disponible en option
` Convient pour une utilisation avec de l'huile minérale hydraulique; eau déminéralisée, distillée et 

'filtrée fournie par le réseau'
` Pour une utilisation avec d'autres fluides, consultez Hi-Force car des joints spéciaux peuvent être nécessaires

703 mm
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420 mm

Modèle 
(avec réservoir)

Pression
de travail (bar)

Débit par course (cm3) Pression
de commutation (bar)

Orifice 
d'aspiration

*Poids avec
réservoir (kg)1ere étage 2ème étage

MHX100 100 50 22 50 3⁄8” NPT 20
MHX300 300 50 8 50 3⁄8” NPT 20
MHX500 500 50 4 50 3⁄8” NPT 20
MHX700 700 50 3 50 3⁄8” NPT 20
MHX1000 1000 50 2 50 3⁄8” BSP 20

MANOMÈTRES

ACCESSOIRES

FLEXIBLES

Modèle Plage de pressions (bar)

MHX100GK 110
MHX300GK 310
MHX500GK 552
MHX700GK 700
MHX1000GK 1000

Modèle
Pression de 
travail max. 

(bar)
Longueur (m) Poids (kg) Raccord à l’extrémité Pour le Modèle

HH3-6NMS-1 jusqu’à 300 3 0.8 3⁄8” NPT mâle rotatif MHX100 et MHX300
HH3-6NMS-2 jusqu’à 700 3 0.9 3⁄8” NPT mâle rotatif MHX500 et MHX700
HH3-6NMS-3 1000 3 1.5 3⁄8” BSP mâle rotatif MHX1000

Choix de 5 modèles disponibles

Pressions de sortie maximales jusqu’à 1000 bar

Bi étagée avec commutateur manuel

GAMME MHX

*Poids hors fluide
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Modèle
(pompe uniquement)

Pression
de travail (bar)

Type distr.
Débit par course (cm3) Pression

de commutation 
(bar)

Port
de sortie

Port 
d’aspiration

Poids 
(kg)1er étage 2ème étage

MHX100PU 100 2-voies 50 22 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX300PU 300 2-voies 50 8 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX500PU 500 2-voies 50 4 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX700PU 700 2-voies 50 3 50 3⁄8” NPT 3⁄8” NPT 5

MHX 1000PU 1000 2-voies 50 2 50 3⁄8” BSP 3⁄8” NPT 5

 MHX-PU | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES MANUELLES

` Fournies en tant qu'unité de pompe uniquement équipée d’un levier de commande. Le réservoir n’est pas inclus
` Inclut un kit de fixation de quatre boulons avec rondelles pour assurer un montage facile sur le réservoir de fluide
` Toutes les autres caractéristiques sont telles que spécifiées pour les pompes MHX

RÉSERVOIR

B C

Modèle
 Dimensions (mm)

A B C D E F G H I J

Tous les 
modèles 180 95 71.5 35 46 69 760 105 177 4 X M8

Modèle Description

MHR15 Réservoir standard de 15 litres

D

A

E
F

G

H

I

J

Choix de 5 modèles disponibles

Pressions de sortie maximales jusqu’à 1000 bar

Bi étagée avec commutateur manuel

GAMME MHX-PU
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AHP | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES PNEUMATIQUES - DÉBIT STANDARD

` Pression de sortie et débit du fluide infiniment variables
` Unité de filtration de l’air entrant et de 

lubrification avec manomètre intégré
` Régulateur de la conduite d’air pour assurer un réglage 

facile de l’air entrant et de la pression hydraulique de sortie
` Consommation d’air maximale de 0.79 m3

(28 scfm) par minute à 7 bar
` Valve de retenue et d'évacuation de la pression 

hydraulique souple et facile à utiliser
` Équipées d’une valve de démarrage/d’arrêt de la pompe d’air 

entrant pour assurer une coupure facile et rapide de la pression
` Cadre de protection en acier inoxydable 

avec revêtement robuste
` Réservoir de fluide en plastique léger d’une capacité de 7.5 litres
` Réservoir en acier inoxydable, système de 

compteur de courses et valve d’isolement de la 
pression disponibles en option sur demande

Modèle 
Pression de sortie max. (bar) à la pression d’entrée de la conduite d’air

Débit par course (cm3) Filetage du port 
de sortie

Poids
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP10 6 34 69 42.3 ½” NPT 23
AHP26 14 90 181 16 ½” NPT 21
AHP36 17 122 250 12.3 ½” NPT 20
AHP58 28 200 400 7.6 ½” NPT 20
AHP107 62 373 738 4 ½” NPT 20
AHP187 97 638 1293 2.2 9⁄16”-18 UNF 20
AHP275 155 931 1897 1.6 9⁄16”-18 UNF 20
AHP425 345 1448 2931 1 9⁄16”-18 UNF 20

Pression hydraulique Débit approximatif (litres/min) à une pression d’entrée de l’air de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP10 AHP26 AHP36 AHP58 AHP107 AHP187 AHP275 AHP425

0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4

1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38
1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36
2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25

10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760 * * * * * * * 0.05

* La pression dépasse la capacité de la pompe

450 mm 395 mm

39
5

m
m

Pressions de sortie jusqu’à 2931 bar

Multi fluides 

Manomètre de pression à double échelle de 
150 mm

GAMME AHP
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` Équipé d’un enregistreur graphique à enregistreur à plume
` Fourni avec 50 diagrammes d’enregistrement 

et un stylo enregistreur noir
` Pression de sortie et débit du fluide infiniment variables
` Unité de filtration de l’air entrant et de 

lubrification avec manomètre intégré
` Régulateur de la conduite d’air pour assurer un réglage facile 

de l’air entrant et de la pression hydraulique de sortie
` Consommation d’air maximale de 0.79 m3 (28 scfm) par minute à 7 bar
` Valve de retenue et d'évacuation de la pression 

hydraulique souple et facile à utiliser
` Équipées d’une valve de démarrage/d’arrêt de la pompe d’air 

entrant pour assurer une coupure facile et rapide de la pression
` Cadre de protection en acier inoxydable 

avec revêtement laqué robuste
` Réservoir de fluide en plastique léger d’une capacité de 7.5 litres
` Réservoir en acier inoxydable, système de compteur de courses et 

valve d’isolement de la pression disponibles en option sur demande

AHP-CR | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES PNEUMATIQUES - DÉBIT STANDARD AVEC ENREGISTREUR

Modèle 
Pression de sortie max. (bar) à la pression d’entrée de la conduite d’air Débit du fluide 

par course (cm3)
Filetage du port

de sortie
Poids
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP10-CR 6 34 69 42.3 ½” NPT 31
AHP26-CR 14 90 181 16 ½” NPT 29
AHP36-CR 17 122 250 12.3 ½” NPT 28
AHP58-CR 28 200 400 7.6 ½” NPT 28
AHP107-CR 62 373 738 4 ½” NPT 28
AHP187-CR 97 638 1293 2.2 9⁄16” -18 UNF 28
AHP275-CR 155 931 1897 1.6 9⁄16” -18 UNF 28
AHP425-CR 345 1448 2931 1 9⁄16” -18 UNF 28

Pression hydraulique Débit approximatif (litres/min) à une pression d’entrée de l’air de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP10-CR AHP26-CR AHP36-CR AHP58-CR AHP107-CR AHP187-CR AHP275-CR AHP425-CR

0 0 23.1 8.8 6 3.56 1.97 1.15 0.72 0.43
500 35 12 5.85 4.39 3.05 1.5 1.05 0.68 0.4

1000 69 * 4.72 3.8 2.51 1.28 1 0.65 0.38
1500 104 * 3.9 3.34 2.38 1.25 0.9 0.6 0.36
2000 138 * 3 3 2.25 1.21 0.78 0.55 0.34
2500 173 * 1.21 2.56 2.05 1.18 0.75 0.5 0.33
3000 207 * * 1.95 1.85 1.16 0.73 0.48 0.31
4000 276 * * * 1.56 1.02 0.7 0.45 0.29
5000 345 * * * 1.02 0.95 0.67 0.42 0.26
7500 517 * * * * 0.76 0.6 0.4 0.25

10000 690 * * * * 0.44 0.52 0.37 0.24
15000 1034 * * * * * 0.39 0.33 0.21
20000 1379 * * * * * * 0.3 0.2
25000 1724 * * * * * * 0.21 0.16
30000 2069 * * * * * * * 0.13
40000 2760 * * * * * * * 0.05

* La pression dépasse la capacité de la pompe

Pressions de sortie jusqu’à 2931 bar

Multi fluides 

Manomètre de pression à double échelle de 
150 mm

530 mm

39
0

m
m

390 mm

GAMME AHP-CR
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AHP2 | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES PNEUMATIQUES - DÉBIT MOYEN

` Pression de sortie et débit du fluide infiniment variables
` Unité de filtration de l’air entrant et de 

lubrification avec manomètre intégré
` Régulateur de la conduite d’air pour assurer un réglage 

facile de l’air entrant et de la pression hydraulique de sortie
` Consommation d’air maximale de 1.59 

m3 (56 scfm) par minute à 7 bar
` Vanne d'isolement et d'évacuation de la pression 

hydraulique souple et facile à utiliser
` Équipées d’une valve de démarrage/d’arrêt de la pompe d’air 

entrant pour assurer une coupure facile et rapide de la pression
` Cadre de protection en acier inoxydable 

avec revêtement traité robuste
` Réservoir de fluide en plastique léger d’une capacité de 7.5 litres
` Réservoir en acier inoxydable, système de 

compteur de courses et valve d’isolement de la 
pression disponibles en option sur demande

Pression hydraulique Débit approximatif (litres/min) à une pression d’entrée de l’air de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP2-036 AHP2-060 AHP2-097 AHP2-144 AHP2-237

0 0 10.2 6.2 3.9 2.7 1.57

500 35 8.6 5.5 3.55 2.5 1.52

1000 69 7.25 4.8 3.19 2.35 1.47

1500 104 6.15 4.5 3 2.16 1.42

2000 138 5.4 4.2 2.87 2.15 1.38

3000 207 3.05 3.5 2.55 1.88 1.29

4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22

5000 345 * 2.16 2.1 1.64 1.2

7500 517 * * 1.45 1.35 1.1

10000 690 * * * 1.15 0.98

15000 1034 * * * * 0.78

20000 1379 * * * * 0.51

23700 1634 * * * * 0.34

* La pression dépasse la capacité de la pompe

Modèle 
Pression de sortie max. (bar) à la pression d’entrée de la conduite d’air

Débit du fluide
par course (cm3)

Filetage du port 
de sortie

Poids
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP2-036 17.2 124.1 248.2 40.8 ½” NPT 24

AHP2-060 31 199.9 413.7 24.6 ½” NPT 24

AHP2-097 51.7 327.5 668.8 15.2 ½” NPT 24

AHP2-144 75.8 489.5 992.8 10.2 ½” NPT 24

AHP2-237 131 799.8 1634.1 6.1 9⁄16” -18 UNF 24

Pressions de sortie jusqu’à 1634 bar

Multi fluides 

Manomètre de pression à double échelle de 
150 mm

GAMME AHP2

450 mm

46
5

m
m

390 mm
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AHP2-CR | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES PNEUMATIQUES - DÉBIT MOYEN AVEC ENREGISTREUR

Modèle 
Pression de sortie max. (bar) à la pression d’entrée de la conduite d’air

Débit du fluide
par course (cm3)

Filetage
du port

de sortie

Poids
(kg)10 psi

0.69 bar
50 psi

3.45 bar
100 psi
6.9 bar

AHP2-036CR 17.2 124.1 248.2 40.8 ½” NPT 32

AHP2-060CR 31 199.9 413.7 24.6 ½” NPT 32

AHP2-097CR 51.7 327.5 668.8 15.2 ½” NPT 32

AHP2-144CR 75.8 489.5 992.8 10.2 ½” NPT 32

AHP2-237CR 131 799.8 1634.1 6.1 9⁄16” -18 UNF 32

Pression hydraulique Débit approximatif (litres/min) à une pression d’entrée de l’air de 100 psi (7 bar)

psi bar AHP2-036CR AHP2-060CR AHP2-097CR AHP2-144CR AHP2-237CR

0 0 10.2 6.2 3.9 2.7 1.57

500 35 8.6 5.5 3.55 2.5 1.52

1000 69 7.25 4.8 3.19 2.35 1.47

1500 104 6.15 4.5 3 2.16 1.42

2000 138 5.4 4.2 2.87 2.15 1.38

3000 207 3.05 3.5 2.55 1.88 1.29

4000 276 * 2.75 2.28 1.75 1.22

5000 345 * 2.16 2.1 1.64 1.2

7500 517 * * 1.45 1.35 1.1

10000 690 * * * 1.15 0.98

15000 1034 * * * * 0.78

20000 1379 * * * * 0.51

23700 1634 * * * * 0.34

* La pression dépasse la capacité de la pompe

Pressions de sortie jusqu’à 1634 bar

Multi fluides

Manomètre de pression à double échelle de 
150 mm

555 mm 390 mm

46
5

m
m

GAMME AHP2-CR

` Équipé d’un enregistreur graphique à un 
seul stylo avec valve d’isolement

` Fourni avec 50 diagrammes d’enregistrement 
et un stylo enregistreur noir

` Pression de sortie et débit du fluide infiniment variables
` Unité de filtration de l’air entrant et de 

lubrification avec manomètre intégré
` Régulateur de la conduite d’air pour assurer un réglage facile 

de l’air entrant et de la pression hydraulique de sortie
` Consommation d’air maximale de 1.59 m3 (56 scfm) par minute à 7 bar
` Vanne d'isolement et d'évacuation de la pression 

hydraulique souple et facile à utiliser
` Équipées d’une valve de démarrage/d’arrêt de la pompe d’air 

entrant pour assurer une coupure facile et rapide de la pression
` Cadre de protection en acier inoxydable 

avec revêtement traité robuste
` Réservoir de fluide en plastique léger d’une capacité de 7.5 litres
` Réservoir en acier inoxydable, système de compteur de courses et 

valve d’isolement de la pression disponibles en option sur demande
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ATDP | POMPES D’ESSAIS HYDROSTATIQUES PNEUMATIQUES JUMELÉES À DOUBLE EFFET

` Pression de sortie et débit du fluide infiniment variables
` Unité de filtration de l’air entrant et de 

lubrification avec manomètre intégré
` Régulateur de la conduite d’air pour assurer un réglage 

facile de l’air entrant et de la pression hydraulique de sortie 
` Consommation d’air maximale de 6 m3

(212 scfm) par minute à 7 bar
` Vanne d'isolement et d'évacuation de la pression 

hydraulique souple et facile à utiliser
` Port d’entrée du fluide de 1” BSPF avec 

crépine pour fluide de type Y intégrée 
` Équipées d’une valve de démarrage/d’arrêt 

de la pompe d’air entrant pour assurer une 
coupure facile et rapide de la pression

` Cadre de protection en acier inoxydable 
avec revêtement traité robuste

` Système de compteur de course, enregistreur 
graphique et joints en viton ou éthylène propylène 
pour produits chimiques disponibles en option

Pression hydraulique Débit approximatif (litres/min) à une pression d’entrée de l’air de 100 psi (7 bar)

psi bar ATDP63 ATDP125 ATDP216

0 0 32.2 16.9 9.5

1000 69 25.7 14 8.8

2000 138 20.5 12.3 8

3000 207 16.2 10.6 7.4

4000 276 12.5 9.4 6.9

5000 345 8 8.3 6.4

6000 414 2.8 7.3 6.1

8000 552 * 4.8 5.5

10000 690 * 3 4.9

12000 828 * 0.4 4.3

16000 1103 * * 3.2

20000 1379 * * 1.6

* La pression dépasse la capacité de la pompe

570 mm

70
0

m
m

765 mm

Modèle 
Pression de sortie max. (bar) à la pression d’entrée de la conduite d’air

Débit du fluide
par course (cm3)

Filetage
du port

de sortie

Poids
(kg)20 psi

1.38 bar
60 psi

4.14 bar
100 psi
6.9 bar

ATDP63 87 260 434 275 ½” NPT 96

ATDP125 172 517 862 140 ½” NPT 96

ATDP216 298 894 1489 79 1 1⁄8”-12 UNF 96

Manomètre de pression à double échelle de 
150 mm

Multi fluides 

Pressions de sortie jusqu’à 1489 bar

GAMME ATDP
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ACCESSOIRES POUR POMPES D'ESSAIS HYDROSTATIQUES

Modèle Valeurs des diagrammes 
(psi)

Adapté aux pompes
d’essais hydrostatiques

AHP-C01 0-1500 AHP10-CR

AHP-C03 0-3000 AHP26-CR

AHP-C05 0 - 5000 AHP36-CR
AHP2-036CR

AHP-C10 0 - 10000 AHP58-CR
AHP2-060CR

AHP-C15 0 - 15000 AHP107-CR
AHP2-097CR

AHP-C20 0 - 20000 AHP187-CR
AHP2-144CR

AHP-C30 0 - 30000 AHP275-CR
AHP2-237CR

AHP-C45 0-45000 AHP425-CR

STYLO DE REMPLACEMENT POUR ENREGISTREUR GRAPHIQUE 

Paquet de 100 diagrammes de rechange, diamètre de 
163 mm, Échelle de temps de 4 heures

PIÈCES DE RECHANGE

Modèle Couleur Description

AHP-PB Noir

Adapté pour 
l’enregistrement de la 
pression sur toutes les 
pompes AHP Hi-Force 
avec un enregistreur
graphique

 HYDROTEST PUMPS ACCESSORIES
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KITS D’EXTRACTEURS HYDRAULIQUES 
HI-FORCE

La gamme des kits d'extracteurs hydraulique Hi-
Force comprend des extracteurs à 2 ou 3 griffes 
autonomes pilotés à distance ou manuels, avec 
ou sans option de centrage automatique, des 
extracteurs de roulement, des extracteurs de 
cuvette de roulement et des extracteurs de tête 
en croix, avec capacités de traction jusqu'à 50 
tonnes. Tous les composants sont fabriqués dans 
un alliage à haute résistance et en acier trempé 
et forgé.

De plus, cette section du catalogue Hi-Force 
offre également des extracteurs hydrauliques 
de goupilles et douilles, ainsi que des kits d’outils 
d’installation parfaitement adaptés à une 
utilisation à usage intensif, des équipements de 
terrassement et des équipements de levage tels 
que des grues et des bras de flèches. La gamme 
offre des capacités jusqu’à 50 tonnes, à une 
pression de travail maximale de 700 bar.
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KITS D’EXTRACTEURS

KITS D’EXTRACTEURS

Extracteurs hydrauliques à centrage automatique

Extracteurs hydrauliques à 2 et 3 griffes

Extracteurs hydrauliques autonomes

Kit d’outils de remplacement des coussinets

Kits d’extracteurs hydrauliques complets

Kit d’outils de remplacement de coussinets de paliers ressorts

GAMME SCP	 138

GAMME ACP	 139

GAMME PKS	 140

GAMME PKC	 141

GAMME HBR	 142

GAMME HPR	 143
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SCP | EXTRACTEURS HYDRAULIQUES AUTONOMES

` Uniquement disponible en version à 3 mâchoires
` Vérin hydraulique, pompe et ensemble extracteur intégrés pour faciliter l'utilisation
` Poignée ergonomique rotative à 360° pour faciliter le positionnement pendant l’utilisation
` Limiteur de pression intégrée pour réduire le risque de surcharge sur l’extracteur
` Point central à ressort pour faciliter le centrage de l’extracteur sur l’arbre 
` Fourni avec une pièce de prolongement de la tige du piston et une mallette de rangement

Modèle Capacité 
(tonnes)

Type d’
extracteur

Course
hydraulique

(mm)

Piston ext. 
(mm)

Poids
(kg)

SCP103 8 mâchoire à 3 voies 82 50 11.6

SCP203 17 mâchoire à 3 voies 82 100 23.7

SCP303 26 mâchoire à 3 voies 110 150 50.0

Dimensions (mm)

A B (min) B (max) C D

195 30 310 22 6

275 50 430 29 10

405 100 610 38 36

B

C

A

D

Capacités de 8 à 26 tonnes

Système hydraulique autonome

Fonctionne dans toutes les positions

GAMME SCP
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 ACP | KITS D’EXTRACTEURS HYDRAULIQUES À CENTRAGE AUTOMATIQUE

` La fonction d’auto-centrage permet un positionnement des mâchoires en toute sécurité 
` Limiteur de pression contre les surcharges intégrée à la pompe hydraulique
` Fournis avec un jeu complet incluant tous les composants hydrauliques 

nécessaires dans une mallette de rangement pratique
` Le modèle ACP10 offre un choix de fonctionnement de l’extracteur à 2 ou 3 griffes

Modèle Capacité 
(tonnes)

Type d’
extracteur

Modèle de
vérin

Modèle de 
pompe 

Poids
(kg)

ACP10 10 mâchoire à 2 et 3 griffes HHS102 PK10-HP 24.5

ACP20 20 mâchoire à 3 griffes HHS202 PK20-HP 44.0

ACP30 30 mâchoire à 3 griffes HHS302 PK30-HP 76.5

ACP50 50 mâchoire à 3 griffes HHS603 PK50-HP 181.0

Dimensions (mm)

A B (min) B (max)

296 50 350

320 70 480

407 90 580

727 120 920

B

A

Capacités de 10 à 50 tonnes

Montage rapide, facile à utiliser

Composants en acier trempé et forgé de 
qualité supérieure

GAMME ACP



KITS D’EXTRACTEURS

www.hi-force.com140

PKS | KITS D’EXTRACTEURS HYDRAULIQUES À 2 ET 3 GRIFFES

` Disponibles dans un choix de configurations 
d’extracteurs à 2 ou 3 griffes, avec des 
modèles de 4.5 tonnes et 10 tonnes, et 
une combinaison des deux options

` Limiteur de pression contre les surcharges 
intégrée à la pompe hydraulique

` Fournis avec un jeu complet incluant tous les 
composants hydrauliques nécessaires dans une 
mallette de rangement pratique (Voir remarque 3)

Modèle Capacité 
(tonnes)

Type d’
extracteur

Modèle de
vérin

Modèle de
pompe

Poids
(kg)

PKS5-2-3 4.5 mâchoire à 2 et 3 griffes HSS53 HP110 13.4

PKS10-2-3 10 mâchoire à 2 et 3 griffes HHS102 PK10-HP 20.8

PKS20-2 20 mâchoire à 2 griffes HHS202 PK20-HP 30.8

PKS20-3 20 mâchoire à 3 griffes HHS202 PK20-HP 35.7

PKS30-2 30 mâchoire à 2 griffes HHS302 PK30-HP 44.8

PKS30-3 30 mâchoire à 3 griffes HHS302 PK30-HP 54.4

PKS50-2 50 mâchoire à 2 griffes HHS603 PK50-HP 99.0

PKS50-3 50 mâchoire à 3 griffes HHS603 PK50-HP 121.7

PK202 20 mâchoire à 2 griffes * * 3.0

PK302 30 mâchoire à 2 griffes * * 4.0

PK502 50 mâchoire à 2 griffes * * 7.0

Dimensions (mm)

A B (min) B (max)

225 * 240

296 50 350

320 70 480

320 70 480

407 90 580

407 90 580

727 120 920

727 120 920

* * *

* * *

* * *

BB

A
A

Remarque:  1) PK202, PK302 et PK502 ont des mâchoires à 2 griffes uniquement pour modifier la capacité des extracteurs à mâchoire à trois griffes pour 
                  réaliser des opérations à mâchoire à deux griffes.
              2) Les dimensions sont calculées avec les bras de l’extracteur écartés de 15° vers l’extérieur.
              3) Tous les kits d'extracteurs PKS sont fournis dans une boîte de rangement en métal, à l'exception des PKS50-2 et PKS50-3, qui sont fournis dans 
                  une autre boîte de rangement. 

Capacités de 4.5 à 50 tonnes

Montage rapide, facile à utiliser

Composants en acier trempé et forgé de
qualité supérieure

GAMME PKS
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 PKC | KITS D’EXTRACTEURS HYDRAULIQUES COMPLETS

` Kit d’extracteurs multi-usages incluant un extracteur à poignée, un extracteur de roulements, 
un extracteur de cuvettes de roulements et un extracteur de têtes transversales

` Choix d’options de mâchoires d’extraction à 2 ou 3 griffes
` Limiteur de pression contre les surcharges intégrée à la pompe hydraulique
` Fournis avec un jeu complet incluant tous les composants hydrauliques nécessaires 

dans une mallette de rangement pratique (Voir remarque 2)

Modèle Capacité 
(tonnes)

Modèle de
vérin

Modèle de
pompe

Poids
(kg)

PKC10 10 HHS102 PK10-HP 32.8

PKC20 20 HHS202 PK20-HP 59.3

PKC30 30 HHS302 PK30-HP 117.0

PKC50 50 HHS603 PK50-HP 235.0

Dimensions (mm)

A B 
(min)

B 
(max)

C 
(min)

C 
(max)

D E F
(min)

F 
(max)

G 
(min)

G 
(max)

H

296 50 350 115 260 300 110 10 110 40 145 115

320 70 480 135 345 265 155 12 134 40 145 115

407 90 580 180 440 284 260 17 255 60 240 150

727 120 920 230 580 447 300 20 300 60 240 150

B

D

F

E

H

G

C

B

A
A

Remarque:  1) Les dimensions A et B sont calculées avec les bras de l’extracteur écartés de 15° vers l’extérieur
               2) Tous les kits d'extracteurs PKC sont fournis dans une boîte de rangement en métal, à l'exception du PKC50, qui est fourni dans un autre étui  
                   de rangement.

Capacités de 10 à 50 tonnes

Combinaison de 4 extracteurs différents en un 
jeu

Composants en acier trempé et forgé de 
qualité supérieure

GAMME PKC
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 HBR | KIT D’OUTILS DE REMPLACEMENT DES COUSSINETS

` Choix de pompe manuelle ou pneumatique
` Le kit inclut un vérin à corps creux en alliage d’aluminium léger
` Fourni avec une vaste gamme d’accessoires de travail standard 
` Boîtier de rangement et de transport pratique inclus avec chaque kit

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course
(mm) Vérin Pompe Flexible Plaque 

de base
Tiges 

filetées Chariots Bras 
de traction

Poids
(kg)

HBR-1 18 51 HHA182 s.o. s.o. 1 3 5 2 27

HBR-1H 18 51 HHA182 HP212 HC2 1 3 5 2 33

HBR-1A 18 51 HHA182 AHP1120 HC2 1 3 5 2 35

Puissante capacité de sortie de 18 tonnes

Pression de travail maximale de 700 bar

Conception légère et compacte

GAMME HBR

Remarque: Le modèle HBR-1 n’inclut pas d’ensemble pompe et flexible.

Le kit d’outils de remplacement des œillets à ressort hydrauliques HBR-1 
peut être actionné soit par la pompe à pied pneumatique AHP1120 soit 
par la pompe manuelle en aluminium léger HP212.

OPTIONS DE POMPES
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 HPR | KITS D’OUTILS DE REMPLACEMENT DE COUSSINETS DE PALIERS ET RESSORTS

` Choix de pompe manuelle ou pneumatique
` Le kit inclut un vérin corps creux en alliage d’aluminium léger
` Fourni avec une vaste gamme d’accessoires de travail standard 
` Boîtier de rangement et de transport pratique inclus avec chaque kit

Modèle Capacité 
(tonnes)

Course
(mm) Vérin Pompe Flexible Plaque

 de base
Tiges 

filetées
Bras 

de traction Adaptateurs Douilles de 
réduction

Poids
(kg)

HPR-1 37 51 HHA372 s.o. s.o. 1 1 2 2 1 38

HPR-1H 37 51 HHA372 HP212 HC2 1 1 2 2 1 44

HPR-1A 37 51 HHA372 AHP1120 HC2 1 1 2 2 1 46

HPR-2 50 104 HHA504 s.o. s.o. 2 1 4 1 1 66

HPR-2H 50 104 HHA504 HP212 HC2 2 1 4 1 1 72

HPR-2A 50 104 HHA504 AHP1120 HC2 2 1 4 1 1 74

Capacités jusqu’à 50 tonnes

Pression de travail maximale de 700 bar

Conception légère et compacte

GAMME HPR

Remarque: Les modèles HPR-1 et HPR-2 n’incluent pas d’ensemble pompe et flexible.

Le kit d’outils de remplacement des goupilles et des douilles hydrauliques 
HPR peut être actionné soit par la pompe à pied pneumatique AHP1120 
ou par la pompe manuelle en aluminium léger HP212.

OPTIONS DE POMPES
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SERTISSEUSES ET COUPE-CÂBLES 
HI-FORCE

Les outils de sertissage de câbles hydrauliques 
Hi-Force sont conçus et fabriqués pour le 
sertissage des connecteurs mécaniques et 
de compression non-isolés en cuivre et en 
aluminium, ainsi que d’une vaste gamme de 
câbles électriques, y compris les lignes de 
distribution et de transmission. Ils offrent un choix 
de fonctionnement autonome avec mécanisme 
de pompe hydraulique manuelle intégrée, de 
tête de sertissage séparée actionnée à distance 
avec un ensemble pompe hydraulique et 
flexible séparés, ou des outils fonctionnant sur 
batterie qui vous offrent toute la polyvalence de 
nos outils autonomes et manuels, mais avec la 
vitesse accrue et la facilité d’utilisation associées 
à un outil fonctionnant sur batterie.

La gamme d’outils de sertissage hydrauliques 
Hi-Force offre le choix optimal pour s’adapter à 
la gamme la plus large possible d’applications 
de sertissage de câbles électriques. Tous 
les modèles sont conçus et fabriqués pour 
fonctionner à une pression de travail maximale 
de 700 bar et sont fournis avec un jeu complet 
de matrices appropriées, compatibles pour une 
utilisation avec l’outil sélectionné et incluent 
une mallette de rangement et de transport 
pratique. Les outils de sertissage autonomes et 
fonctionnant sur batterie sont équipés d’une 
soupape de sécurité à pompe automatique, 
qui active et relâche la pression hydraulique dès 
que le processus de compression (sertissage) 
est terminé avec succès. Toutes les têtes de 
sertissage contrôlées à distance doivent être 
utilisées avec une pompe hydraulique de 
700 bar Hi-Force compatible équipée d’une 
sécurité contre les surcharges, d’une soupape 
de sécurité, d’un manomètre de 700 bar et d’un 
flexible hydraulique classé de 700 bar.

La gamme de couteaux Hi-Force est également 
détaillée dans cette section du catalogue, qui 
offre des options hydrauliques, manuelles et 
autonomes adaptées à la coupe de câbles en 
acier, de barres rondes, de torons métalliques, 
de câbles et de chaînes en acier robustes 
dans de nombreux applications dans plusieurs 
secteurs. 
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SERTISSEUSES ET 
COUPE-CÂBLES

SERTISSEUSES ET 

COUPE-CÂBLES

Sertisseuses autonomes

Coupe-câble hydraulique à pompe séparée

Coupes-câbles métalliques autonomes

Sertisseuse sur batterie 

Têtes de sertissage

Coupes-câbles autonomes

Coupe-câbles métalliques à double effet

Accessoires

Coupe-câble à frapper

Coupe-chaînes

GAMME CH	 146

GAMME SC	 147

GAMME BC	 148

ACCESSOIRES BC	 149

GAMME HCH	 150

GAMME CT	 151

GAMME HWC	 152

GAMME HSWC	 153
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CH | TÊTES DE SERTISSAGE

` Mâchoire en « C » ouverte ou modèle à guidage parallèle
` Tête rotative à 180° pour faciliter l’accès aux espaces confinés
` Fournies avec un raccord rapide pour faciliter le 

raccordement à une pompe hydraulique de 700 bars
` Fournies avec un jeu de matrices standard 

et une mallette de transport
` Adaptées à l’ensemble pompe à pied présenté à la page 33
` Le modèle CH21 est adapté pour le sertissage des terminaux 

non-isolés d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 240 mm²
` Les modèles CH30, CH32 et CH40 sont adaptés pour le 

sertissage des connecteurs d’une taille allant jusqu’à 400 mm²
` Les modèles CH63 et CH80 sont adaptés pour le sertissage 

des connecteurs d’une taille allant jusqu’à 630 mm²
` Le modèle CH1000N est adapté pour le sertissage 

des lignes de distribution et de transmission d’un 
diamètre pouvant aller jusqu’à 1000 mm²

Modèle Capacités
(tonnes)

Mâchoire à
ouverture 

en C

Plage 
applicable DIN 

(mm2)
Matrices standard (mm2) Longueur

(mm)
Poids
(kg)

CH21 10 sans objet 16 - 240 Avec matrices (4pcs) 16-25, 35-70, 70-185, 240
Matrice femelle (1pc) 25-35, 50-70, 95-120, 150-185, 240 210 3.0

CH30 10 30 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 220 4.0

CH32 16 sans objet 16 - 400
Avec matrices (4pcs) 16, 25-35, 50-120, 150-400
Matrices femelles (8pcs) 16-25, 35-70, 95-120, 150, 
185, 240, 300, 400

210 3.6

CH40 10 42 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 245 4.8

CH63 16 sans objet 35 - 630 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 
400, 500, 630 240 4.8

CH80 13 50 mm 35 - 630 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 
400, 500, 630 300 7.0

CH1000N 53 sans objet 500 - 1000 Avec matrices 500, 630, 800, 1000 450 30.7

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

278 88 28 - - - - -

294 105 43 68 - - - -

284 78 50 - 53 43 63 96

326 113 43 74 - - - -

319 78 50 - 49 - 163 -

370 106 36 63 - - - -

395 210 90 170 82 - 240 -

Têtes de sertissage fournies avec jeux de matrices :

Ensemble complet :

JEUX DE MATRICES EN OPTION

Modèle Description

CD10 Jeu de matrices 10 mm2, adapté aux sertisseuses CH30, CH40 et CH63
CD16 Jeu de matrices 16 mm2, adapté aux sertisseuses CH30, CH40 et CH63
CD25 Jeu de matrices 25 mm2, adapté aux sertisseuses CH30, CH40 et CH63

Modèle Description

CHP21 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH21, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1
CHP30 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH30, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1
CHP32 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH32, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1
CHP40 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH40, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1
CHP63 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH63, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1
CHP80 Kit complet incluant une tête de sertisseuse CH80, une pompe à pied manuelle HP227FPC et un boîtier en acier CSB1

Remarque: Les modèles CH21 et CH32 sont fournis avec des matrices simples. Tous les autres modèles sont fournis avec des matrices hexagonales.

Choix de 7 modèles disponibles

Orientable sur 180°

Pression de travail de 700 bar

GAMME CH

B

A

B

B

B

A

A

A

F

C

C

C

C

D

D

E

E

G

G

H

CH30/CH40/CH80

CH32/CH63CH21

CH1000N
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JEUX DE MATRICES EN OPTION

SC | OUTILS DE SERTISSAGE AUTONOMES

` Tête rotative à 180° standard sur tous les modèles à mâchoire ouverte
` Pompe hydraulique intégrée pour faciliter l'utilisation
` Limiteur de pression de la pompe automatique pour assurer un pré-réglage correct de la force de sertissage
` Poignées ergonomiques pour réduire l’effort à fournir par l’opérateur et faciliter l’utilisation
` Fournies avec un jeu de matrices standard et une mallette de transport
` Le modèle SC18X est adapté au sertissage des terminaux non-isolés d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 185 mm²
` Le modèle SC21 est adapté au sertissage des connecteurs d’une taille allant jusqu’à 240 mm²
` Les modèles SC30, SC32 et SC40 sont adaptés au sertissage des connecteurs d’une taille allant jusqu’à 400 mm²
` Le modèle SC60 est adapté au sertissage des terminaux non-isolés d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 630 mm²

Modèle Capacités
(tonnes)

Mâchoire à
ouverture en C

Plage 
applicable DIN 

(mm2)
Matrices standard (mm2) Longueur

(mm)
Poids
(kg)

SC18X 5 sans 
objet 10 - 185 Avec matrices 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 

185 370 2.0

SC21 10 sans 
objet 25 - 240

Avec matrices (4pcs) 16-25, 35-70, 70-185, 240
Matrices femelles (1pc) 25-35, 50-70, 95-120, 
150-185, 240

528 5.2

SC30 10 30 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 
300, 400 610 6.3

SC32 16 sans 
objet 16 - 400

Avec matrices (4pcs) 16, 25-35, 50-120, 150-400
Matrices femelles (8pcs) 16-25, 35-70, 
95-120, 150, 185, 240, 300, 400

650 6.2

SC40 10 42 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 
300, 400 636 7.7

SC60 16 sans 
objet 35 - 630 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 

300, 400, 500, 630 650 6.5

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

380 142 70 - 21 16 86 -

520 122 86 - 57 27 - -

602 166 116 - 68 43 - -

680 137 116 52 50 - 128 63

630 166 113 - 74 48 - -

690 140 116 52 50 - 163 -

Modèle Description

CD10 Jeu de matrices 10 mm2, adapté aux sertisseuses SC30, SC40 et SC60

CD16 Jeu de matrices 16 mm2, adapté aux sertisseuses SC30, SC40 et SC60

CD25 Jeu de matrices 25 mm2, adapté aux sertisseuses SC30, SC40 et SC60

B B B

A A A

B

A

F F F

C C C CD

E E EE

G
GH

SC21 SC30 SC40 SC32 SC60 SC18X

Remarque: Les modèles SC21 et SC32 sont fournis avec des matrices à indentation unique. Tous les autres modèles sont fournis avec des matrices hexagonales.

Choix de 6 modèles disponibles

Fournis avec un jeu de matrices

Choix de mâchoire en « C » ouverte ou de 
modèle à guidage parallèle

GAMME SC
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BC | OUTILS DE SERTISSAGE SUR BATTERIE

` Mâchoire ouverte avec tête rotative 
(à l’exclusion de BC18X & BC63)

` Fonctionnement rapide et silencieux sans vibrations
` Soupape de décompression de la 

pompe automatique intégrée
` Voyant d’avertissement de batterie faible
` Fournis avec une batterie, un chargeur, une sangle 

de transport et une mallette de rangement 

Modèle Capacités
(tonnes)

Mâchoire à
ouverture en C

Plage applicable 
DIN (mm2) Matrices standard (mm2) Poids

(kg)

BC18X 5 sans 
objet 10 - 185 Avec matrices 10-16, 25-35, 50-70, 95-120, 150, 185 3.8

BC30 10 30 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 5.9

BC40 10 38 mm 35 - 400 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 7.2

BC63 16 sans 
objet 35 - 630 Avec matrices 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 

500, 630 6.9

Dimensions (mm)

A B C

370 280 70

400 280 70

430 270 70

420 320 75

Modèle Description

CD10 Jeu de matrices 10 mm2, adapté aux sertisseuses BC30, BC40 et BC63

CD16 Jeu de matrices 16 mm2, adapté aux sertisseuses BC30, BC40 et BC63

CD25 Jeu de matrices 25 mm2, adapté aux sertisseuses BC30, BC40 et BC63

B

A

C

Outils autonomes rapides fonctionnant sur 
batterie

Fournis avec un jeu de matrices standard

Légers et faciles à utiliser

GAMME BC

JEUX DE MATRICES EN OPTION
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BC | ACCESSOIRES

BP12

CU12

MP220

Modèle Description

BP12 Bloc-batterie de 14.4V

Modèle Description

CU12 Chargeur sur secteur 110V-230V

Modèle Description

Alimentation électrique pour faire fonctionner l’unité directement sur le secteur

MP110 110V

MP220 220/230V

Remarque: Chargeur fourni séparément

ACCESSOIRES BC
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HCH | COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE

` Lames coupantes en acier à outils de qualité supérieure
` Fournies avec un raccord rapide pour faciliter le 

raccordement à une pompe et un flexible hydrauliques
` Adaptées pour couper le cuivre, l’aluminium 

et les câbles téléphoniques
` Poignée de transport de série sur le modèle HCH120

Modèle Description
Diamètre maximal de la capacité de coupe (mm)

HCH40 HCH120

Câble en acier

6 x 7 Âme en chanvre 20 -

6 x 12 Âme en chanvre 25 -

6 x 19 Âme en chanvre 25 -

Barre ronde

Barre de cuivre souple 25 -

Barre d’aluminium léger 25 -

Barre d’acier doux (en dessous de SS41) 16 -

Torons métalliques
Torons de cuivre nu 40 42

Torons d’aluminium nu 40 46

Câble
Câble téléphonique CCP - 120

Câble souterrain armé 40 120

Modèle Capacité de coupe (tonnes) Poids (kg)
Dimensions (mm)

A B C D

HCH40 7 2.8 60 101 330 -

HCH120 12 15.0 80 178 702 248

Numéro de pièce des lames Type de lame Pour le coupe-câble

CT40-11 Mobile HCH40

CT40-05 Statique HCH40

HCH120-01 Mobile HCH120

HCH120-02 Statique HCH120

B

A

C

Lames de remplacement pour les têtes de coupe HCH :

Simple effet, retour à ressort

Compactes et légères

Pression de travail de 700 bar

GAMME HCH

Remarque: The cable of XLPE armoured underground cable cannot contain ‘PVC cover’ and ‘steel wire’.

DB

A

C
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CT | COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUES AUTONOMES

` Lames coupantes en acier à outils de qualité supérieure
` Pompe hydraulique intégrée pour faciliter l’exploitation
` Poignées ergonomiques pour réduire 

l’effort à fournir par l’opérateur
` Adaptés pour couper des câbles en acier, des barres 

rondes, des torons métalliques et des câbles

Modèle Description
Diamètre maximal de la capacité de coupe (mm)

CT20 CT40

Câble en acier

6 x 7 Âme en chanvre 16 20

6 x 12 Âme en chanvre 20 25

6 x 19 Âme en chanvre 20 25

Barre ronde

Barre de cuivre souple 20 25

Barre d’aluminium léger 20 25

Barre d’acier doux (en dessous de SS41) 16 16

Torons métalliques
Torons de cuivre nu 20 40

Torons d’aluminium nu 20 40

Câble Câble souterrain armé 20 40

Modèle Capacité de coupe (tonnes) Poids (kg)
Dimensions (mm)

A B C D

CT20 5 2.8 390 145 76 40

CT40 7 6.0 560 155 103 65

Numéro de pièce des lames Type de lame Pour le coupe-câble

CT20-04 Mobile CT20

CT20-05 Statique CT20

CT40-11 Mobile CT40

CT40-05 Statique CT40

D

B

A

C

Lames de remplacement pour les modèles de coupe-câbles autonomes CT :

Capacité de coupe jusqu'au diamètre 40 mm

Coupent une grande variété de matériaux

Compacts et légers

GAMME CT
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HWC | COUPE-CÂBLES A FRAPPER

` Fabriqués en acier de haute qualité résistant 
aux chocs de qualité supérieure

` Lame coupante en acier à outils ayant subi 
un traitement thermique avec son fourreau 
intégral pour assurer une sécurité accrue

` Adaptés pour couper des câbles métalliques 
et des câbles électriques

Numéro de pièce des lames Pour le coupe-câble

HWC90-105 HWC90

HWC91-125 HWC91

HWC92-135 HWC92

D

E

B

A

C

Lames de remplacement pour coupe-câbles et câbles métalliques à frapper au marteau :

Modèle

Capacité de coupe

Poids (kg)Câble métallique Ø Câble électrique

mm mcm* mm2

HWC90 19 250 127 3.2

HWC91 27 300 152 7.0

HWC92 38 750 380 13.0

Dimensions (mm)

A B C D E

225 140 88 s.o. s.o.

245 154 160 148 14

285 195 195 164 18

*mcm = 1000 millimètres circulaires

Modèle à choc très rentable

Capacités de coupe jusqu'au diamètre 38 mm

Portables et légers

GAMME HWC
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HSWC | COUPE-CÂBLES MÉTALLIQUES HYDRAULIQUES AUTONOMES

` Modèle autonome pour les applications pour lesquelles 
aucune alimentation externe n’est disponible

` La tête de coupe à mâchoire ouverte permet 
d’accéder facilement au matériau à couper

` Lame en acier à outils de qualité supérieure 
ayant fait l’objet d’un traitement thermique

` Poignées ergonomiques pour réduire 
l’effort à fournir par l’opérateur

` L’effet guillotine homogène réduit le 
risque que la lame se coince

Numéro de pièce des lames Pour le coupe-câble

HSWC19-4 HSWC19

HSWC28-4 HSWC28

HSWC44-4 HSWC44

D

EBA

C
G

H

F

Lames de remplacement pour les coupe-câbles métalliques autonomes HSWC :

Modèle
Capacité de coupe
Câble métallique Ø 

(mm)
Poids (kg)

HSWC19 19 9.5

HSWC28 28 15.5

HSWC44 44 30.0

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

93 58 265 10.2 64 154 345 315

105 64 294 10.2 67 174 374 357

125 70 393 10.2 84 203 490 460

Capacités de coupe jusqu'au diamètre 44 mm

Structure en acier de haute qualité

Faciles à utiliser avec un minimum d’effort

GAMME HSWC
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HWRC | COUPE-CÂBLES MÉTALLIQUES À DOUBLE EFFET

` Équipés d’un vérin à double effet qui offre 
un retour positif et plus rapide

` Structure en acier de qualité supérieure 
` La tête de coupe à mâchoire ouverte permet 

d’accéder facilement au matériau à couper
` Lames et mâchoires en acier à haute résistance
` Conçus pour couper les câbles métalliques clos à 

haute résistance et les barres en acier pleines
` Fournis avec un raccord rapide pour faciliter le 

raccordement à une pompe et un flexible hydrauliques

Numéro de pièce des lames Pour le coupe-câble

111 511 HWRC1115

112 511 HWRC1125

113 611 HWRC1136

114 511 HWRC1145

Lames de remplacement pour les modèles de coupe-chaînes HWRC :

Dimensions (mm)
A B C

400 155 270

450 200 390

515 200 390

570 280 445

Modèle Capacités
(tonnes)

Capacité de coupe (mm) Capacité d’huile 
(cm3) Poids (kg)

Câble métallique Ø Câble Barre d’armature

HWRC1115 36 38 38 20 350 30

HWRC1125 80 63 63 32 900 60

HWRC1136 80 90 90 32 1200 70

HWRC1145 120 114 114 40 2400 95

B

A

C

Modèle à double effet

Effet de coupe guillotine homogène

Pression de travail de 700 bar

GAMME HWRC
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HCC | COUPE-CHAÎNES

` Piston hydraulique à simple effet et retour à ressort
` Structure en acier de qualité supérieure
` Le dispositif de sécurité à verrouillage rotatif permet 

d’accéder facilement au matériau à couper
` Lames et mâchoires en acier à haute résistance
` Incluent un raccord hydraulique rapide pour 

faciliter le raccordement à la pompe et au flexible
` Conçus pour couper les chaînes en 

acier à haute résistance classé 100 et 
47 HRC et les barres d’armatures

Numéro de pièce des lames Type de lame Pour le coupe-câble

HCC26-4M100 Mobile HCC26-100

HCC26-4S100 Statique HCC26-100

HCC34-5M100 Mobile HCC34-100

HCC34-5S100 Statique HCC34-100

HCC46-11M100 Mobile HCC46-100

HCC46-11S100 Statique HCC46-100

HCC50-17M100 Mobile HCC50-100

HCC50-17S100 Statique HCC50-100

Lames de remplacement pour les modèles de coupe-chaînes HCC :

Dimensions (mm)
A B C

440 180 180

410 460 250

565 635 345

565 635 360

Modèle Capacités
(tonnes)

Capacité de coupe 
(mm)

Maximum autorisé Capacité 
d’huile (cm3)

Poids 
(kg)Catégorie de la chaîne Dureté de l’acier

HCC26-100 70 26 100 47 HRC 276 23

HCC34-100 100 34 100 47 HRC 492 40

HCC46-100 140 46 100 47 HRC 980 72

HCC50-100 145 50 100 47 HRC 1100 77

A

B

C

Pression de travail de 700 bar

Effet de coupe guillotine homogène

Capacités de coupe jusqu'au diamètre 50 mm

GAMME HCC
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PATINS ROULANTS HI-FORCE

La gamme de patins roulants Hi-Force est 
conçue pour déplacer, installer et déménager 
des machines et équipements lourds en toute 
sécurité et de manière rentable. La gamme 
comprend un choix de six modèles différents, 
tous fabriqués pour fournir une solution flexible et 
fiable pour le déplacement de charges lourdes. 
Tous les modèles comportent une chaîne de 
rouleaux traités qui tourne autour du patin et 
garantit qu’au moins quatre rouleaux restent en 
permanence en contact avec la surface portant 
la charge afin de garantir un déplacement en 
douceur, même sur des sols en béton fissuré. Ils 
sont idéaux pour les applications en espaces 
confinés et les charges lourdes de forme 
irrégulière. Les patins roulants Hi-Force offrent 
une solution plus économique que la plupart des 
autres dispositifs de levage et de positionnement 
pour déplacer des charges lourdes. 

Avec une gamme d’accessoires comme des 
plateaux tournants, des stabilisateurs, des 
barres d’écartement, des poignées de guidage 
disponibles, ainsi que l’option de modèles 
fabriqués sur mesure pour s’adapter aux besoins 
précis du client, les patins roulants Hi-Force vous 
permettront d’effectuer tous vos déplacements 
d’équipements lourds.

Les applications typiques des patins roulants 
Hi-Force incluent les constructions de ponts, 
l’installation de plateforme pétrolière, 
le déplacement de transformateurs, de 
générateurs, de turbines et de machines lourdes.
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ROULEURS

ROULEURS

Kit de patins roulants

Patins roulants pour usage intensif avec chaîne de guidage - rouleau unique

Patins multi-usages

Kit de patins roulants

Patins roulants pour usage intensif avec chaîne de guidage - rouleau double

Patins pour usage intensif

GAMME RKT	 158

GAMME RKF	 159

GAMME RSN	 160

GAMME RSA	 161

GAMME RSG	 162

GAMME RSD	 163
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RKT | KITS DE PATINS ROULANTS

` Modèles de faible hauteur pour une stabilité et une sécurité accrues
` Structure pour usage intensif avec besoin d’entretien réduit au minimum
` Le kit comprend trois patins avec tous les accessoires nécessaires
` Le patin roulant avant central est équipé d’un plateau tournant pour faciliter les changements de direction
` Les patins roulants arrière jumelés sont équipés d’une barre de liaison pour une stabilité accrue

Modèle Cap. par jeu
(tonnes)

Rouleaux doubles
(ø mm)

Rouleaux simples
(ø mm)

Hauteur
(mm)

Plateau tournant
(ø mm)

Timon longueur
(mm)

Poids
(kg)

RKT35 35 30 24 110 250 880 68

Dimensions (mm)
Longueur Largeur Hauteur

610 310 165

COFFRET MÉTALLIQUE

Remarque: Le kit RKT est fourni dans une mallette de rangement métallique

Capacité de 35 tonnes

Disponibles en kit complet

Chaîne sans fin à rouleaux trempés 

GAMME RKT
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Dimensions (mm)
Longueur Largeur Hauteur

610 310 165

COFFRET MÉTALLIQUE

RKF | KITS DE PATINS ROULANTS

` Modèles de faible hauteur pour une stabilité et une sécurité accrues
` Structure pour usage intensif avec besoin d’entretien réduit au minimum
` Le kit comprend quatre patins avec tous les accessoires nécessaires
` Il inclut deux plateaux tournants à fixer sur les patins de guidage à l’avant
` Vitesse de déplacement maximale recommandée de 5 mètres par minute

Modèle Cap. par jeu
(tonnes)

Patins roulants
Qté : 4

Plateaux tournants
Qté : 2

Cales
Qté : 2

Barres de liaison
Qté : 2

Timon
Qté : 2

Poids
(kg)

RKF20 20 RSN10 RTT10 RLP10 RLB00 RPH00 48

RKF30 30 RSN15 RTT15 RLP15 RLB00 RPH00 56

RKF60 60 RSN30 RTT30 RLP30 RLB00 RPH00 90

Modèle Rouleaux (ø mm) Hauteur totale (mm) Plateau tournant (ø mm) Timon longueur (mm)

RKF20 18 108 130 880

RKF30 24 117 130 880

RKF60 30 140 150 880

Dimensions :

Remarque: La capacité de charge de chaque jeu est calculée en prenant en considération le fait que deux patins roulants sont suffisants pour supporter 
l’ensemble de la charge.

Remarque: Le kit RKF est fourni dans un étui de rangement métallique

Capacités de 20 à 60 tonnes

Rayon de braquage minimal de 3 mètres

Chaîne sans fin à rouleaux trempés 

GAMME RKF
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 RSN | PATINS MULTI-USAGES

` Modèles de faible hauteur pour une stabilité et une sécurité accrues
` Structure pour usage intensif avec besoin d’entretien réduit au minimum
` Plateaux tournants et cales disponibles pour faciliter les changements de direction
` Vitesse de déplacement maximale recommandée de 5 mètres par minute

Modèle Description Diamètre (mm) Capacité (tonnes) Poids (kg)

RTT10 Plateau tournant 130 10 4.5

RTT15 Plateau tournant 130 15 4.5

RTT30 Plateau tournant 150 30 6.7

RTT60 Plateau tournant 190 60 13.7

RTT80 Plateau tournant 220 80 18.9

RLP10 Cales s.o. 10 3.7

RLP15 Cales s.o. 15 3.7

RLP30 Cales s.o. 30 5.3

RLP60 Cales s.o. 60 13.8

RLP80 Cales s.o. 80 18.8

D D

K

E E

B B

A
AG

G

F

J J

I

C CH

Croquis pour les modèles RSN10, RSN15 et RSN30 Croquis pour les modèles RSN60 et RSN80 

Modèle Capacité
(tonnes)

Rouleaux 
en contact

Nombre de 
rouleaux Poids (kg)

RSN10 10 5 15 5.2

RSN15 15 4 13 7.3

RSN30 30 4 13 13.0

RSN60 60 4 13 32.0

RSN80 80 6 17 61.0

Dimensions (mm)

A B C Ø D E F G H I J K

210 100 66 18 51 6 167 - 6 25 -

220 113 75 24 60 10 180 - 6 25 -

270 130 92 30 68 10 217 - 6 25  -

380 168 127 42 76 16 36 48 10 40 15

530 182 147 50 86 19 36 60 10 40 15

I

F

ACCESSOIRES

Capacités de 10 à 80 tonnes

Chaîne sans fin à rouleaux trempés

Gamme complète d’accessoires disponible

GAMME RSN
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D

J

C

F

RSA | PATINS POUR USAGE INTENSIF

` Modèles de faible hauteur pour une stabilité et une sécurité accrues
` Trous de boulons percés (D) sur tous les modèles jusqu’à une capacité de 50 tonnes
` Des trous de boulons spécialement positionnés peuvent être inclus sur demande
` Vitesse de déplacement maximale recommandée de 5 mètres par minute
` Peuvent être utilisés comme convoyeur en position fixe sous la charge en cours de déplacement

K

E

B

A

G

H

Modèle Capacité
(tonnes)

Rouleaux 
en contact

Nombre de 
rouleaux Poids (kg)

RSA15 15 5 15 8.9

RSA20 20 4 13 11.7

RSA40 40 4 13 19.3

RSA50 50 6 17 29.0

RSA65 65 4 13 51.0

RSA85 85 6 17 92.0

Dimensions (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

210 100 175 18 51 6 13 76 14 140 75

220 113 190 24 60 10 14 87 14 155 75

270 130 210 30 68 10 14 104 18 175 95

320 140 220 30 68 10 18 115 18 180 120

380 168 270 42 76 19 19 145 22 220 140

530 182 300 50 86 19 19 165 22 240 205

I

Capacités de 15 à 85 tonnes

Choix de 6 modèles disponibles

Équipés d’un plateau supérieur capable de 
supporter une grande charge

GAMME RSA
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 RSG | PATINS ROULANTS POUR USAGE INTENSIF AVEC CHAÎNE DE GUIDAGE - ROULEAU UNIQUE

D

K

J
C

F

` Adaptés à une utilisation sur des distances plus longues et/ou avec des charges permanentes
` Le système de guidage du plateau central par chaîne réduit significativement l’usure
` Trous de boulons de fixation disponibles en option (standard sur les modèles RSG40 et RSG50)
` Vitesse de déplacement maximale recommandée de 5 mètres par minute
` Peuvent être utilisés comme convoyeur en position fixe sous la charge en cours de déplacement

K

E
B

A

G

H

Modèle Capacité
(tonnes)

Rouleaux 
en contact

Nombre de 
rouleaux

Poids 
(kg)

RSG40 40 4 13 19.6

RSG50 50 6 17 29.5

RSG65 65 4 13 51.7

RSG85 85 6 17 93.0

RSG100 100 8 21 109.0

RSG150 150 9 23 162.0

RSG200 200 13 31 266.0

Dimensions (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

270 130 210 30 68 10 14 104 18 175 95

320 140 220 30 68 10 18 115 18 180 120

380 168 270 42 76 19 19 145 22 220 140

530 182 300 50 86 19 19 165 22 240 205

580 182 300 50 86 19 23 170 26 250 250

650 205 350 50 100 20 28 190 26 280 240

900 205 380 50 100 20 38 200 33 300 360

I

Capacités de 40 à 200 tonnes

Choix de 7 modèles disponibles

Équipés d’un plateau supérieur capable de 
supporter une grande charge

GAMME RSG
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 RSD | PATINS ROULANTS POUR USAGE INTENSIF AVEC CHAÎNE DE GUIDAGE - ROULEAU DOUBLE

D

J
C

F

` Rouleau double de faible hauteur pour un niveau de stabilité et de sécurité encore plus élevé 
` Les systèmes de guidage doubles du plateau central par chaîne réduisent significativement l’usure
` Trous de boulons de fixation (D) inclus de série
` Vitesse de déplacement maximale recommandée de 5 mètres par minute
` Peuvent être utilisés comme convoyeur en position fixe sous la charge en cours de déplacement 

K

E
B

A

G

H

Modèle Capacité
(tonnes)

Rouleaux 
en contact

Nombre de 
rouleaux Poids (kg)

RSD80 80 2x4 2x13 36.2

RSD100 100 2x6 2x17 57.5

RSD130 130 2x4 2x13 96.0

RSD170 170 2x6 2x17 175.0

RSD200 200 2x8 2x21 207.0

RSD300 300 2x9 2x23 305.0

RSD400 400 2x13 2x31 485.0

Dimensions (mm)

A B C Ø D E F G H Ø I J K

270 260 340 30 68 10 14 104 18 305 95

320 280 360 30 68 10 18 115 18 325 120

380 336 440 42 76 19 19 145 22 390 150

530 364 480 50 86 19 19 165 22 430 210

580 364 480 50 86 19 23 170 26 430 250

650 410 560 50 100 20 28 190 26 490 240

900 410 590 50 100 20 38 200 33 500 360

I

Capacités de 80 à 400 tonnes

Choix de 7 modèles disponibles

Équipés d’un plateau supérieur capable de 
supporter une grande charge

GAMME RSD
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PRESSES HYDRAULIQUES HI-FORCE 

Les presses hydrauliques d'atelier HPF sont 
conçues et fabriquées, avec une résistance 
et une durabilité maximales, pour fournir des 
années de fonctionnement sûr et sans problème. 
Idéalement adaptée pour une utilisation dans 
les applications de maintenance en atelier, la 
gamme offre des capacités allant de 10 à 200 
tonnes avec des longueurs de course pouvant 
aller jusqu'à 330 mm, fonctionnant à des 
pressions maximales de 700 bar.

Les modèles de presse HPF sont dotés d'une 
structure en acier robuste et intègrent un 
plateau de travail réglable avec un bâti 
supérieur réglable sur tous les modèles d'une 
capacité de 50 tonnes et plus. Tous les modèles 
sont fournis avec un manomètre hydraulique 
à double échelle pour une sécurité accrue et 
une surveillance de la charge. Les accessoires 
optionnels montés en usine comprennent des 
blocs en V à positions multiples avec bâti plat et 
des surfaces de presse en forme de V.
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PRESSES

PRESSES

Presses d’atelier

GAMME HPF	 166
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 HPF | PRESSES D’ATELIER

` Structure du cadre en acier résistant 
` Plateau de travail facile à régler sur tous les modèles
` Bâti supérieur réglable sur tous les modèles de 50 tonnes et plus 

Modèle Capacité
 (tonnes)

Course 
(mm) Modèle de vérin Type de vérin Modèle de pompe Fonctionnement de 

la pompe
Poids 
(kg)

HPF1020 10 250 HSS1010 simple effet HP110 manuelle 180.0

HPF1030 10 250 HSS1010 simple effet AHP1120 pneumatique 180.0

HPF2520 25 250 HSS2510 simple effet HP227 manuelle 180.0

HPF2530 25 250 HSS2510 simple effet AHP1120 pneumatique 180.0

HPF2541 25 250 HSS2510 simple effet HPF207311 110V 50 Hz, 3 voies 210.0

HPF2542 25 250 HSS2510 simple effet HPF207312 230V 50 Hz, 3 voies 210.0

HPF2544 25 250 HSS2510 simple effet HPF207314 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 3 voies 210.0

HPF5020D 50 330 HDA5013 double effet HP252D manuelle 520.0

HPF5041D 50 330 HDA5013 double effet HPF207411 110V 50 Hz, 4-way 550.0

HPF5042D 50 330 HDA5013 double effet HPF207412 230V 50 Hz, 4-way 550.0

HPF5044D 50 330 HDA5013 double effet HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-way 550.0

HPF10041 100 330 HDA10013 double effet HPF207411 110V 50 Hz, 4-way 1050.0

HPF10042 100 330 HDA10013 double effet HPF207412 230V 50 Hz, 4-way 1050.0

HPF10044 100 330 HDA10013 double effet HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-way 1050.0

HPF20041 200 305 HDA20012 double effet HPF207411 110V 50 Hz, 4-way 3250.0

HPF20042 200 305 HDA20012 double effet HPF207412 230V 50 Hz, 4-way 3250.0

HPF20044 200 305 HDA20012 double effet HPF207414 400V 50 Hz/460V 60 Hz, 4-way 3250.0

Capacités de 10 à 200 tonnes

Longueurs de course de 250 à 330 mm

Pression de travail de 700 bar

GAMME HPF

Remarque:
1) Tous les modèles 400/460V sont adaptés pour fonctionner à 50 Hz et 60 Hz. 
2) Tous les modèles 110V et 230V sont fournis pour fonctionner à 50 Hz en standard. Pour les exigences de 60 Hz, veuillez ajouter le suffixe 'H' au numéro de 
modèle de la presse.
3) Pour commander des pompes avec électrovanne basse tension avec contrôleur manuel, ajoutez le suffixe 'S' au numéro du modèle de la pompe.
4) Pour commander une presse adaptée à un fonctionnement à 60 Hz avec une électrovanne basse tension et un contrôle manuel, veuillez ajouter le 
suffixe 'HS' au numéro de modèle de la presse.
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HPF | PRESSES D’ATELIER

Modèle
Capacité par 

ensemble 
(tonnes)

Dimensions (mm)

A  B C D E F G H

HVB2500 10 - 25 204 154 20 45 155 45 8 20

HVB5000 50 246 206 25 50 190 60 10 25

HVB10000 100 326 276 35 60 265 85 10 35

Modèle Dimensions (mm)
A B C D (min - max) E (min - max) F G H J

Modèles de 10 tonnes 742 1453 508 1262 264 1014 150 192 232 660

Modèles de 25 tonnes 760 1453 508 1262 264 1014 150 192 232 660

Mmodèles de 50 tonnes 1000 2067 800 1152 1672 407 827 140 258 298 1000

Modèles de 100 tonnes 1000 1995 1000 1095 1375 565 845 140 338 388 1240

Modèles de 200 tonne 1200 2800 1250 1815 2115 610 1810 150 330 410 1750

B
A

C

D

BLOCS EN V
` Blocs en V à positions multiples avec bâti plat et surface de presse en forme de V
` Disponibles de série sur les presses de 10, 25, 50 et 100 tonnes

H

G

F

E

Remarque :
Le bâti de la presse et la tête de la presse sont réglables par pas de 'F'.
1) Les modèles de 25 tonnes ont un bâti supérieur fixe et un plateau de travail inférieur réglable avec 6 positions
2) Les modèles de 50 tonnes ont un bâti supérieur réglable et un plateau de travail inférieur avec 4 positions
3) Les modèles de 100 tonnes ont un bâti supérieur réglable et un plateau de travail inférieur avec 3 positions
4) Les modèles de 200 tonnes ont un bâti supérieur réglable à 3 positions et un plateau de travail inférieur à 9 positions

 D
 

 F
 

 J 
 C 

 E
 

 A 

 B
 

 H 

 G 
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OUTILS SPÉCIALISÉS HI-FORCE 

Les outils spécialisés Hi-Force incluent une 
gamme d’outils destinés à une variété 
d’applications nécessitant des outils spécifiques. 
La gamme inclut des poinçonneuses 
hydrauliques pour les plaques d’acier très 
épaisses, des emporte-pièces pour les panneaux 
de commande électriques et les plaques de 
métal fines, et des cintreuses. Tous les outils ont 
une pression de travail maximale de 700 bar 
et peuvent être actionnés en utilisant la 
gamme standard de pompes hydrauliques et 
d’accessoires Hi-Force.
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OUTILS SPÉCIALISÉS

OUTILS SPÉCIALISÉS

Emporte-pièces

Cintreuse

Poinçonneuses

Boîtiers de rangement et de transport en métal

GAMME HHP	 170

GAMME HKP	 171

GAMME PB	 172

BOÎTES À OUTILS	 173
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HHP | POINÇONNEUSES

` Choix de modèles à simple ou double effet
` Équipées d’une poignée de transport 

et de positionnement intégrée
` Fournies avec un jeu standard de 

poinçons et de matrices
` Inclut des raccords rapides standard pour faciliter 

le raccordement à une pompe et un flexible

Modèle
Force 

maximale 
(tonnes)

Profondeur du 
col (mm)

Capacité de poinçonnage (mm) Jeu de poinçons/
matrices

standard inclus (mm)

Poids sans la 
pompe (kg)Plateau en 

acier
Diamètre du trou de 

poinçon

HHP30 26 75 10 jusqu’à 20.5 10.5, 13.5
17.5, 20.5 13

HHP50 44 65 15 jusqu’à 25.5 10.5, 13.5
17.5, 20.5, 25.5 42

Modèle
Pompe et flexible recommandés

Manuels Pneumatiques

HHP30 HP232 fourni avec un flexible HC3 de 3m AHP1120 fourni avec un flexible HC3 de 3m

HHP50 HP232D fourni avec 2 x flexibles HC3 de 3m AHP1141 fourni avec 2 x flexibles HC3 de 3m

Dimensions (mm)

A B C D

375 220 15 75

425 281 15 65

B

A

C

D

Remarque: Pompes et flexibles fournis séparément

Force de poinçonnage jusqu’à 44 tonnes

Profondeur du col de cygne jusqu’à 75 mm

Pression de travail de 700 bar

GAMME HHP
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HKP | EMPORTE-PIÈCES

` Comportent un vérin à simple effet et retour à ressort
` Fournis avec un jeu de matrices standard et une mallette de transport
` Peuvent être fournis avec ou sans pompe manuelle et flexible hydraulique
` Portable et facile à utiliser
` Idéaux pour une utilisation dans différentes applications de poinçonnage, y compris le poinçonnage 

de trous sur site de panneaux de commande électriques et de plaques métalliques

Modèle Capacité
maximale (tonnes)

Capacité de poinçonnage (mm)
Modèle de pompe Modèle de flexible Poids de l’ensemble complet 

(kg)Acier inoxydable Acier doux

HKP10-2 10 1.6 3.2 HP110 HC2 14.6

HKP10-4 10 1.6 3.2 HP110 HC2 26.1

HKP10-2H 10 1.6 3.2 Non inclus Non inclus 7.0

HKP10-4H 10 1.6 3.2 Non inclus Non inclus 18.5

Modèle Description Poinçons / matrices inclus

HKP10-2

Poinçon/matrice standard (A) 21.8 27.6 34.1 42.7 48.7 60.5

Taille de la conduite ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2”

Longueur (B) 290 235 235 235 235 235

HKP10-4

Poinçon/matrice standard (A) 21.8 27.6 34.1 42.7 48.7 60.5 76.1 88.9 102.8 115.5

Taille de la conduite ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½” 3” 3 ½” 4”

Longueur (B) 290 235 235 235 235 235 251 251 251 251

B

A

Capacité de 10 tonnes

Jeux de matrices standard inclus

Pression de travail de 700 bar

GAMME HKP
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PB | CINTREUSE HYDRAULIQUE

` Cadre pliant en aluminium léger
` Conçue pour offrir un cintrage homogène 

et sans plis sur différentes tailles et épaisseurs 
de conduites standardisées JIS

` Destinée à une utilisation sur des tailles de tuyaux 
comprises entre 16 et 82 mm (½” à 3”)

` Peut être actionnée par des pompes 
manuelles ou alimentées jusqu’à 700 bar

` Portable et facile à utiliser
` Des sabots de cintrage sont disponibles individuellement

Modèle
Capacité
maximale
(tonnes)

Course
(mm)

Capacité
d’huile
(litres)

Poids
(kg)

Gamme applicable / sabots de 
cintrage inclus

PB10B 10 250 0.4 62.5 Conduite en acier d’une épaisseur 
située entre 16 mm (½”) et 82 mm (3”)

Dimensions (mm)

A B C D E F G H

720 147 755 695 595 495 395 295

B

A

C D E F G H

Remarque: Le poids indiqué pour PB10B inclut le boîtier de rangement métallique, mais exclut la pompe et le flexible.

Modèle
Pour des conduites en acier d’une épaisseur située entre 16 mm (½”) et 82 mm (3”)

Taille du tube (pouce) Diamètre extérieur du tube (mm) Diamètre intérieur du tuyau (mm) Rayon de cintrage (mm)

BS-B16 ½” 21 16.4 75

BS-B22 ¾” 26.5 21.9 90

BS-B28 1” 33.3 28.3 130

BS-B36 1 ¼” 41.9 36.9 195

BS-B42 1 ½” 47.8 42.8 230

BS-B54 2” 59.6 54 270

BS-B70 2 ½” 75.2 69.6 450

BS-B82 3” 87.9 82.3 500

SABOTS DE CINTRAGE

Capacité de 10 tonnes

Cintre jusqu’à 90 degrés

Pression de travail de 700 bar

GAMME PB
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BOÎTES À OUTILS

` Choix de 4 tailles
` Finition de surface traitée anti-corrosion
` Idéales pour ranger et transporter les produits et accessoires Hi-Force
` Maintiennent les outils en bon état et les protègent dans les milieux hostiles
` La fonction de verrouillage facilite le contrôle de l’utilisation autorisée des outils

Modèle Poids (kg) Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

MSB2 9.7 620 340 147

MSB4 13.8 875 280 250

MSB6 16.3 720 500 250

MSB8 30.5 1 100 500 250

Boîtiers de rangement et de transport en métal

Largeur jusqu’à 500 mm

Structure en acier solide et résistante

BOÎTES À OUTILS
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Modèle DESCRIPTION NUMÉRO DE PAGE

ACP Extracteurs hydrauliques à centrage automatique 139

AGA Plaque de montage pour manomètre 57

AHP Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - flux standard 130

AHP-BTU Pompes pneumatiques pour tensionneurs 114

AHP-C Enregistreur graphiques pour pompes AHP-CR et AHP2-CR 135

AHP-CR Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - débit standard, avec enregistreur 131

AHP-PB Stylo de rechange pour pompes AHP-CR et AHP2-CR 135

AHP11 Pompes pneumatiques à main ou à pied et à mono débit 51

AHP2 Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - débit moyen 132

AHP2-CR Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques - débit moyen, avec enregistreur 133

ATDP Pompes d’essais hydrostatiques pneumatiques jumelées à double effet 134

BC Outils de sertissage fonctionnant sur batterie 148

BP Pack batterie pour BPP et BC 34, 149

BPP Pompe hydraulique sur batterie 34

BS Formes de cintrage pour la cintreuse hydraulique 172

BWH Support pour contre-clé 94

BWI Clé à oeil hexagonaux impériaux pour contre-clé 94

BWM Clé à oeil hexagonaux métriques pour contre-clé 94

CD Matrices en option pour les gammes CH, SC et BC 146, 147, 148

CF Raccords femelles 63, 98

CFD Bouchon métallique pour CF 63

CH Têtes de sertissage 146

CHP Kits complets sertisseuse et pompe 146

CK Kits complets de conversion pour STS 107, 109

CKS Kits complets de conversion pour SBT 103, 105

CM Raccords mâles 63, 98

CMD Bouchon métallique pour CM 63

CMF Raccord complet 63

CT Coupes-câbles hydrauliques autonomes 151

CU Chargeur pour BPP et BC 34, 149

DNS Casse-écrous à double effet 120

ERA Bras de réaction allongés 87, 91

FRL Unité filtre/régulateur/lubrificateur 99

HA Têtes de vérin 24, 25

HA-G Têtes de vérin 25

HA-T Têtes de vérin 24, 25

HAP Pompes pneumatiques bi-étagée à usage général 52

HAS Vérins en aluminium à simple effet et piston plein 16

HBR Kit d’outils pour remplacement des coussinets 142

HC Flexibles noirs avec raccord 56

HC-C Flexibles noirs avec raccords 56

HC-CR Flexibles rouges avec raccords 56

HC-R Flexibles rouges avec raccord 56

HCC Coupe-chaînes 155

HCH Têtes de coupe hydrauliques 150

HD Têtes de vérin 24, 25

HD-T Têtes de vérin 24, 25

HDA Vérins pour fort tonnage à double effet 13

HDD Unité d’affichage numérique 59

HDG Manomètre numérique 58

HEP1 Mini-pompes électriques bi-étagée 35

HEP103 Pompes compactes à deux étages à entraînement électrique 36

HEP2 Pompes électriques bi-étagée - débit moyen 37

HEP3 Pompes électriques bi-étagée - haut débit 38
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Modèle DESCRIPTION NUMÉRO DE PAGE

HEP4 Pompes électriques bi-étagée - haut débit 39

HEP5 Pompes électriques bi-étagée - pour usage intensif et haut débit 40

HF Raccords et adaptateurs 63

HFA Vérins en aluminium à simple effet avec bague de sécurité 18

HFG Vérins à simple effet avec bague de sécurité 15

HFL Vérins de faible hauteur à simple effet avec bague de sécurité 14

HFO Huile hydraulique de qualité supérieure 62

HFS Kits d’écarteurs de brides hydrauliques 122

HFS-H Écarteurs de brides hydrauliques 121

HFS-TK Kits d’écarteurs de brides hydrauliques avec deux écarteurs 122

HFV Vannes de contrôle de débit 65

HG Manomètres 57

HG-G Manomètres - glycérine 57

HGA Plaques de montage pour manomètre 57

HGG Vérins industriels fort tonnage à simple effet et retour sous charge 20

HH Flexibles noirs sans raccords 56

HH-NMS Flexibles pour pompes MHX 128

HHA Vérins en aluminium à simple effet et piston creux 17

HHP Poinçonneuses 170

HH-R Flexibles rouges sans raccords 56

HHR Vérins à double effet et piston creux 12

HHS Vérins à simple effet et piston creux 11

HKP Emporte-pièces 171

HLS Vérins de faible hauteur à simple effet 9

HM Collecteurs 60

HM1C Vanne d’arrêt manuelle 65

HM-C Collecteurs avec robinet 60

HM-C-SU Systèmes collecteurs avec robinet (simple) 61

HM-C-DU Systèmes collecteurs avec robinet (double) 61

HM-L Collecteurs (parallèles allongés) 60

HMJ Crics en acier pour levage de machine 71

HMNS Casse-écrous autonomes 119

HP-ACIER Pompes à main manuelles en acier 29

HP-ALU Pompes à main manuelles en aluminium 30

HP-FP Pompes à pied manuelles 33

HP-FPC Pompes à pied manuelles avec manomètre, plaque de montage et flexible 33

HP-HAUT DÉBIT Pompes à main manuelles haut débit 31

HPC Vérins tireurs simple effet 22

HPF Presses d’atelier 166, 167

HPP Pompes à moteur essence 53

HPR Kits d’outils de remplacement des goupilles et douilles 143

HPS Vérins plats de faible hauteur à simple effet 8

HPT Capteur de pression 59

HPV Limiteur de pression réglable 65

HPX Pompes à main manuelles à très haute pression 32

HPX-BTU Pompes à main manuelles à très haute pression pour vérins tensionneurs 114

HRA Vérins en aluminium à double effet pour fort tonnage 19

HSG Vérins industriels fort tonnage à simple effet et retour sous charge 21

HSP Pompes électriques à sorties multiples et débit séparé 41

HSS Vérins multi-usages à simple effet 10

HSWC Coupes-câbles métalliques hydrauliques autonomes 153

HTN (impériale) Écrous tendeurs hydrauliques 112

HTN (métrique) Écrous tendeurs hydrauliques 113

HTW Clés dynamométriques manuelles - type cassure 81
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HTWH Ensembles de flexibles pour clés dynamométriques avec raccords 98

HTWP Pompes pour clés dynamométriques 95

HTWR Dévidoir pour flexibles pour clés dynamométriques 98

HVB Blocs en V à positions multiples 167

HVL Vérins extra-plats de très faible hauteur à simple effet 7

HWC Coupe-câbles et câbles métalliques à frapper au marteau 152

HWRC Coupe-câbles métalliques à double effet 154

IB Réducteurs taille AF hexagonaux impériaux 92

IH Adaptateurs pour entraînement hexagonal impérial Allen 87

IP Clés dynamométriques à chocs pneumatiques 99

IS Douilles hexagonales taille AF impériales pour usage intensif 85

JAH Crics en aluminium 69

JAS Crics en aluminium multi-usages 68

JCH Crics de faible hauteur compacts en acier et aluminium à piston creux 70

JCS Crics de faible hauteur compacts en acier et aluminium 70

JS Écarteurs à mâchoire 124

LLE Rallonges avec verrouillage par charge pour TL 75

MB Réducteurs taille AF hexagonaux métriques 93

MFS Écarteurs de brides mécaniques 123

MH Adaptateurs pour entraînement hexagonal métrique Allen 87

MHR Réservoir pour pompes MHX 129

MHX Pompes d’essais hydrostatiques manuelles 128

MHX-GK Kits de manomètres pour pompes MHX 128

MHX-PU Unités de pompes d’essais hydrostatiques manuelles 129

MP Alimentation électrique pour BPP et BC 34, 149

MS Douilles hexagonales taille AF métriques pour usage intensif 86

MSB Boîtiers de rangement et de transport en métal 173

NS Casse-écrous à simple effet 118

PB Cintreuse de tubes hydraulique 172

PCS Ensembles de pompes et de vérins 23

PKC Kits d’extracteurs hydrauliques complets 141

PKS Kits d’extracteurs 2 et 3 griffes 140

PMV Vanne de contrôle directionnelle, montée sur pompe 64

PMV-C Vanne de contrôle directionnelle, montée sur pompe 64

PMV-L Vanne de contrôle directionnelle, montée sur pompe, avec fonction de verrouillage 64

PPA-WT Chariot à roues 40, 53

PPC Bouchon de protection anti-poussière universel 63

QFP Extracteurs à montage rapide 110, 111

RKF Kit de patins roulants - quadricycles 159

RKT Kit de patins roulants - tricycles 158

RLB Barre de liaison pour RKF et RKT 159

RLP Cales pour RKF et RSN 159, 160

RMV Vanne de contrôle directionnelle, montée à distance 64

RMV-C Vanne de contrôle directionnelle, montée à distance, centre fermé 64

RMV-L Vanne de contrôle directionnelle, montée à distance, avec fonction de verrouillage 64

RPH Poignée pour RKF 159

RS Douilles rotatives pour SBT et STS 103, 105, 107, 109

RSA Patins pour usage intensif 161

RSD Patins à rouleaux jumelés et chaîne de guidage pour usage intensif 163
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RSG Patins roulants pour usage intensif avec chaîne de guidage 162

RSN Patins multi-usages 160

RTT Plateaux tournants pour RKF et RSN 159, 160

SBT (impériale) Tendeurs de boulons de surface à retour à ressort 102

SBT (métrique) Tendeurs de boulons de surface à retour à ressort 104

SBT-LC Cellule de charge pour tendeur 103, 105

SC Outils de sertissage autonomes 147

SCP Extracteurs hydrauliques autonomes 138

SDC Kits de conversion d’entraînements carrés 91

SJS Écarteur à mâchoire à coins étagés 125

SJS-M Écarteur à mâchoire à coins étagés autonome 125

SJS-TK Kit jumelé d’écarteurs à mâchoire 125

SLDC Câbles des capteurs 49, 49

SLDS Capteurs de débit 45, 49

SLE Rallonges avec verrouillage par glissement pour TL 75

SLF Système de levage synchronisé, entraînement à vitesse fixe 42-45

SLMK Kits de montage de vérins capteurs 44, 48

SLV Système de levage synchronisé, entraînement à vitesse variable 46-49

STFC Raccord femelle pour tendeur 115

STMC Raccord mâle pour tendeur 115

STN Mamelon 115

STS (impériale) Tendeurs de boulons de surface 106

STS (métrique) Tendeurs de boulons de surface 108

STS-B Chaise d’appui pour tendeur SBT et STS 103, 105, 107, 109

STS-LC Cellule de charge pour tendeur 107, 109

STU (impériale) Tendeurs d’écrous sous-marins 110

STU (métrique) Tendeurs d’écrous sous-marins 111

TL Systèmes de cric mobile ToughLift 74-77

TLB Jeu de blocs de charge pour TL 76

TP Écrou de traction de tendeur pour STS 107, 109

TP-CS Jeux de raccords pour clé dynamométrique 96, 97

TPA Pompes pneumatiques pour clés dynamométriques - gamme supérieure 96

TPE Pompes électriques pour clés dynamométriques - gamme supérieure 97

TPS Écrou de traction de tendeur pour SBT 103, 105

TS Têtes de vérin 24-25

TSH Kits de poignées amovibles pour TWS-N et TWH-N 87, 91

TTB Levier d’entraînement pour HFL, HFG et HFA 14, 15, 18

TTB Levier d'entraînement de tendeur pour SBT, STS, STU et HTN 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113

TWG Multiplicateurs de couple manuels 82

TWH-N Clés dynamométriques hydrauliques - emmanchement hexagonal 88

TWH-NRH Têtes à cliquet pour TWH-N 89, 90

TWM Clés dynamométriques manuelles - type cliquet 80

TWP Multiplicateurs de couple pneumatiques 83

TWS-N Clés dynamométriques hydrauliques - emmanchement carré 84

XHC Flexibles pour vérins tensionneurs à haute pression 115

XHH Flexibles haute pression pour pompes HPX 32

XHR Dévidoir de flexibles pour flexibles XHC 115
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Prospect Way, Daventry, Northants, NN11 8PL, Royaume-Uni

Tél. : +44 1327 301 000
daventry@hi-force.com

Bureaux régionaux de Hi-Force :
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HFM2003FR

Azerbaïdjan
Bakou
Tél. : +994 12 447 4100 
E-mail : baku@hi-force.com

Italie
Milan
Tél. : +39 0257 607 174
E-mail : italy@hi-force.com

Malaisie
Selangor
Tél. : +603 5525 4203 
E-mail : malaysia@hi-force.com

Pays-Bas
Numansdorp
Tél. : +31 (0)85 9028 111
 E-mail : holland@hi-force.com

Royaume d’Arabie saoudite
Dammam
Tél. : +966 13 802 1338
E-mail : saudi@hi-force.com

Émirats arabes unis
Abou Dabi
Tél. : +971 2 551 3100
E-mail : abu.dhabi@hi-force.com

Dubaï
Tél. : +971 4 815 0600 
E-mail : dubai@hi-force.com

Zone industrielle de Jebel Ali
Tél. : +971 4 802 7400
E-mail : jebel.ali@hi-force.com

Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les 
dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas 
correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes 
sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi 
du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).
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