
w w w . d o g a - s o h . f r

V I S S E U S E S  F O R T  C O U P L E  
DY N A M O M É T R I Q U E S  À  B AT T E R I E

S é r i e  E B - S



●

●

●

● Utilisation de matériaux de haute qualité : Le corps de la visseuse 
est en aluminium pour une grande robustesse et une intégration 
compacte de son moteur électrique. Ce matériau dissipe 
naturellement la chaleur du moteur associé à son système de 
refroidissement par flux d‘air, même en usage intensif.

● Flexibilité maximale : Grâce aux fonctions logicielles modulaires 
alkitronic®, vous pouvez adapter votre visseuse à vos stricts besoins 
actuels ou ultérieurement en cas de nouvelles exigences :
- serrage au couple
-  serrage à l‘angle après un pré-couple, avec ou sans surveillance 

du couple final
- rotation avec surveillance du couple maximal
- traçabilité numérique des données de serrage, sans fil  via bluetooth et 

son application gratuite alkitronic® Smart Service.
● Design ergonomique : Poignée ergonomique avec un grip très 

adhérent et agréable pour votre sécurité et celle du process de 
serrage.

● Écran OLED : Anti-reflet et contraste élevé pour une lecture parfaite, 
dans toutes les conditions météorologiques.

● Vissage de haute qualité : Son moteur synchrone sans balai 
associé à son algorithme alkitronic® Smart assure une excellente 
efficacité, précision, productivité et ne nécessite pas de maintenance.

● Faibles émissions sonores : Aucune protection auditive n‘est 
nécessaire.

● Gâchette unique à 1 doigt : Une efficacité imbattable grâce à un 
changement de sens de rotation simple et rapide.

● Répétabilité du serrage ± 3 % pour une même application.

● Les visseuses à batterie alkitronic®  EB-S couvrent une plage de 
couples de 110 à 6 000 Nm (90 ft.lbs à 4420 ft.lbs).

● Extrêmement mobiles et toujours prêtes à l‘emploi.
● Un design innovant pour un confort d‘utilisation et une haute 

qualité de serrage.

Applications

Exclusivités alkitronic® 

Avantages

Visseuses dynamométriques EB-S, mobilité & flexibilité 
Extrême

Caractéristiques
Toutes les visseuses alkitronic® EB-S sont livrées avec un certificat CE.
Attention ! La batterie Li-Ion est pré-réglée à 4 Ah (72 Wh) afin de pouvoir être expédiée ou 
transportée conformément à la réglementation spéciale 188.

A ffi chage sur écran

Angle de rotation arrière de la douille de quelques degrés après 
la fi n du serrage pour libérer la contrainte du bras de réaction.

„run“ s‘affi  che 
quand le cycle de 
serrage est en cours

Programme de serrage
UnitéCouple
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Utilisation facile : L‘interface utilisateur est simple, intuitive et ne 
comporte que les informations essentielles, limitant ainsi les erreurs
d‘utilisation.
La santé et la sécurité en priorité : Grâce à une nouvelle
technologie brevetée par alkitronic®, le couple de
réaction ressenti dans la poignée a disparu (à peine 1 Nm),
contribuant ainsi à une utilisation sans aucun effort
et en toute sécurité pour le bien-être des utilisateurs et
utilisatrices.
Conception de batterie exceptionnelle : Batterie puissante et durable
pour une qualité de vissage précise et constante - expédition dans le
monde entier sans contrainte particulière.
Fonctions logicielles modulaires alkitronic® 

Le module logiciel 1 est installé d‘origine sur toutes les visseuses. Les autres modules 
logiciels sont des options à l‘achat de la visseuse ou ultérieurement afin de s‘adapter aux 
justes besoins de vos utilisations.
Module logiciel 1 : Serrage au couple, relâchement de la contrainte du bras de réaction
(rotation arrière de la douille de quelques degrés après la fin du serrage).
Module logiciel 2 : Serrage à l‘angle suite à un pré-couple, pour une meilleure maîtrise de 
la qualité de la tension de serrage.
Module logiciel 2 Premium :  Serrage à l‘angle suite à un pré-couple, avec surveillance du 
couple final minimal/maximal, pour une meilleure maîtrise de la qualité de la tension de 
serrage.
Module logiciel 3 : Rotation programmable en nombre de tours avec surveillance d‘un 
couple maximal à ne pas dépasser, ce cycle peut être fractionné (mode pause au 
relâchement de la gâchette).
Module logiciel 5 : Activation par transmission Bluetooth via l'application alkitronic®, 
historique de l‘ensemble des résultats de serrage (date, mode, statut OK/NOK, valeurs 
numériques...), fichier .csv.
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Visseuses dynamométriques EB-S, Mobilité & Flexibilité Extrême

Affi  chage de l‘écran

Mode 1 / M1 (inclus d‘origine) Mode 2 / M2 (option)

Serrage au couple.
Rotation arrière automatique 
de la douille de quelques degrés 
après la fi n du serrage.

Serrage à l’angle suite à un pré-couple, 
pour une meilleure maîtrise de la 
qualité de la tension de serrage, puis 
rotation arrière  automatique de la 
douille de quelques degrés après la fin 
du serrage.

Module logiciel 1 et module logiciel 2

*)  Selon vos applications, le couple de desserrage nécessaire peut être supérieur au couple de serrage (plus élevé jusqu‘à 50%). Nous nous ferons un plaisir de vous aider 
dans votre choix.  **) 

Bras de réaction au couple.

Données techniques

Technische Daten

Modèles EB-S
Type EB-S 80 EB-S 150 EB-S 180 EB-S 250 EB-S 350 EB-S 400 EB-S 480 EB-S 600
Plages de couple (environ) * Nm 110-850 150-1400 250-1800 350-2500 480-3500 560-4000 650-4800 800-6000

ft.lbs 90-620 110-1030 190-1330 260-1840 360-2580 410-2950 480-3540 590-4420
Entraînement carré  B 3/4 “ 3/4 “ 1 “ 1 “ 1 “ 1 “ 1 1/2 “ 1 1/2 “
Diamètre (env.) D1 mm 41 41 54 54 54 54 72 72
Diamètre (env.) D2 mm 88 88 88 88 88 88 98 109
Diamètre (env.) D3 mm 88 88 88 88 88 88 88 88
Longueur (env.) L mm 330 330 375 382 382 382 400 407
Poids sans batterie, DMA** (env.)  kg 5,3 5,3 6,7 7,3 7,3 7,3 9,3 10,5

 

Dimensions [mm]
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Programme de serrage M1 et M2

Couple fi nal Couple fi nalAngle de départ *

Le pré-couple est atteintCouple de démarrage

* Informations sur le réglage de l‘angle de rotation pour la méthode pré--couple/angle.

● Les paramètres de pré-couple/angle sont déterminés par le bureau 
d‘études concepteur de votre assemblage.

● alkitronic® HSD peut facilement vous aider à déterminer ces paramètres de 
pré-couple et d‘angle. Nous vous fournirons volontiers des informations. 

Couple fi nal Angle de départ *

Couple de démarrage Le pré-couple est atteint

EB-S  visseuses à batterie fort couple

Modèle EB-SBatterie alkitronic® DMA 
Design optimisé, légèreté et robustesse

Serrage au pré-couple puis angle M2Serrage au couple M1

Pendant le vissage, la valeur de couple qui s‘affiche à l‘écran augmente 
progressivement jusqu’à la consigne et se termine par OK. 
Si la valeur sélectionnée ne peut pas être atteinte, l‘opération de serrage 
est évaluée comme non conforme « NOK ».
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les 
dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas 
correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes 
sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi 
du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).
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+ de qualité
Fabrication haut de gamme 

Matériaux de la plus haute qualité 
Longs cycles de vie des produits 

Expertise des technologies du boulonnage depuis 1984 
Fabriqué en Allemagne - brevets internationaux

+ de productivité
Serrage rapide sans reprise

Confirmité aux exigences des environnements extrêmes 
(IP54, ATEX)

Travail sécurisé 
Facilité d'utilisation et peu d'entretien 

+ de précision
Couples précis et spécifiques au besoin 
Haute répétabilité
Fiabilité en fonctionnement permanent 
Documentation des résultats de serrage 
Arrêt automatique

+ de service
Conseils techniques sur site
Offres de formation
Étalonnage et certification du fabricant 
Prise en charge du cycle de vie
Service de pièces de rechange et de réparation

POUR PLUS DE PERFORMANCES

EXTRAIT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS

PNEUMATIQUE HYDRAULIQUE MANUELÉLECTRIQUE
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